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s panem Jirim Loffelmannem, 
reditelem firmy ADICOM Praha spol. 
s r. o., ktera se zabyva vyvojem, vy- 
robou a dodavkami merici a vypo- 
cetni techniky. 

V na§em dasopise inzerujete 
merici karty pro PC a dopln- 
ky vypocetni techniky. 6im se 
vlastnd zabyvate? 

Hlavnl naplni spolecnosti je vyvoj 
a vyroba kvalitnlch komponent merici 
a regulacni techniky pro prumyslove 
vyuziti, vyvoj a vyroba doplnku pro vy¬ 
pocetni techniku, dodavky komplex- 
nich kvalitnich mericich systemu pro 
sber a analyzu dat a tvorba softwa¬ 
re pro merici systemy. K tomu patri 
i technicky servis v oboru sberu a 
zpracovani dat. 

M5rici technika je dosti Siroky 
pojem - muzete oblast va§i 6in- 
nosti upresnit? 

Vyrabime a dodavame sortiment 
zasuvnych karet pro pocitace kompa- 
tibilni se standardem PC. 

Prikladem jsou 12bitove prevodni- 
ky A/D pro PC - ADC1216, kter6 byly 
vyvinuty jiz v roce 1991. Tyto karty ob- 
sahuji 16kanalovy 12bitovy prevod- 
nik, 8 vstupnich a 8 vystupnich digital- 
nich linek. Jsou dostupne ve verzi 
s asymetrickymi vstupy a ve verzi s pi¬ 
ne diferencialnimi vstupy. Vsechny 
typy jsou vybaveny ucinnou ochranou 
na vstupech a snaseji pretizeni az do 
30 V. Diferencialni verze je novinkou, 
ktera obsahuje navic vstupni pristro- 
jovy zesilovac 524 s menitelnym zis- 
kem v rozsahu xl - xIO - xlOO, pri- 
padne s uzivatelsky nastavitelnym 
ziskem v rozsahu xl - xIOOO jednim 
rezistorem. 

Pro vyuziti v prenosnych pocita- 
cich dodavame obe verze i v provede- 
ni se zmensenym prikonem pro no- 
tebooky CardStar. Tyto notebooky, 
osazene kartami ADC1216, nabizime 
jako soucast prenosnych terennich 
mericich sestav. Soucasti dodavky 
jsou veskere propojovaci konektory, 
dale nabizime prislusenstvi, ktere 
rozsiruje aplikacni moznosti karet, 
napr. desky svorkovnic, extendery 
apod. 

Zatim jste hovoril o hardware 
mericich karet, co software ? 

Od zacatku jsme si byli vedomi, ze 
pro siroke vyuziti mericich karet je ne- 
zbytnym predpokiadem komplexni 
softwarova podpora nejen vyrobcem, 
ale i temi produkty, ktere se jiz o- 
svedcily na trhu. Ke kartam standard- 



Pan Jin Loffelmann 


ne dodavame programove ovladace 
pro PASCAL a C, moduly pro prevod 
s nastavitelnym rozlisenim 2 az 12 
bitu, testovaci a kalibracni programy. 
Oblibeny je jednoduchy program pro 
zobrazeni a zaznam signalu z karty 
ADIVM. 

Nase karty jsou podporovany i ko- 
mercnimi produkty. Pro laboratorni 
pouziti je urcen program INMES, to je 
velmi mocny nastroj pro komplexni 
analyzu signalu. Ve spolupraci s fir- 
mou ALCOR byl v roce 1994 vytvoren 
ovladac pro popularni vyvojovy system 
Control Panel. Krome ovladace se 
osvedcila i cenove velice vyhodna 
verze vyvojoveho systemu Control 
Panel Lite, kter£ je omezena na 20 
datovych kanalu, ostatni funkce vsak 
nejsou nijak omezeny. Tato sestava 
umozhuje primo vytvaret jednodussi 
merici a fidici aplikace pri velmi niz- 
kych nakladech. 

Kam napnklad smdruji vaSe vy- 
robky a kdo jsou va£i zakazni- 
ci? 

Tyto karty jsou jiz nasazeny v nej- 
ruznejsich oblastech jako energetika, 
monitoring zivotniho prostredi, mere- 
ni a regulace tepelnych a chladicich 
zarizeni, testovaci laboratore rady 
vyrobnich firem apod. Posledni dobou 
nas prekvapil znacny zajem vyso- 
kych, ale i strednich skol a ucilist’ 
o komplet karta +INMES +Control Pa¬ 
nel, oba programy existuji totiz v ce¬ 
nove velmi vyhodnych skolnich ver- 
zich. 

Dodavate pouze vlastni vyrob- 
ky, nebo jsou ve va§i nabidce 
i produkty jinych firem? 

Nami vyrabeny sortiment priroze- 
ne nepokryva vsechny ruznorode po- 
zadavky zakazniku, proto dodavame 
merici techniku take od dalsich firem. 
Jsou to jednak zname prumyslove 
merici karty ADVANTECH, a dale 
kvalitni a cenove pristupne vyrobky 
plzenske firmy TEDIA. 

Rade dodavek predchazeji konzul- 
tace, navrhy usporadani mericich ob- 
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vodu, analyza feseni, navrh software 
na zakazku a tak podobne. 

Zminil jste se o doplficich vypo- 
detni techniky - o co jde kon- 
kretne? 

Dodavame siroky sortiment dato- 
vych pfepinacu a konvertoru. 

Jedna se pfevazne o paralelni da- 
tove prepfnace a buffery pro tiskar- 
ny, seriove pfepinace a konvertory 
pro plottery a tiskarny, konvertory 
RS232/RS485, casto pouzivane pro 
zvetseni dosahu spojeni seriovych li- 
nek (napf. pfi tarifikaci telefonnich 
ustfeden vzdalenych od pocitace az 
600 m), konvertory RS232/CENTRO- 
NICS, konvertory IEEE 488/CENTRO¬ 
NICS pro pfipojenf tiskaren do mefj- 
cich systemu a fadu dalsich. 

Vami nabizene produkty majf 
vzdy neco spolecneho s pocita- 
ci - ty jako spravna ceska firma 
dodavate take? 

Protoze pri dodavkach meficich 
systemu je dulezita kvalita pouzite vy¬ 
pocetni techniky, byli jsme nuceni re¬ 
sit zname dilema - bud’ znackove po¬ 
citace svetovych firem, nebo levne 
„no name”. Zvolili jsme stfedni cestu 
- pocitace montovane z peclive vybra- 
nych kvalitnich znackovych kompo- 
nent a s prodlouzenou zarukou na 
dva roky. 

Dusledkem tohoto rozhodnuti byl 
vstup do sdruzeni prodejcu znackove 
vypocetni techniky CORAL Group. 
Toto sdruzeni se behem roku 1994 
transformovalo v akciovou spolecnost 
s vlastnim velkoobchodem - proto se 
stabilizovaly dodavky a zlepsila se ja- 
kost pri soucasnem snizeni cen na 
uroven, ktera je nasimi zakazniky ho- 


dnocena velice priznive. Pro nas to 
take znamena moznost nabidky libo- 
volne konfigurace pocitace CORAL 
pri pouziti nejmodernejsich technolo- 
gii. Jako firma s prevazne technickym 
zamerenim mame pochopitelne velmi 
narocne zakazniky co do kvality doda- 
vaneho sortimentu. 

Ve vypocetni technice je konku- 
rence asi nejsilnejsi, jak je to 
podle vas v oblasti merici tech¬ 
niky? 

V oblasti, kam smeruji vyrobky na¬ 
si firmy, tedy jednoduche a stredne 
slozite systemy, je cena srovnatel- 
nych zahranicnich produktu v prume- 
ru 2 az 3x vyssi. Dulezita je celkova 
podpora zakaznika pfi reseni jeho po- 
zadavku. Jako primarni vyrobce jsme 
schopni rychle a kvalitne vybavit nase 
produkty i prislusnym programovym 
vybavenim, ktere muze byt vytvareno 
specialne podle pozadavku zakazni¬ 
ka. Tento postup je pro velke firmy 
neekonomicky, ty podporuji prodej 
svych hotovych produktu, pripadne 
realizuji komplexni zakazky „na kite” 
ve velmi velkych financnich obje- 
mech. Avsak ziskat pozici na trhu i pfi 
vyhodnych cenach je vedle zavede- 
nych zahranicnich firem obtizne. Ob- 
chodnici berou tuzemskou produkei 
jako cosi podfadneho, tento stav se 
meni jen pomalu. 

Konkurence tuzemskych firem se 
take jiz vytvafi a zrychluje zejmena 
inovacni cyklus vyrobku a zlepsuje 
kvalitu nabizenych sluzeb. 

Co to znamene pro vas? 

Pro nas to znamenalo zrychlit vy- 
voj a vyuziti novych technologii, kon- 
kretne integrovanych hradlovych poll 


FPGA a vybirat takove dodavatele 
soucastek, ktefi jsou schopni dodavat 
novinky a maji realne ceny, dale moz¬ 
nost rozsifit nabidku poskytovanych 
sluzeb a zkratit vyrobni Ihuty. 

Chceme nabizet kvalitu s vyvaze- 
nymi cenami, soustavne pusobit na 
rust konkureneni schopnosti nasich 
vyrobku . 

Co v£e se vam doposud podari- 

lo a co uz mene ? 

Podafilo se nam ve spolupraci s 
firmou STELCO Plus konecne zajistit 
skutecne kvalitni vyrobu nasich pro¬ 
duktu v jednom z vyrobnich zavodu 
byvaleho podniku TESLA. Tovarni 
produkce je na vyrobku proste videt. 
Problemy jsou vsak ve vyrobe desek 
plosnych spoju, v CR neni mnoho vy- 
robcu, na nez se Ize terminove oprav- 
du spolehnout, a ktefi maji technolo- 
gickou kazen ve vyrobe. 

Problemem jsou nyni dodavky do 
Slovenske republiky, kde mame fadu 
zakazniku. V soucasne dobe jedname 
s nekolika partnery o obchodnim za- 
stoupeni firmy ve Slovenske repub- 
lice. 

Kde vas nasi ctenari najdou? 

Firma sidli v Praze 4 - Hodkovicky 
v Zatisske ulici 8. Spojeni k nam 
je autobusem c. 153 nebo 253 ze sta- 
nice metra Smichovske nadrazi do 
stanice Zatisska. Na teto adrese Ize 
ziskat veskere informace o nami nabi¬ 
zenych produktech, domluvit se na 
pfedvedeni, pfipadne ziskat odbor- 
nou radu. 

Dekuji za rozhovor. 

Rozmlouval ing. Jan Klabal 


T.I.S. '94 - medzinarodna konferencia a vystava telekomunikacnych a informacnych systemov 


V zilinskom Dome techniky sa uskutocnila v dnoch 22.-25. 11. 
1994 druha medzinarodna vystava T.I.S. '94. Organizatormi boii 
opatovne Slovenske telekomunikacie, s. p., Vysoka skola dopravy 
a spojov v Ziline a Dom techniky Zilina. Konferenciu tvorili pracovne 
stretnutia prevadzkovatel’ov telekomunikacii z 16 krajin Europy. 
Rokovanie prebiehalo v troch sekciach: 1. Aspekty standardizacie a 
normalizacie sieti; 2. Riadenie a rozvoj sieti; 3. Ucastnicke siete. 

Ciel’om vystavy bolo informovat’ odbornu, ale aj podnikatel’sku 
verejnost’ o sucasnom stave, moznostiach a perspektivach oboru 
telekomunikacnej a informacnej techniky. Pocas styroch dni sa pred- 
stavilo na ploche 1500 m 2 60 vyrobnych a obchodnych spolocnosti, 


zastupujucich asi 120 firiem. V samostatnom pavilone vystavovaii 
SPT Telecom Praha, PTT Austria, PTT Netherlands, France Tele¬ 
com, Bundespost Telecom a Slovenske telekomunikacie. 

Navstevnici sa oboznamili s produktami spickovych vyrobcov, 
ako napr. Alcatel, Siemens, Kapsch, Schrack Ericson, Philips a 
d’alsich. Vystavene boli najnovsie typy ustredni a koncovych stup- 
nov, telefonne pristroje, meracie a diagnosticke zariadenia, spicko- 
ve technologie FTTH (fibre to the home) a kablovej televizie. 

Dalsia medzinarodna konferencia a vystava T.I.S. '95 sa usku- 
tocni opat’ v Dome techniky v Ziline 13. az 16. 6. 1995. 
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Vyhlasem Konkursu AR 

na nejlepsi radioamaterske konstrukce v roce 1995 

Kazdy ucastnik Konkursu opet dostane odmenu! 


Pravidla letosniho jiz 27. rocniku 
Konkursu AR jsou shodna jako loni. 
Opet jsme ziskali radu sponzoru, a pro¬ 
to bude rozdeleno - vedle peneznich 
odmen AR - mnoho vecnych premii. 

Do Konkursu prijimame libovolne 
konstrukce bez ohledu na to, zda jsou 
jednoduche nebo slozitejsi. V teto sou- 
vislosti prosime nase ctenare, aby do 
Konkursu nezasilali takove konstrukce, 
ktere se jiz na prvni pohled zcela vy- 
mykaji moznostem amaterske reprodu- 
kovatelnosti, anebo takove, jejichz po- 
rizovaci naklady jsou mnohatisicove. 

Prihlasene konstrukce budou posu- 
zovany z hlediska jejich puvodnosti, 
vtipnosti, technickeho provedeni a pre- 
devsim ucelnosti a pouzitelnosti. 

Vsechny konstrukce musi splnovat 
podminky bezpecneho provozu zarize- 
ni, zejmena z hlediska moznosti urazu 
elektrickym proudem. 

Pro letosni rok je na odmeny vycle- 
nena castka 40 000 Kc. Termin uza- 
verky prihlasek je 5. zari 1995. 

Vecne premie: 

Osciloskop 2x 20 MHz HUNG CHANG 
(PROTEK) 3502C, cena 14 300 Kc. 

Sponzor: GM Electronic Praha. 

Pro kazdeho ucastnika Konkursu AR 
1995 zbozi podle vlastnfho vyberu 
v cene 200 Kc; nejuspesnejsfm peti 
ucastnikum Konkursu zbozi podle vlast- 
niho vyberu v cene 2000 Kc. To vsech- 
no do celkove vyse sponzorskeho pri- 
spevku 20 000 Kc. 

Sponzor: GES ELECTRONICS Plzen. 

Druzicovy prijimac PACE 800, cena 
5000 Kc. 

Sponzor: ELIX Praha. 

Napajeci zdroj, cena 2500 Kc a ovla- 
dac („pasticka”) ARISTON ktelegrafni- 
mu klici, cena 2900 Kc. Sada pristrojo- 
vych skrinek BOPLA konstrukterum, 
kteri svuj vyrobek do Konkursu AR 1995 
dodaji vestaveny ve skrince BOPLA. 
Sponzor: ELING Nova Dubnica a 
ELING Bohemia Uherske Hradiste. 

Vecna premie v cene 5000 Kc. 

Sponzor: Cesky radioklub. 

Vecna premie v cene 5000 Kc za jed- 
noduchou konstrukci nebo stavebnici 
uzitecneho doplnku k radioamaterske 
vysilaci stanici. 

Sponzor: RMC Nova Dubnica. 

Obcanska radiostanice, cena 2500 Kc. 

Sponzor: FAN radio Plzen. 

Meric CSV (PSV-metr), cena 2500 Kc. 

Sponzor: AMA Plzen. 

Meric CSV (PSV-metr) 1,5az150 MHz, 
cena 1000 Kc. 

Sponzor: R-Com Liberec. 



Podminky Konkursu AR 

1. Konkurs je neanonymni a muze se 
ho zucastnit kazdy. Dokumentace musi 
byt oznacena jmenem a adresou, rod- 
nym cislem (pro pripadny honorar) a 
dalsimi udaji, ktere umozni v pripade 
potreby kontakt s prihlasenym ucastni- 
kem. 

2. Pouziti soucastek je libovolne. Sna- 
hou konstrukteru ma byt modem! ob- 
vodove reseni. 

3. Prihlaska do Konkursu mus! byt za- 
slana (podana na postu) do 5. zari 1995 
a musi obsahovat: 

a) schema zapojeni; 

b) vykres desek s plosnymi spoji; 

c) fotografie vnitfniho a vnejsiho pro¬ 
vedeni, min. rozmer 9x12 cm; 

d) podrobny popis prihlasene konstruk¬ 
ce. V uvodu musi byt strucne uvedeno, 
k jakemu ucelu ma vyrobek slouzit (pri- 
padne zduvodneni koncepce) a shrnu- 
ty zakladni technicke udaje; 

e) do Konkursu je mozno prihlasit vy- 
robky, na kterych se podileli dva nebo 
vice konstrukteru. 

4. Textova cast musi byt napsana po- 
citacovou tiskarnou nebo strojem (hus- 
tota textu 30 radek po 60 znacich na 
strankach formatu A4), pripadne po 


dohode s redakci AR na diskete. Vy- 
kresy mohou byt na obycejnem papire 
a kresleny tuzkou, fixem nebojinak, ale 
tak, aby byly prehledne (obrazky jsou 
pro tisk prekreslovany). Vykresy i foto¬ 
grafie musi byt ocislovany, v textu na 
ne musi byt odkazy. Na konci textove 
casti musi byt uveden seznam pouzi- 
tych soucastek, vsechny texty pod jed- 
notlive obrazky a seznam pouzite lite- 
ratury. 

5. Prihlaseny mohou byt pouze takove 
konstrukce, ktere dosud nebyly u nas 
publikovany - redakce si pritom vyhra- 
zuje pravo jejich zverejneni. Pokud 
bude konstrukce zverejnena, bude ho- 
norovana jako prispevek bez ohledu na 
to, zda byla ci nebyla v Konkursu od- 
menena. 

6. Prispevky bude hodnotit komise usta- 
novena podle dohody poradatelu. 
V pripade potreby si komise vyzada po- 
sudky specializovanych pracovist’. Cle- 
nove komise jsou z ucasti v Konkursu 
vylouceni. 

7. Dokumentace konstrukci, ktere ne- 
budou uverejneny, budou na pozadani 
vraceny. Financni ceny i vecne premie 
budou udeleny do 15. prosince 1995 a 
vysledky Konkursu AR 1995 budou zve- 
rejneny v AR-A c.2/1996. 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


Digitalni meric LCR MIC-4070D 


Celkovy popis 

Pro dnesni test jsem vybral pfistroj, 
urceny k rychlemu mefeni odporu, kapacit 
a indukcnosti. Mereni kapacit a indukcnos- 
ti je u tohoto pfistroje doplneno jeste moz- 
nosti zmefit cinitel jakosti mefene soucast- 
ky, pfesne feceno tzv. ..Dissipation Factor”, 
coz je reciproka hodnota cinitele jakosti. 
Ta je na pfistroji oznacena jako „D”. 

K mereni Ize pouzit bud kratke pfivody, 
ktere jsou dodavany s meridiem nebo Ize 
mefenou soucastku zasunout jejimi vyvody 
pfimo do kontaktnich vyfezu na horni stene 
pristroje. M§fici privody v tomto pfipade 
pochopitelne odpojime. 

Na titulni strance navodu se docteme, 
„te Ize s pfistrojem merit odpory v rozmezi 
0,001 Q at 20 MQ”, kapacity v rozmezi 
0,1 pF at 20000 pF a indukcnosti v rozme¬ 
zi 0,1 pH az 200 H. Jak ji± bylo receno, Ize 
u kapacit a indukcnosti jeste zjistit D (co i 
je 1/Q). 

Jednotlive rozsahy se pfepinaji dvaceti- 
ctyfpolohovym otocnym pfepinacem. Udaj 
je indikovan na displeji, jehoi cislice maji 
vy§ku 13 mm. Pfed merenim je tfeba zkon- 
trolovat nebo nastavit nulovy udaj na dis- 
pleji. 

K napajeni slouii devitivoltova kom- 
paktni baterie, krom6 toho Ize pfistroj na- 
p£jet i z vnSjsiho zdroje, ktery vsak neni 
soudasti dodavky. 

Technics udaje 


Odpory 

M&fici rozsahy: 2, 20, 200 Q, 2, 20, 

200 kQ, 2, 20 MQ. 
Pfesnost mereni: 2 Q (1 % +5 dig), 20 Q 
at 200 kQ (1 % +2 dig), 
2 az 20 MQ (2 % +2 dig). 


Kapacity 

M§fici rozsahy: 200 pF, 2, 20, 200 nF, 

2, 20, 200 pF, 2, 20 mF. 
Pfesnost mereni: 200 pF az 200 pF 

(1 % +2 dig), 2 az 
20 mF (2% +10 dig). 


Indukcnosti 

Merici rozsahy: 200 pH, 2, 20, 200 mH, 

2, 20, 200 H. 

Presnost mereni: 200 pH (2 % +2 dig), 

2 az 200 mH (1 % +2 dig), 
2 a 20 H ( 2 % +2 dig), 
200 H (3 % +2 dig). 


Provozni teplota: 0 az 40 °C. 

Udaj na displeji: 0,5" (12,7 mm). 

Napajeni: 9 V nebo vnejsi zdroj (indikace 
poklesu napeti na displeji). 
Rozmery pristroje: 18 x 9 x 4 cm. 

Hmotnost pristroje: 400 g (i s baterii). 

Prislusenstvi: 1 par pfivodnich kabliku 

s krokosvorkami, 1 pojistka 
0,125 A, navod. 


K pristroji Ize navic dokoupit pinzetovy 
pfipravek k snadnemu mereni soucastek 
SMD. 

Funkce pristroje 

Merici pfistroj jsem vyzkousel v praktic- 
kem pouziti a, pokud to kontrolni metody, 
ktere mi byly dostupne, dovolovaly, i co do 
presnosti realizovanych mereni. 

Prvnim poznatkem, s nimz se kazdy 
uzivatel nutne setka, je nastavovani nulo- 
veho udaje meridla. K tomu slouzi maly 
zluty knoflik, kterym Ize nejlepe otacet po- 
moci vhodneho sroubovaku. Tady se obje- 
vuje prvni problem, spocivajici v tom, ze 
nastaveni nuloveho udaje je velice ostre 
a krome toho ne zcela stabilni. Popravde 
receno, nastavit udaj „000” se podari jen 
velmi obtizne a kdyz uz se to podari, tak 
jen na chvili, protoze, jak jsem se jiz zminil, 
toto nastaveni se meni. 

Je vsak nutno si uvedomit, do jake miry 
je v praxi pozadovana pfesnost mefeni za- 
visla na exaktnim nastaveni nuloveho uda¬ 
je. Tak napfiklad mefime-li odpor v horni 
casti rozsahu 2 kn, zobrazi se na displeji 
napfiklad udaj 1,825 kQ. Pak, podle uda- 
vane pfesnosti pfistroje muze byt skutecny 
odpor 1,807 az 1,843 kfi a to ani neuvazuji 
chybu posledniho mista. Z toho plyne, ze 
nepfesne nastaveni nuloveho udaje(napfi- 
klad o +10) jeste nezpusobi chybu, ktera 
by vybocovala z udavane pfesnosti. Kdy- 
bychom vsak v temze rozsahu ( 2 kD) me- 
fili odpor, ktery by byl na displeji zobrazen 
udajem 0,210 kQ, pak by (podle udava¬ 
ne pfesnosti 1 %) mSI byt skutebny odpor 
v rozmezi 208 at 212 Q a zde by (pro dodr- 
2eni deklarovane pfesnosti mefeni) jiz na¬ 
staveni nuloveho zakladu hralo velkou roli. 
A to op6t neberu chybu posledniho mista. 

Z t6to jednoduche uvahy vyplyva, ze 
udavana pfesnost mefeni (ve stfednich 
rozsazich) 1 % muze byt dosazena, ale jen 
za urcitych podminek. Na druhe strane 
bych vsak chtel upozornit na to, ze se jed- 
na o bezny mefici pfistroj a nikoli o pfistroj 
laboratorni, a ze pfesnost, ktere bezne 
dosahuje, je pro prakticka pouziti vice nez 
dostacujici a ze v mnoha pfipadech (pfi 
kontrole soucastek) ani na zakladni nasta¬ 
veni nemusime brat pfilis velky ohled. 

Obdobna pfipominka se tyka propa- 
gacnich udaju v zahlavi navodu o rozsahu 
mefeni. V praxi Ize totiz jednoduse na tom¬ 
to pfistroji zmefit odpory asi tak od 0,5 Q 
vyse, kapacity od 10 pF vyse a indukcnosti 
od 10 pH vyse. Horni hranice udavanych 
rozsahu jsou pochopitelne spravne. 

Chtel bych se jeste zminit o kontakt¬ 
nich obdelnikovych zasuvkach v horni ste¬ 
ne pfistroje, ktere slouzi pro pfime pfipoje- 
ni mefenych soucastek. Jejich kontaktni 
pruziny, ukryte ve vyfezech, jsou vsak na- 
tolik nepruzne, ze pfi zasouvani tenkych 
vyvodu se tyto vyvody spise ohnou nez by 
je bylo mozne jednoduse zasunout. 


Jak jsem se jiz v uvodu zminil, na horni 
stene je pfepinac, umozhujici nastavit po- 
lohu „D”, pfi niz je (pfi mefeni kapacit nebo 
indukcnosti) zobrazena reciproka hodnota 
cinitele jakosti pfislusne soucastky. 

Pfes vyslovene vyhrady povazuji tento 
mefici pfistroj za velmi ucelny a svou pfes¬ 
nosti pine postacujici beznym pozadavkum 
pfi kontrole soucastek. I kdyz budeme nu¬ 
lovy udaj nastavovat jen velice zb£znS, 
bude pfesnost pro beznou potfebu vice 
nez vyhovujici. A pokud bude na pfesnem 
mefeni skutecne zalezet, musime nastave¬ 
ni nuloveho udaje venovat vice casu a pak 
nepochybuji o tom, ze udaje, tykajici se 
pfesnosti, budou splneny. 

Zbyva pouze doplnit, ze Ize k tomuto, 
pfistroji zakoupit pinzetovy doplnek k snad¬ 
nemu mefeni soucastek SMD. Ten vsak je 
prodavan za 468,- Kc a tak si musi kazdy 
zajemce rozmyslet, zda se mu jeho pofize- 
ni skutecne vyplati. Nastavit nulovy udaj je 
vsak pfi mefeni malych kapacit s timto pfi- 
pravkem obtizne, protoze je velmi zavisle 
na tom, jakym zpusobem drzime pfipravek 
v ruce a kazda zmena uchopeni nulovy 
udaj meni. Krome toho by mely byt hroty 
meficiho pfipravku na vnitfni strane ales- 
poh trochu zdrsnene, aby soucastky ne- 
mohly tak snadno vyklouznout. 

Zaver 

Pfes vyslovene vyhrady povazuji tento 
mefici pfistroj za velmi dobry a ucelny vy- 
robek, ktery svymi vlastnostmi muze pine 
uspokojit i narocneho uzivatele. Mefici pfi¬ 
stroj je prodavan firmou GM electronic 
v Praze 8, Sokolovska 32 za 3495 Kc. 

Adrien Hofhans 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


MODULY PRO NEPAJIVE 
KONTAKTNl POLE 


(PokracovinO 


Velikost potrebneho proudu je tedy 
urcujfcfm cinitelem, zda je ci nenf vhodne 
napajet zarfzenf z jednoducheho sft’oveho 
zdroje nebo z baterii. 

Zasadnf nevyhodou je znacny klidovy 
proud obvodu TTL. Nema-li obvod pracovat 
na hranici svych moznostf, je vyhodnejsf 
zapojit zdroj 6 V a napetf vhodnym zpuso- 
bem redukovat na 5 V. K tomu poslouzf (viz 
modul SKO nebo USP) v propustnem sme- 
ru zapojena dioda s odpovfdajfcfm ubytkem 
napetf, obvykle asi 0,7 V. Tak je mozne 
pouzft jako zdroje sestivoltovy akumulator 
s velkou kapacitou nebo akumulator s men- 
sfmi rozmery, nez ma plocha baterie (pri 
stejne kapacite). Navfc je tu samozfejme 
moznost akumulatory dobfjet. 

Velmi dobrych vysledku doscihnete, 
kdyz budete sva zapojenf napajet ze zdroje, 
ktery vyuzfva napet’ovy stabilizator (napr. 
typ 7805, 723). Cinnost logickych obvodu 
bude mnohem spolehlivejsf. 

Modul stabilizovaneho zdroje ZLO na 
obr. 119 se sklada z napajece a vlastnfho 



stabilizatoru. Napajec tvorf mustkovy 
usmernovac D1 az D4 a filtracnf kondenz6- 
tor Cl. M&te-li k dispozici sft’ovy transfor- 
mator s vinutfm pro dvoucestn6 usmernenf, 
muzete usetrit dve diody (neosadfte pozice 
D2 a D3). 

Z filtracnfho kondenzatoru se napajf 
vlastnf stabilizator 10 (v na§em prfpade 
obvod 723) a vykonovy tranzistor T. 
Zapojenf stabilizatoru je zcela bezne, muze¬ 
te ho porovnat s katalogovymi udaji. Za 
zmfnku stojf jen pouzity zpusob obvodu 
zpetne vazby, kter£ se u tohoto stabilizato¬ 
ru zavadf z vystupu do invertujfcfho vstupu 
zesilovace regulacnf odchylky (vyvod 2 
obvodu 723). Pri propojenf techto dvou 
bodu prfmo na desce s plosnymi spoji bude 
napetf za mfstem zasunutf (tedy na kontak- 
tech nep^jivbho pole) kolfsat v z^vislosti na 
prechodovbm odporu mezi spickami (kolfky) 
modulu a kontaktnfm polem a na zmen^ch 
v odberu proudu. Proto se priv^df zpetna 
vazba zvl^stnfm kontaktem, ktery nebude 
proudove zatfzen (tzv. potenci^lov^ svorka) 


Obr. 119. Zapojenf napAjecfho zdroje 
(modul ZLO) 


— propojfte proto vyvody 23 a 24 odpovfda- 
jfcfch dutinek az na nepajivem poli. Tak se 
bude stabilizator snazit udrzet napajecf 
napetf na stale velikosti tarn, kde se vyko- 
nova a potencialova svorka stykajf, tedy na 
teto propojovacf spojce. 

Do desky s plosnymi spoji zapajejte 
podle obr. 120 vsechny soucastky krome 
rezistoru R2. Takto pripraveny modul 
zasunte do nepajiveho pole. Na vystupnf 
vyvody zdroje (vyvody 2 a 23+24) pripojte 
rezistor 47 Q pro zatfzenf alespon 0,5 W a 
paralelne k nemu voltmetr. Na vyvody 11 a 
13 privecfte strfdave napetf 8 az 10 V a 
vyberem rezistoru R2 s vhodnym odporem 
nastavte na vystupu (propojene vyvody 23 
a 24) presne 5 V — tfm je ozivenf a serfzenf 
modulu skonceno. Chcete-li, zkontrolujte 
jeste cinnost elektronicke pojistky zmere- 
nfm zkratoveho proudu. 

Soucdstky 

R1 miniaturnf rezistor 2,2 kQ, 0,25 W 
R2 miniaturnf rezistor 10 kf2 az 68 kQ, 

0,25 W, viz text 

R3 miniaturnf rezistor 4,7 kf2, 0,25 W 
R4 miniaturnf rezistor 1,5 kft, 0,25 W 
R5 rezistor 1,5 Q, 2 W 

Cl elektrolyticky kondenz&tor 1000 pF, 15 V 
C2 keramicky kondenzator 1 nF 
C3 elektrolyticky kondenzator 50 pF, 6 V 
C4 elektrolyticky kondenzator 200 pF, 6 V 
D1 az D4 kremfkovd dioda 

(napr. KYI30/80...) 

T vykonovy tranzistor n-p-n 
(napr. KU602, KD501...) 

10 integrovany obvod 723 (MH723H ...) 


► 


NAS KVIZ 

Uloha 31 

Stupnovita regulace vykonu 

Zvfdavost amatera-elektronika se 
obvykle neomezuje jen na jeho obor, 
ale casto zahrnuje vse, co je napajeno 
tfm podivuhodnym zdrojem energie - 
elektrinou. I touto ulohou zdanlive 
odbocfme od tematu naseho casopisu 
- pujde v nf vsak opet o procvicenf 
nekterych zakladnich zakonitostf. 

V navodu k pouzitf elektrickeho 
sporaku jsme se docetli, ze vykon vet- 
siho typu ploten Ize stupnovite re- 
gulovat v rozsazfch (priblizne) 1500 - 
-1020 - 620 - 400 - 245 -160 W. Vykon 
se reguluje masivnim sedmistupno- 
vym prepfnacem. Ku podivu ma vsak 
plotenka vseho vsudy ctyri vyvody, 
ktere propojujf dokonce pouze tri topne 
„spiraly” (spravne sroubovice), jejichz 
zapojenf a odpory (121, 103 a 78 £2) 
jsou na obr. 1. _ 


R2 


R3 

78 

103 

R1 


121 



Ur6ete, jak se topn6 „spir^ly” pre- 
pfnadem propojujf, aby plotna poskytla 
uvedene vykony. 

Uloha 32 

Nad §^ilkem k&vy 

Sverazny zpusob psychicke relaxace, 
kterou predstavuje resenf technickych 
kvfzu, prfmo vola k posezenf nad 
salkem cerne kavy (mimochodem: 
AR nenf jedinym casopisem, ktery 
svym ctenarum servfruje hlavolamy 
tohoto druhu. Z tech zahranicnfch se 
jim venuje napr. Electronics-Australia). 
A jejf prfprava muze milovnfka 
technickych kvfzu rovnez vyprovokovat 
k docela zajfmave otazce, naprfklad: 
kolik energie si vyzada svarenf vody na 
prfpravu tohoto vonneho moku? Jelikoz 
vsak zadne technicke zarfzenf nepra- 
cuje se stoprocentnf ucinnostf, otazky 
jsou ve skutecnosti dve: 1. Kolik energie 
bychom meli spotrebovat teoreticky, 
2. Jaka bude jejf skutecna spotreba pri 
pouzitf obvyklych technickych prostred- 
ku. 

Odpoved’ na prvnf otazku naleznete, 
pokud si vybavfte ze zakladu fyziky 


kapitolu „Tepelne udinky elektrickeho 
proudu”. Abychom byli na stejne bazi, 
urceme si, ze svarfme 500 g vody s vy- 
chozf teplotou 15 °C. 

OdpovScf na druhou otazku jsme se 
snazili najft experiment^lne v ramci 
prfpravy tohoto kvfzu. Na z£klade 
zfskanych vysledku vyzkousfme vas 
odhad. Vodu uvedeneho mnozstvf a pa- 
rametru jsme svarili ruznymi zpusoby: 

a) v kavovaru na prekapavanou kavu 
a plastove elektricke konvici (vysled- 
ky byly velmi blfzke), 

b) na elektrickem sporaku v konvici 
z nerezove oceli se zabrousenym 
dnem a rozmery odpovfdajfcfmi roz- 
merum plotynky, 

c) na elektrickem sporaku ve smal- 
tovanem hrnfcku s dosti nerovnym 
dnem. 

Odhadnete o kolik energie vice jsme 
spotrebovali v jednotlivych prfpadech 
proti teoretickemu predpokladu u zpu- 
sobu: 

a) o 10, 20 nebo 30 %, 

b) o 50, 100 nebo vice nez 120 %, 

c) o 100, 200 nebo vice nez 250 %? 
(Odpovedi na otazky na dalsf strane.) 

-ii- 
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Zapojent vyvodu 

2 0 V 

11, 13 strfdave napeti 8 az 10 V 
23 potencialova svorka 
24+ 5 V 

ZPI — Zkusebm pfskle 

Ma-li nektere vase zapojenf zavadu, 
mCize byt prfcinou preruseny spoj desky. 
Oprava pak nenf tak jednoducM, u slozitej- 
sfch zapojenf je nekdy lepe sestavit prfstroj 
znovu. Tu vsak zase nastava problem se 
soucastkami s mnoha vyvody, ktere ze sta¬ 
re desky jen obtfzne vyprostfte. Proto je 
vyhodnejsf spoje desky pred zap&jenfm 
souc£stek prekontrolovat - a k tomu vam 
poslouzf modul ZPI — „pfskle“. 

Take desky s plosnymi spoji, zakoupe- 
ne v obchode, nemusejf byt vzdy stopro- 
centnf. Udajne ma chybu asi 0,1 % vyrobe- 
nych desek a to obvykle v prerusenem spo¬ 
ji. Dulezita je i opticka kontrola, ale pri spo- 
jenf opticke kontroly s akustickou se jiz 
velmi priblfzfte k jistote, ze prfpadna zavada 
neni na vasf desce s plosnymi spoji. 

Pred problemem nespravne vylepta- 



nych spoju pak predevsim stoji ti, kteri si 
desky s plosnymi spoji pripravuji sami. 
Amaterske prostredky casto neumoznuji 
reprodukovat ndvrh s jemnymi, uzkymi spo¬ 
ji tak, aby byl vysledek bezchybny. Proto je 
kontrola takove desky vzdy nutna a nejcas- 
teji se k tomuto ucelu pouziva voltmetr 
(ohmmetr). Ten ma vsak nevyhodu: musite 
soucasne sledovat spravne prilozeni meri- 
ci'ch hrotu k proverovanym mi'stum desky 
i rucku (displej) meficiho pristroje. 

Akusticke navesti, vyvolane zkratome- 
rem, je vyhodnejsf, protoze usi m^te na 
rozdfl od zamestnanych ocf a rukou vzdy 
volne. Odhaleny zkrat odpovfda pfpnutf prf- 
stroje, pri prerusenem obvodu zustane 
„pfskle“ neme. 
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Reseni ulohy 31 

Uloha nenl obtfzna a pri svych vypo- 
ctech vystacite se zakladnimi poucka- 
mi o spojovani odporu a vykonu elek- 
trick6ho proudu. Predpokiadum kon- 
struktera se nejvice blizi vysledne od- 
pory podle tabulky: 


stupeh 

odpor 

[O] 

zpusob propojeni 

pfikon 

[W] 

6 

32,5 

paral. R1, R2, R3 

1489 

5 

47,43 

paral. R1 a R3 

1020 

4 

78 

R3 

620 

3 

121 

R1 

400 

2 

199 

seriov6 R1 a R3 

243 

1 

302 

ser. R1, R2, R3 

160 


Reseni ulohy 32 

fteseni je dano dvema fyzikalnimi 
zakony. Za prve: tepelna energie, kte- 
rou elektricky proud v topne „spirale” 
varice vybavi, je umerna spotrebova- 
ne energii elektricke. Jejich vzajemny 
vztah je dan relaci 1 joule [J] = 1 watt- 
sekunda [Ws]. 


Za druhe: energie, potrebna k ohr£ti 
jednoho kg vody, je dana fyzikalni kon- 
stantou, pojmenovanou „merna tepel¬ 
na kapacita", jejiz velikost c 20 , merena 
pri teplote vody 20 °C, je 
c,o = 4186 J.kg -VK- 1 . 

Oznacime-li dale 
Q - tepelnou energii [J], 
w - elektrickou energii [W], 
m - hmotnost svarovane vody, 
t 0 - vychozi teplotu vody, 
t - teplotu ohfevu vody, 
jde o vypodet vztahu 

Q = c.m.(t-t 0 ) (1), 

W= Q/3600 [Wh, J] (2). 

Po dosazeni zisk£vame teoretickou 
potrebu energie 

W= 49,42 Wh. 

Vysledky experimentu s cilem odpo- 
vedet na druhou otazku byly tak trochu 
§okujici. Zatim co priprava kavy v ka- 
vovaru na prekapavanou kavu (v pro- 
deji naleznete desitky ruznych typu) si 
vyzadala 66 Wh elektricke energie 
(nadspotreba asi 32 %), na elektrickem 
varici i v nadobe s perfektne dolehaji- 
cim zabrousenym dnem jsme spotre- 


bovali 119 Wh (nadspotreba asi 140 %). 
Nahodnp vybrany smaltovany hrnek, 
ktery se na plotne mirne kolebal, byl 
jeste narocnejsi - svareni 500 g vody si 
vyzadalp terrier 185 Wh elektriny (nad- 
spotreba 270 % !). Na§e nenarocne 
pokusy doporucujeme osobne ovSrit. 

Ubinnost elektrickeho kavovaru je 
pomerne velmi dobra, jelikoz vetsina 
energie se spotrebuje primo na ohrev 
potrebne vody. Znacne ztraty elektric¬ 
keho varice zpusobuje potreba prohr^t 
vlastni „plotynku” a jeji okoli. Dal§i ener- 
geticke ztraty zpusobuje nedokonalost 
prostupu tepla mezi povrchem plotny 
a pouzitou nadobou, ztraty tepla povr¬ 
chem nadoby apod. 

Dodejme jeste, ze podle ponekud 
stars ich statistickych vykazu se v Ce- 
chach rocne spotrebuje kolem 20 000 
tun kavy, coz prestavuje denne neuve- 
ritelnych 7,83 milionu porci. Kolik ener¬ 
gie zbytecne vyplytvame svarenim ne- 
kolikanasobku potrebne vody nevhod- 
nou technikou, radeji nebudeme odha- 
dovat. 

-li- 
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Na schematu (obr. 121) vidi'te, ze 
k tomu, aby zaznel ton, musi' byt zkrat mezi 
mefici'mi hroty. Jak jste jiste poznali, pod- 
statou zapojenf je astabilni multivibrator, 
ktery pri zkratu vybudi krystalovy bzucak. 

Vsechny soucastky krome bzucaku 
jsou na desce s plosnymi spoji (obr. 122). 
Jeden merici hrot pripojite k nulovemu polu 
zdroje, druhy na vyvod 2 desky modulu. 

Krome spravnosti spojovanych cest 
desek s plosnymi spoji muzete s timto 
modulem zkouset napr. odpovidajfci vodice 
pri pfipojovani vicepramennych kabelu. 

Pri mereni na deskach nezapomente: 
merici hroty musite prilozit vzdy na zacatek 
a konec spojove cesty — nikoli nekde upro- 
stfed. Protoze bzucak, ktery budete mit 
k dispozici, muze byt odlisny od pouziteho 
v prototypu, najdete odpor rezistoru R5 
zkusmo, pri'padne jej zcela vynechte. 


Soucastky 

R1, R2 miniatumi rezistor 2,2 kQ 
R3, R4 miniatumi' rezistor 0,47 MQ 
R5 miniatumi rezistor 22 kQ (viz text) 
Cl, C2 kondenzator 470 pF az 4,7 nF 
T1, T2 tranzistor n-p-n (napr. KC508, 
BC547 ...) 

(krystalovy bzucak) 


Zapojenf vyvodu 
2 0 V (pres merici hroty) 

3, 7 krystalovy bzucak 
12 1,5 V 


ZPN — Zkousecka polarity 
napeti 

Zapojenf na obr. 123 indikuje privedene 
napeti a urcuje jeho polaritu. Pracuje v roz- 
mezi od 2 do 30 V. Desku s plosnymi spoji 
na obr. 124 muzete osadit jen polovinou 
—•soucastek, pokud pouzijete zkousecku 



Obr. 123. Zkousecka polarity 


v pristrojich, u nichz se sice meni velikost 
napeti, ale nikoli polarita. Zkratovaci para- 
lelni diody D1 a D2 nejsou v tomto pripade 
samozrejme zapojeny. 

Oba dily zkousecky jsou zapojeny 
symetricky. Ta cast zapojenf, k niz je napeti 
privedeno opacne, je zkratovana antipara- 
lelne zapojenou diodou a tim je vyrazena 
z provozu. Tranzistory pracuji jako genera¬ 
tor: po pripojeni napeti pocne diky U BB pro- 
chazet proud rezistorem R1 (R4) v emitoru. 
Pokud se napeti na tomto rezistoru dale 
zvetsuje, otevre se tranzistor T1 (T4), ktery 
ma v kolektoru rezistor R2 (R3) 8,2 kQ. Tim 
se privira tranzistor T2 (T3) a jeho kolekto- 
rovy proud (a tim i proud svitivou diodou) je 
omezen. Pri U BE asi 0,66 V a rezistoru R1 
(R4) = 33Q prochazi svitivou diodou proud 
priblizne 25 mA. Horni hranice pripojeneho 
napeti je dana pouzitymi tranzistory. Pro 
pozici T2 (T3) je vhodny tranzistor se zesi- 
lenim asi 100. 


Soucbstky 

R1, R4 miniatumi rezistor 33 Q 
R2, R3 miniatumi rezistor 8,2 k Q 
D1, D2 kremikova dioda 

(napr. KYI30/80 ...) 



F.MRAUENEC 3.50 
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Obr. 124. Deska s plosnymi spoji 
a umfstenf soucastek modulu ZPN 


D3, D4 svitiv6 dioda 

T1,T4 tranzistor n-p-n (napr. KSY21 ...) 
T2, T3 tranzistor n-p-n (napr. KF506, 
KF507 ...) 

Zapojenf vyvodu 

Osadite-li jen polovinu soucastek (T1, T2, 
R1, R2, D3), privadejte napeti +2 az +30 
V na vyvod 7 modulu a 0 V na vyvod 12. 
Pri kompletnim provedeni se napeti privadi 
na vyvody 2 a 12. 


(Pokracovanf) 




Designing EMC into Die 
FA A Registry Building 

The Case for N VC AS F 

FMC/ESD International 
Technical Program 


INFORMACE, INFORMACE ... 

Mezi publikacemi, ktere si Ize vypujcit, objednat nebo 
prostudovat v knihovne STARMAN Bohemia, Konviktska 24, 
110 00 Praha 1, tel. 24 23 19 33, jsou i dva americke casopisy, 
ktere dries predstavujeme. 

Prvni z nich je EMC, TEST & DESIGN, z nehoz jsme 
pro ilustraci z c. 2/94 vybrali charakteristicke clanky. 
Hlavnimi clanky jsou dva - EMC design of FAA Registry 
Building, v nemz je podrobne popsan navrh budovy, 
v nemz sidli rizeni letoveho provozu, tak, aby leti§tni rada¬ 
ry neovlivftovaly pouzivanou vypocetni techniku vznikajici- 
mi elektromagnetickymi poli. Druhym hlavnim clankem je 
Shieldings materials in flowing mixed gas, ktery se zabyva 
vlivem okoli na jakost pouzivanych stinicich materialu EMI 
(electromagnetic interference). Z dal§ich cl^nku jmenujme 
napr. Mnohovrstvova izolace pro kontrolu ESD, Mefenl 
imunity televiznich prijimacu proti okolmm elektromagne- 
tickym polim, mezinarodni program EMC/ESD v roce 
1994 - prehled konferenci a vystav z oboru elektromagne- 
ticke slucitelnosti. 

Casopis je formatu A4, mesicnik, ma 62 stran. Rocni 
predplatne do zahranici je 54 $ + postovne. 


Ponekud jineho charakteru je druhy z casopisu - Circuits 
Assembly, venovany otazkach montaze obvodu, jak kla- 
sickym, tak i SMD. Z hlavnich clanku: Evaluating polymer 
solders for lead-free assembly, v nemz autor seznamuje se 
zaklady polymerove adhezivni technologie, s otazkami vo- 
divosti a montaznich postupu pri teto technologii; Evalua¬ 
ting alternative PCB fabrication processes se zabyva neko- 
lika novymi zpusoby ochrany desek s plosnymi spoji napr. 
proti teplotnim sokum; Solder paste survey prinasf prehled 
novinek z oblasti pajecich roztoku a past; v dalsim clanku 
je pojednano o systemove integracni analyze, jejiz pouziti 
ovlivhuje kazdy stupen montaznich procesu. 

Tyto hlavni dlanky jsou doplneny pulrocnim prehledem 
konferenci a vystav z oboru, novinkami z prumyslu, dopisy 
ctenaru, prehledem novych vyrobku z oboru s jejich struc- 
nymi charakteristikami a dal§imi kratsimi clanky, ' jejichz 
obsahem jsou nov6 poznatky z montaze elektrickych a 
elektronickych obvodu, jako napr. Kontrola statickych po- 
tencialu pracovniku a ochrana proti nim atd. 

Casopis ma 84 stran, je formatu A4, je vydavan san- 
franciskou spolecnosti Miller Freeman. Lze ho ziskat i ja- 
komikrofi§e. Rodni predplatne do zahranici vcetne postov- 
neho (letecky) je 135 $. 
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EUROCRYPT, VIDEOCRYPT, 
VIDEOCRYPT 2? 


Mezi mnoha zajemci o prijem satelitniho vysilani panuji nejas- 
nosti ohledne kodovanl nekterych programu. Ucelem tohoto clan- 
ku je objasnit prirazeni jednotlivych druhu kodovanl k programum. 


Britske programy, distribuovane 
pomoci druzicoveho systemu ASTRA 
(1A az 1D, tedy v soucasnosti 4 druzi- 
ce) jsou vysilany v systemu PAL a ne- 
ktere z nich jsou kodovany systemem 
VIDEOCRYPT. Tento system kodo¬ 
vanl byva nekdy take nazyvan VI¬ 
DEOCRYPT 1. Jsou jlm kodovany ty- 
to programy: 

SKY 1, SKY MOVIES, THE MOVIE 
CHANNEL, SKY MOVIES GOLD, SKY 
SPORTS, NICKELODEON, BRAVO, 
DISCOVERY, THE LEARNING CH., 
COUNTRY MUSIC TV, THE CHILD¬ 
RENS CH., THE FAMILY CH., UK 
GOLD, QVC, UK LIVING, SKY SOAP, 
VIDEO HITS 1 , SKY SPORTS 2 
a SKY TRAVEL CH. 

Jina spolefcnost provozuje program 
ADULT CHANNEL. 

Jde tedy o zdaleka nejv§t§i pocet 
programu druzicoveho systemu AST¬ 
RA. 

Tyto programy jsou pro tuzemsk6- 
ho divcika velmi zajimave, obzvl£§t£ 
pak programy filmov6, ktere vysllaji 24 
hodin denn§ atraktivnl filmy. Nov6j§i 
filmy jsou ozvudeny prostorovym zvu- 
kem DOLBY SURROUND. 

N£kter6 programy naopak maji pro 
n£s velmi maly vyznam, napF. QVC - 
objedn£vkovy prodej zbozi ve V. Brit£- 
nii pFes obrazovku. Tyto programy (a i 
na dale uveden6 vyjimky) jsou urfceny 
pouze pro pFijem ve V. Britanii a Irsku 
a tarn Ize tak6 zakoupit pfedplatn6 pro 
tyto programy. Abonent si koupi kar- 
tu, kter£ po zaplaceni prislu§neho 
poplatku a po vlozeni do dekoderu 
VIDEOCRYPT umozni tyto programy 
rozkodovat (tzv. SKY- karta). U nas 
Ize tyto programy dekodovat pomoci 
bezne dostupnych a pomerne levnych 
dekoderu (napr. PACE VC-100), ktere 
Ize jednoduse pripojit k satelitnimu pri- 
jimaci a k nimz Fada vice ci mene se- 
rioznich prodejcu nabizi tzv. „falesne 
karty” - jedna se o desku s plosny- 
mi spoji ve tvaru originalni karty, 
osazenou mikroprocesorem s vesta- 
venou pameti PROM, EPROM nebo 
EEPROM, ktery imituje elektroniku 
originalni karty. Schopnost t£chto 
karet dekodovat SKY-programy je 
casove omezena a karty (pripadne 
program v mikroprocesoru) nebyvaji 
pFilis odolne proti zmen§ kodu - pri 
zmene kodu je potreba pam§f u pro- 
cesoru preprogramovat, pokud to kon- 
strukce karty umoznuje, nebo kartu 
vyfadit. 

Jinym resenim muze byt, jestli- 
ze pouzijeme tzv. „SUNBLOCKER”. 


Jedna se vlastne o mezikus mezi ori¬ 
ginalni SKY-kartu a dekoder. Je to 
opet deska s plosnymi spoji k zasunuti 
do dekoderu, osazena mikroproceso¬ 
rem, vybavena tentokrat i konektorem 
pro zasunuti originalni karty. Vtip spo- 
civa v tom, ze tato soustava umoznuje 
prijem programu i po vyprseni plat- 
nosti originalni karty. Tedy staci pouzit 
originalni kartu zaplacenou na kratky 
casovy usek a dekoder „nepozna”, ze 
platnost karty jiz vyprsela. Toto rese- 
ni je pomern§ elegantni a spolehlive, 
i kdyz po&itecni investice je vet§i, nez 
pri predchazejicim reseni. Je potreba 
sehnat originalni kartu a pripravek 
„SUNBLOCKER”. 

Nektere programy, jejichz provozo- 
vatel6 nemaji nic proti prijmu techto 
programu mimo V. Britanii, jsou ko- 
dov^ny systemem VIDEOCRYPT 2. 
Tento system a holandska spolecnost, 
ktera ho i u n3s provozuje, je nazvan 
MULTICHOICE. Dekod6ry tohoto sys¬ 
temu umozhuji dekbdovat program 
FILMNET a jiz drive zmin§n6 pro¬ 
gramy QVC, COUNTRY MUSIC TV, 
BRAVO, ADULT CH. a DISCOVERY. 
Je zajimav6, ze tyto britsk6 programy 
Ize dekddovat i pomoci dekoderu 
VIDEOCRYPT (1) s pfislu§nou kartou 
(tfeba „fale§nou”). D£le je syst§mem 
VIDEOCRYPT 2 ££ste£n$ kodovan 
i program KABEL PLUS, vysilany 
z druZice EUTELSAT FI-5. 

Tento program Ize individualne 
prijimat ve vyhovujici kvalit^ jen velmi 
obtizne - vykon transponderu teto 
druzice je velmi maly a kolisavy. 

Na trhu neni zatim samostat- 
ny dekoder VIDEOCRYPT 2 MULTI¬ 
CHOICE (unor 95). Ve specialnich 
prodejnach Ize zakoupit pouze cely 
satelitni prijimac stredni tridy s ve- 
stavenym dekoderem (THOMSON- 
PACE a ECHO-STAR). 

Predplatne na programy MULTI¬ 
CHOICE Ize zakoupit i u nas, cena 
karty, tedy predplatneho na 1 rok, je 
4620 K6 plus ucastnicky poplatek 
1120 K6 pro FILMET a britske progra¬ 
my, za program ADULT CH. je nutne 
priplatit dalsich 2100 + 420 Kc, a za 
program KABEL PLUS jest£ dalsich 
2800 + 420 Kc. Celkem tedy 11480 
Kc! K tomu jeste musime pricist cenu 
prijimace s vestavenym dekoderem. 

System VIDEOCRYPT 2 - MULTI¬ 
CHOICE neni tedy v zadnem pripade 
n£jakym novejsim systemem, ktery 
ma nahradit britsky system VIDEO¬ 
CRYPT, ale je to cesta k umozneni 
prijmu nekterych uvolnenych progra¬ 


mu i mimo V. Britanii konstruovana 
tak, aby bylo zabraneno nelegalnimu 
prijmu ostatnich SKY-programu. Proto 
by bylo nelogicke, kdyby byly leg£lne 
vyrab§ny i prijimace 6i dekodery, ktere 
by umoznovaly rozkodovani systemu 
VIDEOCRYPT spolu se systemem 
VIDEOCRYPT 2. Oba systemyjsou si 
v§ak po strance „hardware” velmi bliz- 
ke. 

Druhou skupinu kodovanych pro¬ 
gramu jsou programy vysilane v nor- 
me D2-MAC, kodovane systemem 
EUROCRYPT. Jsou to programy 
TV 1000, FILMNET PLUS, a dale tri 
ruzne programy TV3 NORGE, TV 3 
SWEDEN a TV 3 DENMARK - nejed- 
na se tedy o jazykove verze jednoho 
programu, jak se mnoho lidi chybne 
domniva. 

Programy TV 1000 a FILMNET 
PLUS vysilaji prakticky 24 hodin den- 
ne predevsim americke filmy novejsi 
produkce v anglictine (vcetne filmu). 
I dalsi programy TV3 jsou velmi zaji- 
mave. Ti, kteri tyto programy kodova¬ 
ne systemem EUROCRYPT sleduji, 
jiste se mnou budou souhlasit, ze se 
jedna o jedny z nejatraktivnejSich pro¬ 
gramu z mnoha desitek programu na 
celem „satelitnim nebi”. 

Vyhodou je kvalitni zvuk prenase- 
ny v digitalni form6, u vet§iny atraktiv- 
nich filmu pak navic prostorovy zvuk 
DOLBY SURROUND, ktery Ize zpra- 
covat napf. prijimaCem PACE rady 
MSS1000. Pro tyto programy Ize u n£s 
zakoupit dekodery (napf. PACE D 100 
a 150), kter6 v sob§ sdruzuji dekoder 
D2-MAC a EUROCRYPT, navic umoi- 
huji i pFijem teletextu a nastaveni pa- 
rametru obrazu atd. Jsou to po tech- 
nicke strance velmi slozit6 pFistroje 
s mnoha integrovanymi obvody s vy- 
sokym stupn^m integrace. Cena de¬ 
koderu je tedy ponSkud vy§si, nez de- 
koderu VIDEOCRYPT. Originalni 
karty pro system EUROCRYPT se 
u nas vyskytuji vyjimecne. Na trhu 
jsou cenove pomerne vyhodne „fales- 
ne” karty EUROCRYPT, podobne kar- 
tam VIDEOCRYPT, ktere vsak maji 
velkou vyhodu - u nekterych druhu 
techto karet nebylo potFeba po dobu 
temeF dvou let menit naprogramovani 
kodu. 

Navic tyto karty umoznuji rozkodo¬ 
vat i dalsi programy, vysilane na ji- 
nych druzicich (TELECOM). 

Na druzicovem systemu ASTRA 
i ostatnich druzicich jsou vysilany jes¬ 
te dalsi kodovane programy, kodova¬ 
ne jinymi systemy, napF. NAGRAVI- 
SION (Premiere, spanelske programy, 
Teleclub, nSktere kodovane francouz- 
ske programy) a pomerne jednodu- 
chym systemem obcas kodovane 
programy holandske. PFijem techto 
programu neni podle meho nazoru tak 
zajimavy, jako programu pFedchazeji- 
cich. Navic dekodery pro tyto progra¬ 
my se u nas vyskytuji zFidka. 

-OK1XW- 
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Voltmetr 

s hlasovym vystupem 

Kubin Stanislav, Ondrasek Jan, Kubin Pavel 

Do cetne a velmi rozslrene rodiny mericich pnstroju patrne pri- 
bude dalsi. Tentokrat doplneny o hlasovy vystup a to v ceske verzi. 
Nami zkonstruovany merici pristroj ma oproti vetsine bezne pouzi- 
vanych mericich pnstroju dve vyhody. Prvni je pouzity displej LED, 
ktery umozni spolehlive cteni udaje (predeysim za snizene viditel- 
nosti). Druhou vyhodou je hlasovy vystup, o jehoz vyhodach beze- 
sporu nelze diskutovat. Casto se stava, ze merene zarizeni s vys- 
sim napetim je natolik nepristupne, ze cteni udaje z displeje je 
pomerne slozite. V jinem pripade nemusi byt napeti prilis vysoke, 
ale sklouznutim mericiho hrotu by se mohl poskodit mereny prf- 
stroj. V techto pripadech je nutne pozorovat spise merici hroty nez 
displej. Vhodny je pak hlasovy vystup, ktery neodvadi pozornost. 

Zakladni technicke parametry cen^ DISPLAY slouzi pro ecteni me- 

reneho udaje na displeji voltmetru. 
Displej - rozsah' 1999 (3,5mi'stny) Strednl poloha VOICE aut. a spodnf 

v obou polaritach poloha VOICE man. jsou urceny pro 

s indikaci minus. hlasovy vystup. Pokud bude preplnac 

Displej-typ: LED. v poloze VOICE aut., voltmetr bude 

detnost m&reni: 3xzasekundu. hlasit pouze napeti vetsi nebo mens! 

Rozsah prac. teplot: +10az+40°C. nez nula. V poloze VOICE man. bude 

Relatival vlhkost: max. 70%, hlasit stale - bez ohledu na merene 

(nekondenzujicl). napeti. 

Provoznl teplota Na prave strane voltmetru jsou 

pro uvedenP parametry: 23 °C ±5 °C. umisteny tri prepinace. Horni pro pre- 
Napdjecl napeti: 9 V (6 x 1,5 V). pnuti rozsahu DC/AC (stejnosmSme/ 

RozmPry : 93 x 189 x 41 mm. stridave napeti). A dale dva spodni 

Hmotnost: asi 420 g. prepinace pro prepnuti dvou rozsahu 

—VstuDnl odDor 3 5 MQ P ro mereni stridaveho a stejnosmer- 

Vstupnl kapacita: 150 pF. neho napeti. Pristroj neni vybaven 

Max. merend napeti kondenz£torem na stfidavem rozsa- 

podie CSN 34 10 10: stridave 65 V, hu, proto Ize merit napeti stejnosmer- 
stejnosmerne 110V. ne i pfi prepnuti prepinace na mereni 
Kmitodet pro strldavy rozsah: 50 Hz. stridaveho napeti. Vysledek mereni 

vsak neodpovida skutecn§ merene 
hodnote. Je dulezite si vzdy uv^domit, 
zdali jde o zdroj stridaveho nebo stej- 
nosmerneho napeti. Stridave napeti 
na stejnosmernem rozsahu pochopi- 
telne merit nelze. 

Popis 

blokoveho zapojeni (obr. 1) 

- Vstupni merene napeti se priv£di na 
Na leve strane voltmetru je umisten odporovy delic napeti. Zde zisk&vame 
prepinac pro zapnuti napajeni (vlevo napeti vydelene v pomeru 1:1000 pro 
od displeje) a prepinac funkce volt- rozsah do 200 V a v pomeru 1:10 000 
metru (nize od spinace napajeni). pro rozsah do 600 V. Toto plati pro 
Horni poloha prepinace funkce ozna- mereni stejnosmerneho napeti. 



Napefove rozsahy 



Popis funkce voltmetru 



Pro rnSfeni stridaveho napeti je 
delict pomer 1 : 445 pro rozsah do 
200 V a 1 : 4 450 pro rozsah do 600 V. 


- Vydelene vstupni napeti je dale ve- 
deno na prepinac rozsahu 200/600 V 
a prepina6 stejnosmern§/stfidave na¬ 
peti. Odtud je tez veden signal pro de- 
setinnou teSku displeje, ktery je zaro- 
veh vyuzit pro identifikaci prepnuteho 
rozsahu 200/600 V. 


- Merene napeti upravene vstupnim 
delicem je vedeno pres prepinac roz¬ 
sahu do prevodniku A/D s vystupem 
na triapulmistny displej. Vystupy pro 
jednotlive segmenty (tedy i desetinnou 
tecku a znamenko polarity) jsou sou- 
6asne vedeny i na vstupni porty mik- 
roprocesoru. 

- Ctyfmistny displej zobrazuje udaje 
z prevodniku A/D, indikuje prepnuty 
napet’ovy rozsah, polaritu vstupniho 
nap§ti a preplneni. 

- Pro prepnuti pracovniho rezimu volt¬ 
metru slouzi prepinac DISPLAY (zob- 
razeni napeti na displeji voltmetru) 
VOICE aut. (hlasovy vystup pfi zm6ne 
napeti od nuly do kladne ci zaporn6 
hodnoty), VOICE man. (trval6 opa- 
kovane hl^seni o stavu napeti na 
svork&ch voltmetru). Signal prepnuti 
rezimu VOICE aut. / VOICE man. je 
vedeno primo do mikroprocesoru k vy- 
hodnoceni. 

- Mikroprocesor s podpurnymi obvody 
vyhodnocuje stav prepinadu dulezi- 
tych pro funkci hlasoveho vystupu a 
udaje na displeji. ftidi hlaseni v zavis- 
losti na poloze prepinace bloku 5 a 
udaji na displeji. 

- Vstupni porty snimaji udaje na jed- 
notlivych segmentech displeje, dese- 
tinn6 tedky, znamenka polarity a pre- 
pnuti rozsahu. Vystupni obvody ridi 
pfevodnik D/A pro hlasovou synt6zu 
a mapovani pameti EPROM v bloku 6. 

- Data v digitelni podobe jsou zpraco- 
vana jednoduchym prevodnikem D/A, 
zesileny a reprodukov£ny miniaturnim 
reproduktorem. Vystupni porty t6z za- 
ji§t’uji mapovani pamSti mikroproceso- 
rem. 












Popis zapojeni 

-AMETRA- (deska displeje) 

Napeti je privadeno na vstupnl 
svorky s oznacemm - a +. Maximalm 
napeti na techto svorkach je 600 V. 
Rezistory R1 az R6 tvorl delic pro stej- 
nosmerny rozsah s deliclm pomerem 
asi 1:1000 a 1:10000. Ackoliv delici 
pomer nenl presny, je z hlediska funk- 
ce, pouzitl prlstroje a zvolenych rozsa- 
hu postacujlcl. 

Pro usmemenl stffdavych napeti je 
pouzito jednoducheho jednocestneho 
usmemenl diodou D1. Tento jedno- 
duchy zpusob byl umoznen nastave- 
nlm vzorkovaclho kmitoctu prevodnl- 
ku (o tom vsak az pozdeji). Rezistory 
R7 az R12 tvorl delic pro stffdavy roz¬ 
sah s deliclm pomerem asi 1 : 445 a 
1 : 4450. Ani zde nenl delici pomer 
naprosto presny. Pomer 1 : 445 nebyl 
zvolen nahodne. Vysledek je zaverem 
nekolika praktickych zkousek. 

Preplnace S2 az S4 slouzl pro pre- 
pnuti rozsahu a prepnutl mereni AC/ 
/DC napeti. Jak je patrne ze schema¬ 
ta preplnaci S2 a S3 se zvoll jednotli- 
ve rozsah pro mereni stejnosmerneho 
a strldaveho napeti. Preplnacem S4 
se pak vybere mereni napeti strldave- 
ho nebo stejnosmerneho. Soucasne 
se preplnacem S4 prepne i pozice de- 
setinne tecky na displeji. Preplnac SI 
je pouzit pro zapnutl voltmetru. Re¬ 
zistory R13 omezujl proud desetinne 
tecky na displeji. Tranzistory T1 a T2 
chranl vstup prevodnlku A/D pred na- 
pet’ovymi spickami. 

Schema voltmetru (obr. 2) vychazl 
z doporuceneho zapojeni vyrobce po- 
uziteho prevodnlku. Take hodnoty in- 
tegracnlho rezistoru R18, integracnlho 
kondenzatoru C5, kondenzatoru auto- 
matickeho nulovanl C4 a referencnlho 
kondenzatoru C3 odpovldajl vyrob- 
cem doporucenym hodnotam. Kon- 
denzator C2 a rezistor R14 s trimrem 
PI jsou zapojeny v obvodu taktovacl- 
ho generatoru a urcujl generovany 
kmitocet. 

Je vhodne volit takovy taktovacl 
kmitocet, aby doba integrace merene- 
ho napeti (ktera je 4000nasobkem 
taktovaclho kmitoctu) byla celistvym 
nasobkem kmitoctu site 50 Hz. V ta- 
kovem prlpade je strednl hodnota na¬ 
peti slt’oveho brumu (pricteneho k me- 
renemu napeti) za dobu integrace 
nulova. Brum je potlacen a nezpuso- 
buje kollsanl zobrazovaneho udaje. 

Jako optimalnl taktovacl kmitocet, 
pri kterem je potlacen brum a vykona- 
vajl se zhruba tri mereni za sekun- 
du, byl zvolen kmitocet 50 kHz. Jeho 
presna velikost se nastavuje trimrem 
PI. 

Rezistory R15, R16 a R17 nasta- 
vujl spolu s P2 referencnl napeti pro 
prevodnlk. Trimrem P2 nastavujeme 
napet’ovy rozsah prevodnlku. Zaporne 
napeti je zlskavano menicem sloze- 
nym z peti hradel typu HC04. Vzhlede- 
m k vnitml strukture MOS hradel 102 
je mozno hradla radit paralelne a tak 



zlskat pomerne velky vystupnl proud Preplnacem S5 vollme druh provo- 

pro napajeni zdvojovace C10,C11,D3 zu voltmetru. Pri prepnutl do polohy 

a D4, slouzlclho k zlskanl zaporneho VOICE man. je na vstupu I02F log. 

napeti oi asi 3,5 V. Pro lepsl stabilitu „1”, na vystupu log. „0”. Displej je pfi- 

obvodu prevodnlku A/D je obvod pres pojen k prevodnlku standardnlm zpu- 

rezistor R19 napajen napetlm stabili- sobem uvedenym v doporucenem 

zovanym na mens!, nez jakym se na- zapojeni obvodu ICL7107. Veskere 

pajl anody displeje. Kondenzatory C6 segmenty vcetne desetinne tecky a 

az C9 filtrujl a blokujl napajecl napeti. znamenka minus jsou vyvedeny na 

Odpor R20 zajist’uje na vstupu I02F sbernici komunikujlcl s obvody mikro- 

log. „0”. Na vystupu I02F je log. „1”. procesorove karty. 
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-AMETRB- (obr. 3) 

(deska mikroprocesorove karty) 

Spojeni s deskou displeje je za- 
jisteno 34zilovym piochym kabelem 
o deice asi 20 cm (obr. 4). Odporove 
site R1, R2 a R3 zajist’uji stav log. „1” 
pri nezapojenem pnslusnem vstupu, 
nebo pri tretirn stavu na tomto vstupu. 
Integrovane obvody 101 az 103 jsou 
obousmerne „posilovace" (v nasem 
pripade datove sbernice) slouzici pro 
cteni logickeho stavu na jednotlivych 
segmentech displeje. 

Jednotlive bity portu a jejich prirazeni 
k segmentum displeje, prevodu na 
hlasovy vystup a mapovbni pam&ti: 


Port-bit 

Smer prenosu 

Odkud/kam 

OOH-O 

vstup 

segment G LD1B 

OOH-1 

vstup 

segment E LD1B 

OOH-2 

vstup 

segment F LD1B 

00H-3 

vstup 

segment D LD1B 

00H-4 

vstup 

segment C LD1B 

00H-5 

vstup 

segment B LD1B 

OOH-6 

vstup 

segment A LD1B 

00H-7 

vstup 

ctvrte misto 

01H-0 

vstup 

segment G LD2A 

01H-1 

vstup 

segment E LD2A 

01H-2 

vstup 

segment F LD2A 

01H-3 

vstup 

segment D LD2A 

01H-4 

vstup 

segment C LD2A 

01H-5 

vstup 

segment B LD2A 

01H-6 

vstup 

segment A LD2A 

01H-7 

vstup 

znamenko minus 

02H-0 

vstup 

segment G LD2B 

02H-1 

vstup 

segment E LD2B 

02H-2 

vstup 

segment F LD2B 

02H-3 

vstup 

segment D LD2B 

02H-4 

vstup 

segment C LD2B 

02H-5 

vstup 

segment B LD2B 

02H-6 

vstup 

segment A LD2B 

02H-7 

vstup 

desetinna tecka 

03H-0 

vystup 

nepouzit 

03H-1 

vystup 

0 bit D/A prevodniku 

03H-2 

vystup 

1 bit D/A prevodniku 

03H-3 

vystup 

2 bit D/A prevodniku 

03H-4 

vystup 

3 bit D/A prevodniku 

03H-5 

vystup 

4 bit D/A prevodniku 

03H-6 

vystup 

5 bit D/A prevodniku 

03H-7 

vystup 

6 bit D/A prevodniku 

04H-0 

vystup 

rozsifeni o adresu A16 

04H-1 

vystup 

rozsireni o adresu A17 

04H-2 

vystup 

rozsifeni o adresu A18 

04H-3 

vystup 

nepouzit 

04H-4 

vystup 

nepouzit 

04H-5 

vystup 

nepouzit 

04H-6 

vystup 

nepouzit 

04H-7 

vystup 

nepouzit 


Jako jiz tradicne jsme pro fizeni 
hlasoveho vystupu pouzili nejlevnejsi 
mikroprocesor a to v provedeni CMOS, 
typ Z84C00AB6 pro maximalm kmito- 
cet hodin 4 MHz. Nepouzite vstupy 
106 NWAIT, NBUSRQ jsou osetreny 
rezistorem R6 proti VCC, tedy do sta¬ 
vu log.,,1”. Preruseni INT vyvedene na 
sbSrnici K1 pin 34 je osetfeno rezis¬ 
torem R4. Preruseni NMI je mozne 
pomoci propojek pripojit na vystup 3 
104 nebo primo na napeti UCC a tim 
preru§eni zablokovat. Pro nas u6el 
je preruseni NMI trvale zablokovano. 

Startovaci obvod mikroprocesoru 
je velmi jednoduchy, nicmene spoleh- 
livy. O spolehlivy start mikroprocesoru 
se staraji kondenz^tor Cl7, rezistor 
R32 a dioda D1. Po zapnuti napajeni 
je na vstupu RESET log.,,0" (mikropro¬ 
cesor je nulovan) a to do doby, dokud 
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Obsluzny program je spolu s daty 
pro hlasovy vystup ulozen v pame- 
ti, ktera ma celkovou kapacitou 256 
KB. Pri rychlosti vzorkovani 6 kHz je 
doba zaznamu v pameti EPROM asi 
42 s. 

Obvod 109 slouzi pro vyber pri- 
slusneho portu. Signal Ml privedeny 
na vybavovaci vstup G1 109 blokuje 
vybaveni portu pri preruseni. Mapova- 
ni pameti 107 je zajisteno obvodem 
1012, ten je pri privedeni napajeni nu- 
lovan signaiem pro nulovani mikro- 
procesoru RES. Tim je zajisteno na- 
mapovani vzdy prvni strany pameti 
EPROM 107, kde zacina obsluzny 
program. Vystupy s oznacenim 01 az 
05 jsou rezervni a nejsou v teto apli- 
kaci pouzity. 

napeti na kondenzatoru Cl 7 nepfe- Pro prevodnik D/A slouzici pro pre- 
kroci stav log. „1” pro mikroprocesor. vod digitalniho udaje na analogove 

Kondenzator se nabiji pres rezistor mluvene slovo jsme jiz drive pouzili 

R23. Dioda D1 vybiji kondenzator jednoducheho odporoveho prevodni- 

po odpojeni napajeciho napeti. Obvod ku, tvoreneho rezistory R7 az R21. 

104 ma dve funkce. Jednak je zdro- Vzhledem k nizsi kvalite prevodniku a 

jem taktovaciho kmitoctu pro mikro- uzkemu pasmu byl vynechan 0 bit, 

procesor a jednak muze pri pouziti ktery nemel na kvalitu hlasoveho vy- 

krystalu s kmitoctem 3,2768 MHz stupu zadny vliv. Analogovy signal je 

slouzit jako zdroj normaloveho kmi- z rezistoru R21 veden pres kondenza- 

toctu. Vystup 3 Q14 104 ma pri pouzi- tor C8 k propusti 6. radu se strmosti 

ti krystalu XI 3,2768 MHz kmitocet 24 dB. Tato propust byla jiz s uspe- 

200 Hz. Tento kmitocet Ize snadno chempouzitav zabezpecovacim zari- 

programove delit a zpracovavat. Vy- zeni v AR B2/92. Kapacity kondenza- 

I stup Q14 104 je veden pres propoj- torn C9, CIO, C11 a C13, C14, C15 

ku na nemaskovatelne preruseni NMI jsou vybrany z bezne rady, ackoliv 

mikroprocesoru. Vystup 9 PO 104 je vypoctem vysly pfesneji - pro popiso- 

veden na hodinovy vstup mikroproce- vanou aplikaci jsou vsak kapacity pou- 

soru. Po mnoha zkouskach vhodneho zitych soucastek vyrabenych v bezne 

_ spojeni zdroje taktovaciho kmitoctu a fade naprosto postacujici. 

hodinoveho vstupu pro mikroprocesor Za kondenzatorem C8 se nastavu- 
Z84C00AB6 je toto propojeni jedno je stejnosmerna uroven, ziskanci na 

z nespolehlivejsich. Na misto 104 odporovem delici R23, R27 a filtrova- 

(74HC4060) nelze v zadnem pripade na kondenzatorem Cl2. Po pruchodu 

pouzit obvod CMOS 4060, totez plati sign^lu propusti je analogovy signal 

o vyhradnim pouziti CMOS mikropro- zbaveny vzorkovaciho kmitoctu. Sig- 

cesoru. nal je dale veden pres rezistor R31 

Jak jiz bylo napsano, mikroprocesor a kondenzator Cl6 na bezec trimru 

ovlada vystupni port 1012, ktery zajis- PI. Ackoli by se mohlo zdat, ze zapo- 

t’uje mapovani (strankovani) pameti a jeni trimru je opacne, neni tomu tak. 

tim zvetseni kapacity pameti nad ob- Timto zpusobem je zajisteno, ze vstup 

last primeho pristupu adresove sber- 2 1011 ma kvalitni a temer konstantni 

nice mikroprocesoru. Pamet’ je proto vstupni odpor. 
rozdelena do ctyr casti po 64 KB. Integrovany obvod 1011 zesiluje 
: Na mikroprocesorovou kartu je mozno analogovy signal pro vestaveny minia- 

osadit pamet’s kapacitou az 512 KB turni reproduktor. Pouzity reproduktor 

(8 stranek). Delka zaznamu pro tuto ma impedanci 8 az 32 Cl. Pokud by 

pamet’ je kolem 1,5 minuty. U pameti nekomu nestacila maximalm hlasitost, 

107 jsou propojky, ktere slouzi pro nastavitelna trimrem PI, Ize hlasitost 

nastaveni prislusneho typu pameti. zvetsit zmensenim odporu rezistoru 

Pro n3s typ pameti 27C2000 (27C020 R31. 

apod.) je propojka zapajena mezi vy- Napajeci napeti se muze pohybo- 
; vody s oznacenim A18 a H. vat prakticky v rozsahu asi 7 az 12 V. 

| Napeti se upravuje 

I na velikost 5 V stabili- 

zatorem 1010 - 7805. 

Kondenzatory C3, 
C4, C20 filtruji napa¬ 
jeci napeti. Pro blo- 
kovani slouzi kon¬ 
denzatory C5, C6, 
C7, C18 a C19. 

Napajeci napeti 
se privadi pres piny 
s oznacenim VCC a 
OV. 



Rozlozeni programu a dat v pameti EPROM 256 KB 


0-64k 

64-128k 

128-192k 

192-256k 

adresa 

blok 1 

blok 2 

blok 3 

blok 4 


program II 

program II 

program II 

program II 

FFOO-FFFF 

cele;0 

90 

19 

9;10 


500;minus 

70;80 

17; 18 

7;8 


300;400 

50;60 

15; 16 

5;6 

0800-FEFF 

100;200 

30;40 

13; 14 

3;4 


program 1 

20 

11 ;12 

1;2 

0000-07FF 



Strucny popis programu 

Jak jiz bylo uvedeno je krome ob- 
sluzneho programu pro mikroprocesor 
ulozeno v pameti velke mnozstvi dat, 
ktere jsou vysledkem „samplingu” reci. 
Vlastni fidici program je rozdelen do 
dvou casti, oznacenych I. a II. Prvni 
z nich obsahuje vetsinu programu. 
Snimani displeje LED, vyhodnoceni 
cislic displeje, znamenka zaporne 
hodnoty, prepnuti rozsahu, druh pro- 
vozu a prirazeni casti pameti jednotli- 
vym 6islicim nebo slovum. Druha cast 
prepina (mapuje) stranky EPROM a 
ridi vlastni hlasovy vystup z te casti 
pameti, ve ktere jsou pozadovana 
data pro hlasovy vystup. Z tohoto du- 
vodu je program rozdelen na ctyri cas¬ 
ti. Druha cast programu, oznacena II. 
je umistena na koncich vsech 64 KB 
bloku pameti EPROM. Ve vsech cas- 
tech bloku pameti je program II. na¬ 
prosto stejny. 

Osazern desek 
s piosnymi spoji (obr. 5 a 6) 

-AMETRB- 

(deska mikroprocesorove karty) 

Nejdrive osadime nejmene vysoke 
soucastky jako jsou rezistory, objimky 
apod., pak postupne dalsi vyssi, kon¬ 
denzatory, tranzistory, konstrukcni 
soucastky atd. Pro mikroprocesor 
a pamet’ EPROM je urcena objimka. 
Soucastky pajime tesne k desce, aby 
jejich vyska byla co nejmensi. U elekt- 
rolytickych kondenzatoru si nechame 
vyvody tak dlouhe, aby je v pripad§ 
nutnosti bylo mozne ohnout k desce. 
Totez plati pro krystal XI. Soucastky 
musi byt umisteny co nejblize k desce 
predevsim v miste baterii. Pod stabili¬ 
zator 7805 prisroubujeme chladic. Po- 
zornost musime venovat pri pajeni ob- 
vodu CMOS, pri kterych si musime 
davat pozor na vznik staticke elektriny 
a moznost nasledneho poskozeni ob¬ 
vod u. 

-AMETRA- (deska displeje) 

O desce osazeni displeje plati to¬ 
tez co o desce mikroprocesorove 
karty. Pod displej zapajime objimku, 
do niz se zasadi dalsi dve objimky. 
Ze tri objimek vznikne distancni slou- 
pek, ktery posune displej blize k oken- 
ku na predni strane pristrojove skrih- 
ky. 

Oziveni 

Pro zkompletovani pristroje je za- 
potrebi spojovaci 34zilovy plochy ka- 
bel ukonceny konektory PFL34. Re¬ 
produktor s kabliky pro zapajeni do 
desky, a dalsi kabliky pro spojeni s dr- 
zakem baterii v pristrojove skrince. 
Propojovaci plochy kabel vyrobime 
„pficvaknutim” konektoru PFL na oba 
konce. Jeden konektor „pficvakneme” 
z jedne strany plocheho kabelu a dru- 
hy na opacny konec ze strany druhe. 







Obr. 5. Deska s plosnymi spoji displeje 


Delka plocheho kabelu by mela byt asi 
20 cm z duvodu vytvarovani v krabic- 
ce pri konecne montazi. K desce pfi- 
pojime reproduktor a propojime vodi- 
ce k drzaku baterii. Na svorky drzaku 
baterii privedeme napajeci napeti asi 
9 V. Odber zarizeni ve funkci VOICE 
by mel byt asi 60 mA. Pri zapnutem 
displeji az o 120 mA vetsi. Zarizeni 
nema zadne zaludnosti a melo by pra- 
covat na prvni zapojeni. 

Oziveni 

mikroprocesorovych obvodu 

Nejprve zkontrolujeme logicke sta- 
vy na ridicich vstupech mikroproceso- 
ru tedy WAIT, BUSRQ, INT, NMI a 
RESET. Log. „0” na vstupu WAIT za- 
stavuje hodinovy kmitocet pri zacho- 
vani log. urovni v dobe WAIT. Log. „0” 
na vstupu BUSRQ odpojuje mikro- 
procesor od sbernice (indikovano 
BUSAK). Log. „0” na vstupu INT nebo 
NMI zpusobuje preruseni mikropro- 
cesoru a odskok na jinou adresu. 
Log. „0” na vstupu RESET nuluje mik- 
roprocesor, vcetne adresove sberni¬ 
ce. Tyto vstupy musi byt vzdy patricne 
osetreny tak, jak vyzaduje uvedena 
aplikace. Pokud budou na uvedenych 
vstupech signaly jinych urovni nez 
je uvedeno na schematu, jde o za- 
vadu, ktera musi byt odstranena. 
Vetsinou se muze jednat o spatny 
spoj, soucastku, preruseny spoj nebo 
zkrat. 

Dale zkontrolujeme taktovaci im- 
pulsy. Jejich hrany musi byt dostatec- 
ne strme. Stav log. ,,1” je pro taktovaci 
vstup mikroprocesoru rady Z80 4,4 V 
po minimalm dobu danou jako maxi¬ 
malm kmitocet. Pokud mame vsechny 
jmenovane vstupy osetreny a taktova¬ 
ci generator v poradku a presto za- 
rizeni nepracuje, vyjmeme pameti 
z obvodu, nebo alespon zablokujeme 
vybavovaci vstupy techto obvodu. Da- 
tovou sbernici uzemnime a zarizeni 
spustime. Uzemnena sbernice emulu- 
je strojovy prikaz NOP (prazdna ope- 
race). Mikroprocesor musi pracovat 
tak, ze bude projizdet vsechny adresy 
a provadet prazdnou operaci. Oscilo- 
skopem nebo sondou zkontrolujeme 
adresovou sbernici. Na vsech adre- 
sach by mely byt impulsy s jinou stri- 
dou. Pokud tomu tak neni, je vad- 
ny procesor, spatne osetreni vstupu, 
spatna deska s plosnymi spoji, spatne 
napajeni nebo taktovaci hodiny. Po¬ 
kud vsak procesor pracuje, zkontro¬ 
lujeme ostatni obvody, dekodovani 
adresy vybavovaci vstupy pameti atd. 
To vse Ize kontrolovat jiz ve statickem 
rezimu bez mikroprocesoru. 

Pokud zarizeni pracuje, prikrocime 
k nastaveni kmitoctu oscilatoru a na- 
staveni zakladniho rozsahu. Pripo- 
jime citac na vystup hradla I02A 
a trimrem PI nastavime kmitocet na 
50 kHz, coz je celistvy nasobek sit’o- 
veho kmitoctu 50 Hz. Takto musime 
postupovat ze dvou duvodu. Prvnim 
z nich je potlaceni brumu superpono- 
vaneho na merici kabely voltmetru. 

A/3 
95 
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Druhy, zavaznejsi, je ten fakt, ze pro 
mSfeni stridaveho napeti pouzivame 
pouze jednocestne usmern§ni. Je 
tedy potrebn6, aby mSreni probihalo 
vzdy po presny pocet puivln sit’oveho 
nap§ti a nevznikala chyba z duvodu 
Spatne integrace pfevodniku vlivem 
necelistveho n£sobku sit’oveho kmi- 
todtu vzhledem k oscilatoru prevodni- 
ku. Kdo nema moznost zmSrit kmito- 
cet presne, pouzije druhou metodu, 
kter£ bude pops^na pozdeji. 


Obr. 6. Deska 
s plosnymi spoji procesoru 

Nastaveni PI bez citace 

Prepinac AC/DC nastavi- 
me na mereni stridaveho na- 
peti, prepinac AC200/600 
prepneme na vyssi rozsah. 
Privedeme stridave napeti 
220 V. Izolovanym sroubova- 
kem nastavime trimr PI tak, 
aby udaj na displeji vykazoval 
nejmensi chybu a udaj byl co 
nejstabilnejsi. 

Sestavem 

Pokud je cely voltmetr 
nastaven, muzeme prikrocit 
k sestaveni celeho pfistroje. 
Desku s mikroprocesorem pfi- 
chytime ctyrmi samoreznymi 
Dale nastavime zakladni rozsah srouby M3 x 5 mm (M3 x 8 

voltmetru 199,9 V. Prepneme prepi- mm + 2 podlozky) k viku krabicky 

nac AC/DC na mereni stejnosmerne- (obr.7 - s otvorem pro displej). Desku 

ho napeti (DC) a prepinac DC200/600 displeje prichytime ctyrmi samorezny- 

prepneme do polohy 200. Potom na mi srouby M3 x 5 mm (M3 x 8 mm + 2 

vstup privedeme zkusebni stejno- podlozky) ke dnu krabicky. Cervene 

smern6 napeti o velikosti 199,9 V. organicke sklo pripevnime dvema sa- 

Trimrem P2 nastavime udaj na displeji mofeznymi srouby s podlozkami, ktere 

na hodnotu 199,9 V. Timto je nasta- drzi svym krajem displej. K mikropro- 

ven zakladni rozsah, ostatni rozsahy cesorove desce pripajime vodice pro 

vych&zeji z nastaveni rozsahu zaklad- pfipojeni reproduktoru, ktery prilepime 

niho. k bocni stene za displej u horniho vika 
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krabicky, do mist kde je vyvrtano 9 ot- 
voru pro lepsi sireni zvuku. Dalsim vo- 
dicem propojime napajeci mista na 
desce a drzak baterii. Dale prostrcime 
skrz otvory v hornim viku u displeje 
dva vodice slouzici jako hroty voltmet- 
ru. Tyto vodice zapajime do otvoru 
s oznacenim + a - tak, ze cerveny vo- 
dic bude + a cerny Jako posledni 
nasadime propojovaci plochy kabel 
(viz obr. 4). Na strane plocheho kabe- 
lu ukonceneho na displeji je nutne 
odstranit listicku drzici plochy kabel 
pevne v konektoru (z duvodu nedo- 
statku prostoru dvou desek nad se- 
bou). Cely voltmetr opatrne sestavime 
tak, aby se vnitrni vodice navzajem 
nenapinaly nebo nelezely pfes sebe, 
takze by krabicka nesla lehce dovrit. 
Po celem sestaveni nalepime samo- 
lepku predniho panelu (obr. 8). Do za- 
rizeni doporucujeme pouzivat pouze 
baterie renomovanych vyrobcu, u kte- 
rych nehrozi poskozeni obalu a na- 
sledne i vnitrku pristroje. Tez je mozne 
pouzivat tuzkove akumulatory NiCd. 

Pouziti 

desky mikroprocesoru 

Deska mikroprocesoru z aplika- 
ce voltmetru s hlasovym vystupem 
najde patrne mnohem sirsi uplatneni, 
nez je samotna vyse popsana aplika- 
ce. Napr. pro cteni udaje displeje se 
pouziva jednoducheho zpusobu tri 
osmibitovych portu. Deska mikropro¬ 
cesoru nemusi snimat udaje pouze 
Ji popisovaneho voltmetru, pochopi- 
telne Ize snimat udaj z jakehokoliv 
displeje rizeneho popisovanym pre- 
vodnikem, tedy i v pripade potreby 
z merice, ktery jiz byl pouzit drive, 
a u nehoz by hlasovy vystup zlep- 
sil cteni a tim jeho uzitnou hodnotu. 
Mikroprocesorovou kartou Ize doplnit 



spodni dfl spodni dll 

Obr. 7. Krabicka voltmetru 


napr. jiz instalovane panelove merice 
nebo specialni jednoucelove merice. 

Jedinou podminkou je dodrzet lo- 
gicky stav na vstupu portu. Pro obvo- 
dy HC log. „0" < UCC/2 -1 V, log. „1” > 
UCC/2 + 1 V. Pro obvody HCT log. „0” 
< 0,8 V, log. „1" > 2,4 V. V zapojeni 
Ize pouzit jak obvodu HC, tak obvodu 
HCT, ktere se list vstupnim napetim 
log. stavu. Snimat Ize tedy stav i z dis- 
pleju buzenych obvody SN74LS47, 
D147 apod. V techto pripadech se za- 
poji vstupy 101 az 103 primo na vystu- 
py budicu displeje pred omezovaci re- 
zistory. Snimat Ize udaje pouze ze 
staticky rizenych displeju. Programo- 
ve neni zajisteno snimani z dynamicky 
rizenych displeju (jako jsou nektere 
displeje LCD, displeje rizene prevod- 
nikem C520D apod). 

Dale musime pripomenout, ze sni¬ 
mani displeje je rozdeleno do dvou 
rozsahu. Do udaje 199,9 na displeji 
nebo 599. Pri cislu vetsim nez 599 
je hlaseno minus (preplneni). Prvni 
z uvedenych rozsahu Ize pouzit pro 
cely rozsah s hlasenim desetin. Pre- 
pnuti rozsahu je dano snimanim dese- 
tinne tecky za druhym cislem. 

POZOR! 

Zarizeni bez prislusneho ESC 
Ize provozovat pouze na bezpecne 
napetl a bezpecny proud. 

Cena desky s ploSnymi spoji dis¬ 
pleje: 249,- K6, cena desky s plo§- 
nymi spoji mikroprocesoru: 349,- Kc, 
naprogramovan£ EPROM 27C2000: 
399,- K6, cena kompletni stavebnice: 
2499,- Kc, cena stavebnice CPU des¬ 
ky: 1499,- K6. 

Pisemne objedndvky posilejte na 
adresu: SCT, Vysodanskd 551, 190 
00 Praha 9. 

Telefonickd objednavky prijimdme 
na zaznamnik: tel.: (02) 8544006 



Obr. 8. Celni Stltek 


Seznam soucastek 
procesorove desky 


R1.R2.R3 

47 k Cl, SIT 

R4,R6,R32 

12 kD 

R5 

2,7 MO 

R7.R15.R16, 


R17,R18,R19,R20,R21 

820 0 

R8,R9,R10,R11,R12,R13, 

R14,R23,R27 

1,5 kO 

R22 

120 kO 

R24,R25,R26,R28,R29,R30 lOkfl 

R31 

100 kO 

PI 

PTIO-LIOkO 

C1.C2 

12 pF 

C3,C4,C16,C17,C20 

47 pF/16 

C5,C6,C7,C18,C19 

33 nF 

C8 

100 nF 

C9,C13 

4,7 nF 

C10.C14 

6,8 nF 

C11.C15 

1,2 nF 

C12 

47 nF 

D1 

1N4148 

101,102,103 

74HC245 

104 

74HC4060 

105,1012 

74HC273 

106 

Z84C00 

107 27C2000/AMETR (EPR-S004) 

108 

TL072 

109 

74HC138 

1010 

7805 

1011 

TDA7052 

K1 

STIFTL34G 

SP1 8 az 32 Cl/0,2 az 1 W 

XI 

3,579545 

HI 

GS40 

H2 

GS32 

K2.K3 

PFL34 

KA1 

AWG 28-34G 

Seznam soucastek 

desky displeje 

a prevodniku 


R1,R2,R3,R8 3,3 MO, METALL 

R4,R10 

2,2 kO, MRT 

R5.R11 

6,8 MO, MRT 

R6.R12 

1 kO, MRT 

R7 

1 MO,MRT 

R9 

150 kO, MRT 

R13 

1 kO 

R14 

47 kO 

R15 

4,7 kO 

R16 

82 kO 

R17 

470 kO 

R18 

100 kO 

R19 

56 0 

R20 

120 kO 

PI 

47 kO, PT-10L 

P2 

10 kO, PT-10L 

Cl 

10 nF 

C2 

100 pF 

C5 

100 nF 

C3 

100 nF.MKH 

C4 

220 nF.MKH 

C6,C7 

47 pF/16 

C8,C9 

33 nF 

C10,C11 

22 pF/16 

D1 

1N4007 

D2 

ZD4.3 

D3.D4 

BAT46 

101 

ICL7107 

102 

74HC04 

K1 

STIFTL 34G 

LD1.LD2 

LDD5121-21 

S1,S2,S3,S4,S5 SK-23E01 

T1.T2 

BC548B 

H1,H2,H3 

GS40L 


Seznam 

mechanickych soucasti. 

1 ks 

Krabicka UNKA 

1 ks 

Plexisklo cervene 65x30x5mm 

1 ks 

Samolepka predni panel 

2 ks 

Merici hroty 

4 x15 cm 

Kablik (reproduktor, napajeni) 

18 ks 

Podlozka 3,2mm 

10 ks 

Samofezny sroub 3x8mm 
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Stavebnice SMT 
firmy MIRA - 7 

Nizkofrekvencni technika je jednou z nejpopularnejsich cast! 
elektroniky a navody nebo stavebnice z teto oblasti se stale tesi 
znacnemu zajmu ctenaru. 

Zapojeni vyuzivajici moderni techniky povrchove montaze SMT 
(surface mounted technology) jsou stale vice pouzivana zejmena 
vzhledem k fade vyhod v hromadne vyrobe (snazsi automaticke 
osazovani, uspora materialu a pajky, zmenseni rozmeru a vahy 
atd.). V amaterske praxi se tesi rovnez stale vetsi oblibe, protoze 
oproti klasickym provedenim jsou podstatne mensi a lehci, takze je 
Ize dodatecne vestavet i do stavajicich pristroju. 


Dnes pfinasime dalsi nf zapojeni 
z rozsahleho programu stavebnic pro- 
vedenych technikou SMT firmy MIRA, 
ktere obsahujl vzdy soubor vsech 
soucastek, desku s plosnymi spo- 
ji (tlousfka zakladniho materialu je 
0,5 mm), navod k pajeni a soucasne 
i mnozstvi pajky (specialni trubickova 
o prumeru 0,5 mm), technicka data, 
schema a kratky popis zapojeni, osa- 
zovaci planek a rozpisku soucastek. 

Subminiaturm nf 
zesilovac 150 mW 


Zesilovac ve velikosti nehtu palce 
je monofonm v mustkovem zapojeni 
pro reproduktor nebo sluchatka, ktere 
maji impedanci 25 az 100 Q. Vzhle¬ 
dem k malemu napajecimu napeti 
a nepatrnym rozmerum je vhodny pro 
miniaturm pristroje. Hlasitost se na- 
stavuje pfimo na zakladni desce mi- 
niaturnim trimrem. 


Technicka data 


Napajeci napeti: 
Klidovy proud: 
Provozni proud: 
Vystupni vykon: 
Vystupni impedance: 
Zesileni: 

Rozmery: 


2 az 6 V. 

4 mA. 
100 mA. 
150 mW. 
25 az 100 Q. 
32 dB (40 x). 
17x13x4 mm. 


Popis funkce 



<l-17- > 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
M3633 nf zesilovace 


Na obr. 2 je deska s plosnymi spoji 
M 3633 (stavebnice MIRA 3633) zesi¬ 
lovace. 

Nejprve se doporucuje osadit in- 
tegrovany obvod (orientace skosenim 
pouzdra), pak rezistor, keramicky 
kondenzator a tantalovy elektrolyticky 
kondenzator (pozor na polaritu, prou- 
zek na pouzdru je plus), nakonec 
trimr. 

Po kontrole celeho zapojeni se pri- 
poji reproduktor a privody napajeci- 
ho napeti. Vstup se pripoji stinenym 
kablikem. Celek Ize vestavet do mi- 
niaturniho pouzdra (ve kterem byly ve 
stavebnici vsechny soucastky). 


V zapojeni na obr. 1 je pouzit 
integrovany stereofonni zesilovac, 
ktery je pro dosazeni vetsiho vykonu 
zapojen jako monofonni s vystupem 
v mustku. 

Pripadne z^kmity potlacuje dolni 
propust R1C1 na vstupu zesilovace, 
zapojena za trimrem P, kterym se na- 
stavuje hlasitost. 


Seznam soucastek 

10 TDA7050 T 

R1 1 kQ, oznac. 102 

Cl 1 nF 

C2 2,2 pF, tantal., oznac. C225 

P 47 kQ, oznac. 47k 

Prizpusobem 


vstup 



Obr. 1. Zapojeni subminiatumiho 
nf zesilovace 150mW 


k elektretovemu 
mikrofonu 

Je-li pro napajeni elektretoveho 
kondenzatoroveho mikrofonu s vesta- 
venym zesilovabem pouzito jedin^ho 
stineneho kabliku, je nutn6 prizpuso- 



Obr. 3. Zapojeni pfizpusobeni 
k elektretovemu mikrofonu 

beni, oddelujici stejnosmerne napeti 
a stridavou signalovou slozku. 

Prizpusobovaci obvod je vzhledem 
k pouziti soucasti SMD velmi maiy. 

Technicka data 

NapSjeci napeti: 6 az 12 V. 

Napajeci proud: 1 mA. 

Rozmery: 17x10x3 mm. 

Popis zapojeni 

Jednoduche zapojeni na obr. 3 
se sklad£ z nap£jecich rezistoru R1, 
R2 s filtracninn kondenz^torem C2 
a oddelovacim kondenzatorem Cl. 

Na obr. 4 je deska s plo§nymi spoji 
M 31 (MIRA M 3631) pfizpusobeni. 

Pri sestavov^ni se doporucuje nej¬ 
prve osadit rezistory a pak tantalove 
elektrolyticke kondenzatory v prove- 
deni SMD (polarita: prouzek na pouz¬ 
dru je +). 

Po kontrole se k osazene desce 
pripoji stinenym kablikem elektreto- 
vy mikrofon (prum£r 10 mm, vyska 
7 mm). Pfizpusobeni Ize vestavet do 
miniaturniho pouzdra, ve kter£m byly 
ulozeny vsechny SMD stavebnice. 

Seznam soucastek 

R1,R2, 4,7 kQ, 472 

Cl 1 pF, tantal., oznac.105 

C2 10 pF, tantal., ozna6.106 

elektretovy mikrofon 




elektretovy 
mikrofon 

Obr. 4. Deska s ploSnymi spoji M 31 
pro pfizpusobeni elektretoveho 
mikrofonu s vestavgnym zesilovadem 


stlnSnf, zem 
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Pravouhly tonovy 
nf generator 

Jednoduchy tonovy generator je 
zdrojem pravouhleho signalu s nasta- 
vitelnym kmitoctem v rozmezi od 1 Hz 
do 20 kHz v jednom rozsahu. 

Deska se soucastkami SMD je tak 
mala, ze je umistena pfimo na zadni 
strane potenciometru pro nastaveni 
kmitoctu. 

Vzhledem k malym rozmerum Ize 
vestavet generator i do stcivajicich 
pristroju, napr. jako generator kmito¬ 
ctu v mericich pristrojich, jako zdroj 
signalu s sirokym kmitoctovym rozsa- 
hem ke kontrole zesilovaciho retezce 
a pod. 

Technicka data 

Napajeci napeti: 4,5 az 12 V. 

Spotreba: 5 mA. 

Kmitoctovy rozsah: 1 Hz az 20 kHz. 
Rozmery desky: 21 x17x4mm. 

Popis funkce 

Zapojeni jednorozsahoveho tono¬ 
veho generatoru se signalem pravo¬ 
uhleho prubehu je na obr. 5. Vyuziva 
integrovaneho napetim rizeneho osci- 
latoru, jehoz kmitoctovy rozsah je ur- 
cen kondenzatorem C3 a rezistorem 
R3. Vysledny kmitocet je nastavitelny 
potenciometrem P. R1 slouzi ke stabi- 
Jizaci vystupniho kmitoctu pri zme- 
nach napajeciho napeti. 

Na obr. 6 je deska s plosnymi spoji 
M 58 pravouhleho nf generatoru (sta- 
vebnice MIRA 3658). 

Pri sestavov£ni stavebnice se do- 
porucuje nejprve osadit integrovany 
obvod (orientace skosenim pouzdra). 
Protoze se jedn^ o obvod CMOS, citli- 
vy na elektrostatick^ napeti, je vhod- 
n6 jej vyjmout z vodivSho baleni tepr- 
ve t§sne pred pouzitim. Potom se 
osazuji rezistory, pak keramicke kon- 
denzatory (C3 je nejmensi: protoze 
keramicke kondenz£tory nejsou zna- 


4046 



Obr. 5. Zapojeni jednorozsahoveho 
tonoveho generatoru 


ceny, nutno je v popisu stavebnice 
rozlisovat podle velikosti - pozn. ref.) 
a tantaloveho elektrolytickeho kon- 
denzatoru (u neho musime davat 
pozor na polaritu: prouzek na pouzd- 
ru je +). 

Po kontrole zapojeni se osazena 
deska prilepi pfilozenou oboustran- 
nou lepici paskou na zadni stranu po¬ 
tenciometru, jehoz vyvody se ohnou 
kolem desky s plo§nymi spoji a prip£- 
jeji, jak je znazorneno na obr. 7. 

Seznam soucastek 


10 

HEF4046 

R1 

10 kQ, oznac.103 

R2 

100 kQ, oznac.104 

R3 

68 kQ, oznac.683 

Cl, C2 

0,1 pF 

C3 

1 nF 

C4 

2,2 pF, tantal., oznac. J6 

P 

500 kQ 


pouzdro (30 x 20 x 10 mm) 
oboustranna lepici paska 



vyvody potenciometru 


Obr. 6. Deska s plosnymi spoji M 58 
tonoveho generatoru 



ohnute vyvody 
potenciometru 


plosny spoj 

oboustranna 
lepici' paska 


Poznamka k neobvyklemu znaSeni 
tantaloveho kondenzatoru: vzhledem 
k male velikosti (3,2 x 1,6 x 1,8 mm) 
je pouzito kodoveho znaCeni - J = 2,2 
a 6 = nasobitel (pocet nul). Je to jed- 
na z variant znaceni elektrolytickych 
kondenzatoru, podrobnS popsaneho 
v prirucce A A rada SMT, svazek 7, 
strana 14. 

2ivnostenska vyroba zverejnenych 
plosnych spoju a stavebnic neni do- 
volena. Vyhradni prodej ma vyrobce: 
MIRA-Electronic, Beckschlagergasse 


Obr. 7. Sestava tonov6ho generatoru 
na potenciometru 

9, 90403 Nurnberg, Deutschland. Sta¬ 
vebnice si Ize zakoupit primo v Norim- 
berku na uvedene adrese. 

Zajemci u nas si mohou staveb¬ 
nice SMT objednat (i na dobirku) 
v prazske prodejng ve V^clavske pa- 
sazi - COMPO spol. s r. o., Karlovo 
n^mesti 6, 120 00 Praha 2, tel./fax: 
(02) 29 93 79. 

JOM 










































































Spinac motoru 
pro RC elektrolet 

Ing. Zdenek Budinsky 

V soucasne dobe se rychle mezi modelari rozsiruji modely leta- 
del s elektrickym pohonem. Vyhody elektrickeho pohonu jsou 
v rekreacnim letani oproti klasickym spalovaci'm motorum nespor- 
ne, jako napf. cisty provoz, minimalm hlucnost nebo moznost vy- 
pnout a opet zapnout motor. I nejvetsi nevyhody, vetsi hmotnost 
a maly vykon, jsou postupne s vyvojem novych druhu akumulatoru 
odstranovany. 


Popisovane zarizeni umoznuje za¬ 
pnout i vypnout motor v libovolnem 
okamziku a zabrzdit jej. Lze ho ovla- 
dat sign£lem z proporcionalniho i ne- 
proporcion^lnfho kanalu soupravy 
RC. Navic byl spinac doplnen i stabili- 
zatorem 5 V pro napajeni prijimace 
a obvodem, ktery automaticky odpoji 
motor, zmensi-li se napajeci napeti 
pod nastavenou mez. 

Zakladni technicke udaje 

Napped napdti: 6 az 8 cl. NiCd. 

Spinany proud: trvale 20 A. 

Nap6ti, pri kterdm je odpojen motor: 

nastavitelne od 5,5 V. 
Stabilizator: 5 V/1 A. 

Rozm&ry: 55 x 30 x 18 mm. 

Hmotnost: 31 g. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni spinafce je na 
obr. 1. Vstupni delic, slozeny z rezis¬ 
toru R1 a R2, zvetsuje napeti, ktere je 
nutno priv^st na vstup spinace, aby 
se otevrel tranzistor T1. Praxe totiz 
uk£zala, ze na vystupu nekterych pri- 
jima6u muze byt napeti az 0,8 V (v lo- 
gice TTL stale urovefi log. 0), coz spo- 
lehliv§ stadi k otevreni tranzistoru T1 
a znemozneni 6innosti spinace. Tran¬ 
zistor T1 budi pres rezistor R3 tranzis¬ 
tor T2. V jeho kolektorovem obvodu je 
zapojen rezistor R4, ktery tvori s od- 
porem trimru PI napet’ovy deli6. Pro- 
toze je doba, po kterou je rezistor R4 
pripojen k napeti 5 V, zavisla na deice 
vstupnich impulsu, meni se tim pomer 
odporu delice. 

Kondenzator Cl vyhlazuje napeti 
na delici, ktere je porovnavano kom- 


paratorem I02B s napetim 2,5 V na 
pevnem delici, slozenem z rezistoru 
R5 a R6. Vystup komparatoru I02B 
se preklopi do stavu kladne saturace 
pouze tehdy, je-li na jeho neinver- 
tujicim vstupu (+) napeti vetsi nez na 
invertujicim vstupu (-), tj pri dlouhych 
impulsech z prijimace. 

Vhodnym zapojenim vstupnich ob¬ 
vodu bylo dosazeno, ze vzdy po pri- 
pojeni napajeciho napeti je konden¬ 
zator Cl vybit a koncove rele nemuze 
sepnout. Totez plati i pri nepritom- 
nosti kan£lovych impulsu. Na vystupu 
komparatoru I02B je pripojen napet’o¬ 
vy deli6, slozeny z rezistoru R7 a R8, 
z nehoz je buzen T3. V jeho kolektoro¬ 
vem obvode je zapojena civka rel6 
Rel, jehoz prepinaci kontakty pripoju- 
ji jednu svorku motoru ke kladnemu 
nebo zapornemu polu napajeci bate- 
rie. Jako koncove rele bylo zvoleno 
Schrack RP420, ktere ma male rozme- 
ry, muze spinat velke proudy a je k dis- 
pozici jak pro napeti 6 V, tak i pro 12 V. 

Druha svorka motoru je trvale 
pripojena k zapornemu polu napajeci 
baterie. Je-li rele Rel sepnuto, je na 
motor pripojeno pine napajeci napSti. 
Je-li rozepnuto, je motor zkratov^in a 
pri roztoiene vrtuli pracuje jako dyna¬ 
mo. OtaSky motoru se prudce zmen§i 
a vznikajici dostrediv^ sila vrtuli sklopi. 
Tim se zmen§i aerodynamicky odpor 
modelu. Dioda D2 omezuje napSt’ove 
§pi£ky, ktere vznikaji na indukcnosti 
motoru pri jeho vypnuti. 

Protoze napeti na kondenz£toru 
Cl neni dokonale vyhlazeno, lze po- 
malym prodluzovanim delky vstup¬ 
nich impulsu dosahnout stavu, kdy 
rele bude stffdavS zapinat a vypinat 
s promenou stridou od 0 do 1 v rytmu 


vstupnich impulsu (vetsinou 50 Hz). 
Pro potlaceni tohoto jevu je treba za- 
vest kladnou zpetnou vazbu (hystere- 
zi) z kolektoru tranzistoru T3 na in- 
vertujici vstup (-) pomoci rezistoru 
R13. Cim bude jeho odpor mensi, tim 
bude hystereze v§tsi a sepnuti rele 
jednoznacnejsi. 

Pri letani s modelem s elektrickym 
pohonem je dulezite, aby jeho hmot¬ 
nost byla co nejmensi. Proto se pri- 
jimac a servomechanismy napajeji 
pres vhodny stabilizator 5 V primo 
z pohonne baterie. V nasem pripade 
byl vybran specialni stabilizator s ma- 
lou ztratou L4941BV, kteremu staci 
pro udrzeni vystupniho napeti 5 V 
pouze 5,5 V na vstupu. 

Je-li ovsem prijimac napajen z po¬ 
honne baterie, nesmi se baterie uplne 
vybit, coz by vedlo k nezadrzitelnemu 
padu modelu. Proto byl spinac dopl¬ 
nen obvodem, vyhodnocujicim napeti 
pohonne baterie a pri jeho poklesu 
pod nastavenou mez automaticky vy- 
pne motor. Tato mez musi byt zvolena 
tak, aby zbyla energie postacovala 
k bezpecnemu pristani. Vetsinou pos- 
tacuje, aby se konecne napeti napaje¬ 
ci baterie NiCd nezmensilo pod 0,9 V 
na clanek. 

Obvod pro automaticke vypnuti 
motoru je slozen z operacniho zesilo- 
va6e I02A, odporoveho trimru P2, 
kondenzatoru C3 a rezistoru R9 az 
R12. Rezistor R11 tvori strimrem P2 
napet’ovy d§li6, z ktereho je snimano 
nap§ti napajeci baterie. Kondenzator 
C3 zpozcfuje reakci vypinaciho ob¬ 
vodu a zabrahuje vypnuti pri kratko- 
dobem poklesu napeti, ktere vznik£ 
pri rozb§hu motoru (aby byl pokles 
napeti pri rozbehu motoru men§i, lze 
paraleln§ k baterii pripojit kondenz^- 
tor 1 mF). Napajeci napeti je porovna- 
v^no s nap§tim na delidi, slozenem 
z rezistoru R9 a R10. Tento dSlic je 
napajen ze stabilizovaneho nap§ti 
5 V. Rezistor R12 zajiSt’uje urcitou 
hysterezi komparatoru. Napeti zati- 
zen6 a nezatizene baterie je totiz 
zna£n£ rozdilne a bez hystereze by 
se obvod rozkmital. Je-li napeti na 
invertujicim vstupu I02A mensi nez 
na neinvertujicim, preklopi se vystup 
komparatoru do stavu kladne satu¬ 
race a pfes diodu D3 a komparator 
I02B je vypnuto rele Rel. Pokud se 
napajeci baterie zotavi a jeji napeti se 
zv§tsi nad mez, urcenou nastavenim 
trimru P2 a hysterezi (R12), lze motor 
opet spustit. 


IOi 



Popis konstrukce 

Deska s plosnymi spoji a rozmiste- 
ni soucastek je na obr. 2. Nektere 
plosky jsou velmi male, proto zhotovi- 
me diry vrtakem o prumeru 0,8 mm 
a pri pajeni pouzivame pajeci kapali- 
nu, mikropajecku nebo alespon trans- 
formatorovou pajecku se smyckou, 
zhotovenou z medeneho dratu o pru¬ 
meru asi 0,6 mm. Integrovany stabili¬ 
zator IOI ma vyvody zapojeny shod- 
ne s beznymi stabilizatory typu 7805 
a ve spinaci je pripevnen tak, ze lezi 
na 102 chladicem dolu. Rele Rel je 
polozeno na desce a jeho vyvody jsou 
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s deskou propojeny peti vodici. Pro- 
toze rele RP420006 ma dva syste- 
my prepinacich kontaktu, je nutno 
je propojit paralelne. Propojovaci ka- 
bel k prijimaci je trizilovy o prurezu 
0,35 mm 2 , silove vodice musi mit pru- 
rez alespon 1 mm 2 . Spinac Ize sa- 
mozrejme pouzivat i pro vetsi pocet 
clanku napajeci baterie, a to od deviti 
do ctrnacti. Staci pouzit rele typu 
Schrack RP420012. Po oziveni se 
plosne spoje natrou ochrannym „kala- 
funovym” lakem a spinac se obvykle 
zatavi do teplem smrstitelne hadicky, 
ktera byva k dostani v modelarskych 
prodejnach. 

Spinac Ize vyuzit i s dvoukanalo- 
vou soupravou, kdy motor na zemi 
zapneme a letame tak dlouho, dokud 
jej obvod pro automaticke vypnuti 
pri poklesu napeti baterie neodpoji. 
V tomto pripade se spoji vstup ka- 
nalovych impulsu spinace s napetim 
5 V. 


Zaver 

Spinac je nejjednodussi variantou 
elektronickeho ovladace motoru pro 
elektrolet, ktery ma prijatelne rozmery 
a vykon a diky sve cene je pristupny 
i mladym a zacinajicim modelarum. 

Stavebnici spinade si muzete ob- 
jednat za 350 K6 na adrese: BEL s. 
r. o., Cinska 7, 160 00 Praha 6. 

Komerdni vyuziti je moznd pouze 
se svolenim autora. 

- Seznam soucastek 

Rezistory (miniaturni) 
R1,R2,R3,R5,R6, 

R9,R10 68 kf2 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
(55 x 30 mm) 



R4 

27 kD 

Polovodidove sou6£stky 

R7 

1,8 kn 

D1,D3 

KA262 apod. 

R8 

470 Q 

D2 

KYI 32 apod. 

R11 

560 kO 

T1.T3 

KC238 apod. 

R12 

220 kn 

T2 

KC308 apod. 

PI ,P2 

500 kn, trimr 

lOI 

L4941BV 

Kondenzatory 

Cl 

4,7 pF/50V 

102 

MAI458 apod. 

C2,C4 

47 pF/16 V 

Ostatni soucdstky 

C3 

1 pF /50 V 

Rel 

Schrack RP420006 


Prevodmk 

napeti/strida 

V obvodu na obr. 1, velikost vstupni- 
ho analogoveho napeti U1 ridi stridu 
privedeneho periodickeho pravouhleho 
signalu f, (urovne TTL). Toto zapojeni 
miize nalezt pouziti v impulsni technice. 

Na vystupu obvodu je periodicky sig¬ 
nal stejneho kmitoctu, avsak se stridou 
linearn§ zavislou na vstupnim napeti 
ill. Integrovany obvod 101 je zapojen 

PC74HC423 BC560 TL081 1NA148 


+ 5 V 



jako monostabilni klopny obvod (MKO), 
ktery je spousten nabeznou hranou sig¬ 
nalu f, a na vystupu Q poskytuje impulsy 
s delkou f w - Strida vystupniho signalu je 
dana vztahem f w . f v Stredni hodnota 
tohoto signalu (umerna stride) privede- 
neho na vstup integrator OZ1 se zde 
porovnava se vstupnim napetim U1. Vy- 
stupni signal OZ1 (integrovana regulac- 
ni odchylka) ridi prostrednictvim tranzis- 
toru T1 delku vystupniho impulsu. Takto 
vytvorenou regulacni smyckou se udrzu- 
je stredni hodnota vystupu MKO a tim 
i strida na urovni pri niz 

U1 = 5(1 - £ w . f,), takze plati 

f w . f, = 1 - U1/5. 

Jestlize by m§la byt strida primo 
umerna ridicimu signalu ill, bylo by tre- 
ba predradit sditaci invertor, ktery by 
vytvoril signal 5 V - U1. Napajeci napeti 
musi byt, pokud ma byt prevodni vztah 
presne naplnen, stabilizovano. Se sou- 
castkami prevodniku podle [1] - obr. 1, 
pracoval prevodnik presne a stabil- 
ne v rozsahu kmitoctu f, od 100 Hz do 
1 MHz. Ustaleni po skokove zmene 
muze, podle velikosti skoku, trvat az 1 s. 
Horni mez kmitoctu je dana moznostmi 
nejkratsiho impulsu t w a dobou zotaveni 
t R MKO, dolni limit je dan Sasovou kon- 
stantou integrator. Ta by pro zachovci- 
ni stability regulacni smycky mela byt 
znacne vet§i nez 1/f,. Tim se ovsem 
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Vztah vstupniho 


a vystupniho impulsu MKO 

zvet§uje doba ustaleni. Pro uzity obvod 
je t R = 30 ns a f WMIN = 50 ns. Pfi vstupnim 
kmitoctu h = 10 kHz je minimalm strida 
50 ns .10 kHz = 0,0005 a maximalni 
1 - 30 ns . 10 kHz = 0,9997. K tomuto ex- 
tremu jiz v§ak neni vhodne se priblizo- 
vat, protoze by mohlo dojit (v dusledku 
kolisani delky vystupniho impulsu) k fa- 
lesnemu znovuspusteni a tak ztrate 
vystupniho impulsu. Vztah vystupniho a 
vstupniho impulsu je na obr. 2. Jak je 
z nej patrne, Ize fcizovy posuv ve stup- 
nich mezi nabeznymi hranami obou im¬ 
pulsu vyjadrit vztahem: 

(j> = 360 . (1 - UH 5) 

a obvod Ize tedy pouzit rovnez jako 
prevodnik napeti/faze TTL spousteciho 
signalu f, (nezavisly na kmitoctu). V bliz- 
kosti maximalniho kmitoctu nabyva ov¬ 
sem na vyznamu velikost zpozdSni t p . 

JH 

[1] Stasicki, B.: Convert V c to duty cycle. 
Electronic Design 38, 1990, 8. listopadu, 
s. 135, 136. 
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Folie? Folie! 


V posledmch letech se k nam s obrovskym rozmachem reklamy 
dostaly i materialy, ktere nebyly u nas drive obvykie. Jsou mezi nimi 
i samolepici reklamni folie urcene pro vyrezavani grafiky plotterem, 
ktere Ize vyhodne vyuzit pri konstrukci elektronickych pfistroju. 


Reklamni folie vyrabi nekolik vyrob- 
cu (napf. Jackstadt GmbH, Fasson, 
Cartongraf) a dodavaji se ve velmi si- 
rokem spektru kvality a barevneho pro- 
vedeni. Zakladnim hlediskem pro kva- 
litativni rozdeleni je barevna stalost 
a odolnost lepidla vuci klimatickym vli- 
vum. Vyrabi se folie pro pouziti v interi- 
eru, venkovni jedno- az sedmilete a ruz- 
ne specialni. Pfitom se pod pojmem 
napr. tfileta folie rozumi, ze folie pri 
aplikaci treba na karoserii auta v celo- 
rocnim provozu vydrzi po dobu tri let bez 
podstatnych zmen barvy a pfilnavosti. 

Jako pfiklad vlastnosti uvedu para- 
metry folie PVC JAC-SERIMOBIL, kte¬ 
re patfi ktem lepsim (udaje pfevzaty 
zfiremnich materialu): 


Doba zivota: asi sedm let. 

Tlousfka: 0,075 mm. 

Hmotnost: asi 150 g/m 2 . 

Teplotni rozmezi: -60 az +70 °C 

(24 hod az 110 °C). 
Prilnavost: > 25 N/mm 2 . 

Rozmerova stalost: < 0,15 %. 

Chemicka odolnost: olej, benzin, 

cistici prostfedky, alkalie. 
Dodavane barvy: 27 odstinu (jine 

druhyjeste vice). 
Cena: asi 200.- Kc/m 2 

u prodejce v £r. 


Moznosti pouziti jsou velmi siroke. 
Nejjednodussi je asi misto stfikani pfi- 
strojovych krytii barvou jejich polepeni 
folii. Pres pocatecni neduveru se uka- 
zalo, ze folie pri beznem zachazeni vy¬ 
drzi bez poskozeni nejmene totez, co 
nastfik syntetickou barvou a pritom pra- 
ce s ni je podstatne rychlejsi a pfijem- 
nejsi nez stfikani. Folie vyborne drzi na 
jakemkoli hladkem povrchu (kov, 
plasty, laminaty, ...), hufe na materia- 
lech s drobnymi nerovnostmi (krupic- 
kovy lak a jeho napodobeniny z plastu) 
a nelze je pouzit na materialy s hlubo- 
kymi prolisy nebo mnoha drobnymi ot- 
vory (chladici mfizky). 

Prace s folii je velmi jednoducha. 
Nuzkami odstrihneme dil s pozadova- 
nou plochou a presahem, folii oddeli- 
me od silikonoveho papiru a vjednom 
smeru prihladime na predmet. Pri pec- 
live praci bubliny nevznikaji, pokud se 
vsak vyskytnou, postaci obvykie puchy- 
rek jednou nebo dvakrat propichnout 
spendlikem a opatrne od kraju sme- 
rem k otvoru prihladit. Jestlize ani to 
nestaci, zahrejeme misto proudem 
horkeho vzduchu z vysousece vlasu. 
Dosud neprilepena folie se tim mime 
smrsti a zaroven podstatne zmekne 
a po prihlazeni a vychladnuti uz zusta- 
ne vyrovnana. K orezavani na presny 
rozmer se vyborne hodi vysouvaci aran- 
zersky nuz s odlamovacim ostrim (stoji 
kolem 20.- Kc) nebo holici cepelka. 

Dalsi a velmi vyhodnou oblasti apli- 
kace folie je vytvareni celnich panelu 
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pfistroju. Navrhovany panel tusi nary- 
sujeme na ctvrtku v takovem mefitku, 
aby nepfesnosti rysovani po zmenseni 
na pozadovany rozmer nebyly patrne. 
Napisy vytvafime podle sablony. Navrh 
pak na kvalitni kopirce zmensime. 
Mnohem lepsich vysledku Ize dosah- 
nout pfi navrhu panelu v pocitaci po- 
moci grafickeho editoru, kdy muzeme 
pracovat v mefitku 1:1a mame k dis- 
pozici velke mnozstvi typu pisma, car, 
sipek a znacek v libovolne velikosti. 
Navrzeny panel vytiskneme na lasero- 
ve tiskarne. At’ uz pracujeme jednim 
nebo druhym zpusobem, mame vytisk 
panelu na hladkem kancelafskem pa- 
pife (obvykie 60 az 80 g/m 2 ). 

Pfipravime si potfebny kus obou- 
stranne lepici folie. Tuto specialni folii 
vyrabi napfiklad firma CARTONGRAF 
a dodava se v arsich 70 x 100 cm. Na 
prvni pohled pfipomina kladivkovou 
ctvrtku, ale je tvofena tfemi vrstvami. 
Vnejsi ochranne silikonove papiry po 
sloupnuti odkryji velmi tenkou a napro- 
sto cirou oboustranne lepici folii. Kvali- 
ta lepidla odpovida pfiblizne tfilete tfi- 
de. Sloupneme jeden ochranny papir, 
natisk panelu polozime tiskem dolu na 
rovnou podlozku a folii k rubu natisku 
pfihladime. Pak natisk obratime popi- 
sem nahoru a pfiiepime k nemu trans- 
parentni folii PVC s kvalitnim lepidlem. 
(Pozor, tuto folii muzeme pfi nakupu 
snadno zamenit s tzv. montaznifolii, jejiz 
lepidlo ma zamerne jen velmi malou 
pfilnavost a mizivou dobu zivota, a kte- 
ra je pro nas ucel naprosto nevhodna!). 
Panel podle obrysove cary pfiiepime 
na nosn.ou desku celniho panelu a cis- 
te ofizneme na pozadovany rozmer. Pro 
zhotoveni nosne desky se hodi hliniko- 
vy plech nebo laminat. Nakonec pro- 
fizneme pfedtistene otvory (napf. pro 
potenciometiy). Podklad je bily (papir), 
popisy cerne a transparentni folie na 
potisku vytvafi mirne leskly omyvatelny 
povrch, odolny vuci znecisteni. 

Uvedeny postup Ize mnoha zpusoby 
modifikovat. Misto pfedlohy ziskane z la- 
serove tiskarny nebo kopirky muzeme 
pouzit jakykoli jiny tenky papir napf. vy- 
stfizeny z casopisu. Zde se otevira moz- 
nost napf. publikovat v AR vzory panelu 
mensich pfistroju. Lze take vytvofit na¬ 
tisk barevnou tiskarnou k pocitaci, at’ 
uz na principu ink-jet, termotransferu 
nebo barevne laserove tiskarny. Kdo by 
trval na zachovani puvodniho vzhledu 
podkladoveho materialu, muze natisk 
udelat na transparentni film pro lase¬ 
rove tiskarny (POZOR, nikdy nevkladejte 
do laserove tiskarny nebo kopirky ma¬ 
terial, pokud k tomu vyslovne neni ur- 
cen, doslo by okamzite ke zniceni val- 
ce!). Jestlize oboustranne lepici folii 
nalepime na potisteny transparentni 
film ze strany potisku a vytvofenou sa- 
molepku zezadu na sklo nebo plexisklo, 


mame velmi vzhlednou pruhlednou 
samolepku (jako ty, ktere se napf. da- 
vaji na okna aut s oznacenim typu au- 
toalarmu). Kdo se bude vice zajimat 
o sortiment dodavanych folii, zjisti, ze 
existuji i folie pfimo urcene pro potisk 
v laserovych tiskarnach. Nepatfi vsak 
mezi ty zrovna levne a sortiment je uzsi 
nez u beznych folii. 

Hotove pfistroje se nekdy chrani 
plombami, ktere sice nikomu nebrani 
vniknout do pfistroje, ale jasne signali- 
zuji vniknuti - tfeba pro uznani zarucni 
opravy. Dfive se hojne pouzivaly kalis- 
ky navlecene na nektery sroubek krytu, 
v nichz byl tvrdy vosk s otiskem peceti- 
dla. Stejnou funkci vykona tzv. SAFETY 
folie (c. 92050 - JAC), ktera je velmi 
tenka, ohebna avsak kfehka a je opat- 
fena extremne dobrym lepidlem. Pe- 
cetni nalepku je mozne rozfiznout, 
oskrabat (za cenu poskozeni podkla- 
du) ale urcite ji nedokazete sejmout 
a pak vratit na puvodni misto. Material 
bezpecnostni folie Ize opatfit potiskem 
- nutna technologie sitotisku odsunuje 
vsak tuto moznost z oblasti zajmu ama- 
teru. Mensi firmy vsak urcite najdou tis- 
kafe, ktery jim takove plombovaci sa- 
molepky vyrobi. 

Folii Ize pouzit i k velmi rychle kuso- 
ve vyrobe desek s plosnymi spoji. Des¬ 
ku cuprextitu ocistime tvrdou kancelaf- 
skou pryzi a peclive na ni pfiiepime fo¬ 
lii. Pak aranzerskym nozem vyfizneme 
potfebne spoje. Vsechny spoje by mely 
mit sifku alespon 1 mm, aby pasky fo¬ 
lie dostatecne na desce pfi leptani dr- 
zely. Na plochach, kde ma zustat mecf, 
folii ponechame, nepotfebne casti od- 
loupeme a strhneme. Kvalitni folie ne- 
zanecha po sejmuti ani stopu lepidla. 
Folii znovu pfihladime. Pak desku vy- 
leptame v roztoku kyseliny solne s per- 
oxidem vodiku (napf. 3 dily 30% tech- 
nicke HCI, 2 dily vody, 1 dil 30% tech- 
nickeho peroxidu vodiku). Po vyleptani 
a omyti sloupeme z desky nozem kryci 
folii a mecf znovu omyjeme a osusime. 
Vyhodou je podstatne rychlejsi pracov- 
ni postup a cistota operaci ve srovnani 
s kreslenim desky barvou nebo kalafu- 
nou. Tato technologie vsak neni vhod- 
na pro pruchody mezi nozickami pouz- 
der DIL, coz pfi kresleni trubickovym 
perem a dostatecne pevne ruce Ize 
zvladnout. Srovnatelne co do rychlosti 
i cistoty prace je kresleni spoju lihovym 
fixem, ale to obvykie neposkytuje spo- 
lehlive a dostatecne vykryti sirsich spo¬ 
ju a vetsich ploch. Pouziti folie a fixu by 
pravdepodobne slo kombinovat. 

. V roce 1982 vysel v AR fady B popis 
pocitace JPR-1. Jeho soucisti byl i na- 
vod na amaterskou vyrobu membra- 
nove klavesnice, ktera se v te ci one 
podobe hodi pro fizeni libovolnych 
pfistroju, zvlaste tech, ktere jsou fizeny 
mikroprocesorem. Obdobny navod pak 
vysel v rocenceAR 1987. V podobnem 
pfipade Ize dnes postup vyrazne zjed- 
nodusit a vysledekzkvalitnit pomoci re- 
klamnich folii. Popis klavesnice vytvofi- 
me stejne jako celni panel pfistroje. 
Potfebny “zdvih” membranovych tlaci- 
tek zajistime vlozenim papirove nebo 
plastove vrstvy mezi oboustranne lepi¬ 
ci folie. Aktivni vodive casti klavesnice 
mohou byt zhotoveny z kontaktni hlini- 



Vykonovy prevodnik D/A 

s omezemm vystupniho proudu 

Ing. Ivan Dolezal 


Vlastni obvod cislicove-analogove- 
ho prevodniku s rozsahem ±5 V na obr. 
1 vychazi ze zakladniho zapojeni zna- 
meho integrovaneho obvodu AD565, 
obsahujiciho 12bitovy prevodnik D/A 
i se zdrojem referencniho napeti 10 V. 
Tento obvod je sice jiz ponekud zasta- 
raly, ale v provedeni vyrobce TESLA je 
v doprodeji velmi levny. Dva vykonove 
tranzistory s prislusnym chladicem 
umozni zatezovat vystup proudem az 
0,5A. 

Vystupni tranzistory zesilovacu se 
bezne chrani pridavnym tranzistorem, 
ktery snima ubytek napeti na pomoc- 
nem rezistoru v emitoru vykonoveho 
tranzistoru. Po otevreni prechodu B-E 
pomocneho tranzistoru odvadi jeho 
kolektor cast proudu, privadeneho do 
baze vykonoveho tranzistoru. Tato jed- 
noducha ochrana nema signalizaci 


pretizeni a vykazuje jen malou strmost. 
Nema-li se vystupni napeti prevodniku 
pri jmenovitem proudu zmensit, je zkra- 
tovy proud podstatne vetsi nez jmeno¬ 
vity, coz vyzaduje pro pripad trvaleho 
zkratu predimenzovat napajeci zdroj 
a chladice. 

Cast obvodu na obr. 1 s operacnim 
zesilovacem I02B slouzi ke strme limi- 
taci vystupniho proudu a k signalizaci 
pretizeni. Diferencialni zesilovac se ze- 
silenim 10 snima na vystupnim rezis¬ 
toru R2 s pomerne malym odporem 
ubytek napeti, odpovidajici vystupnimu 
proudu. Tento ubytek se na vystupu 
neprojevi, nebot’ rezistor je zarazen ve 
smycce zpetne vazby. Bude-li napeti na 
vystupu 102b vetsi nez Zenerovo napeti 
diody D1 nebo D2 plus propustne na¬ 
peti druhe z diod D1 a D2, zacne se nej- 
prve rozsvecovat signalizacni LED D3 


nebo D4 (podle polarity vystupniho na¬ 
peti) a pote otevirat dioda D5 nebo D6. 
Pres tyto diody se privede do scitaciho 
proudoveho uzlu operacniho zesilova- 
ce I02A proud opacneho znamenka, 
nez dava integrovany prevodnik D/A. 

Rezistor R7 zvetsuje strmost rozsve- 
ceni LED, nebot’ se na nem vytvori uby¬ 
tek napeti, dostatecny k rozsviceni LED, 
az pri takovem proudu Zenerovou dio- 
dou, ktery odpovida strme casti charak- 
teristiky (za ohybem). Rezistor R8 spo- 
lu s D5 a D6 slouzi jako bocnik. LED 
s malym prikonem jsou zde napajeny 
proudem asi 4 mA, zatimco kompen- 
zacni proud, odpovidajici proudu pre- 
vodniku D/A, je maximalne 1,4 mA. 
Bocnik take zvetsuje strmost limitace 
podobnym zpusobem jako R7 a D3, 
D4. 

Zkratovy proud je jen asi o 10 % vet¬ 
si nez jmenovity proud, pri kterem se 
vystupni napeti zmensi o 0,1 % oproti 
napeti naprazdno. Nejvetsi jmenovity 
proud se nastavi rezistorem R2 - uve- 
deny odpor plati pro proud asi 0,2 
A a zavisi na toleranci Zenerova napeti 
diod D1, D2 a napeti na LED D3, D4 
v propustnem smeru. 

Zapojeni je mozno pouzit pro oba 
rozsahy napeti (10 V nebo 20 V) a pro 
oba rezimy polarity vystupu integrova¬ 
neho prevodniku D/A. V unipolarnim 
rezimu je mozno vypustit vsechny dio¬ 
dy se sudym (lichym) indexem pri klad- 
nem (zapornem) vystupnim napeti. 
Vzhledem k fazovemu posuvu a kmito- 
covemu omezeni zisku diferencialniho 
zesilovace Ize pri generovani stridave- 
ho napeti pouzit zapojeni jen do kmito- 
ctu jednotek kHz. 

Pro napajeni je pouzito napeti 
U s = ±15 V, bezne pro operacni zesilo¬ 
vace. Vykonovy stupen (±UJ muze byt 
napajen bud’ ze stejneho zaroje, nebo 
ze zdroje jineho, pripadne i nestabili- 
zovaneho. 

Pokud by se zapojeni pri zkratu roz- 
kmitalo, je mozno zvetsit kapacitu C4 
a(nebo) zmensit strmost limitace pri- 
danim rezistoru s odporem radu desi- 
tek ohmu do serie sDI a D2. 
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kove samolepici folie, kterou si vyro- 
bime sami pfilepenim alobalu na obou- 
stranne lepici folii. Prodavaji se i „zrca- 
dlove” folie s naparenou vrstvou hliniku, 
ale jako kontaktni material se nehodi. 
Pouziti folii pri konstrukci membrano- 
vych klavesnic prinasi jeste jednu vy- 
hodu - na rozdil od puvodnich materia¬ 
ls se folie nepatrne, ale opravdu jen 
nepatrne casern smrst’uji a tim pusobi 
proti opotrebeni klavesnice „vymacka- 
nim” tlacitek. Vice nez dlouhy popis 
napovi nakres. 

V omezene barevne skale Ize se- 
hnat i pruhledne barevne folie vhodne 
napr. na kryty kontrolek, jako zeleny filtr 
na obrazovku osciloskopu (primo se 
nalepi) atd. Jako zajimavost uvedu 


Obr. 1. kei 
membranovou 
klavesnici 


moznost koupit bilou reflexni folii pou- 
zitelnou jako odrazove sklicko (polepe- 
nim pruhlednymi barevnymi foliemi zis- 
kame odrazky jinych barev) nebo 
magnetickou folii v tloust’ce asi 0,8 mm, 
ktera dobre drzi na libovolnem mag- 
netickem (zeleznem) plechu, jako je 
napriklad karoserie auta a muze slou- 
zit jako podklad pro kdykoli snimatelne 
reklamy nebo jine popisy. 

Reklamni folie se dodavaji v rolich 
(napr. sire 126 nebo 50 cm), metrazi 
nebo v arsich. Lze je ziskat prostred- 
nictvim velkeho mnozstvi reklamnich 
agentur, ktere objednaji u vyrobce re- 
zane reklamy pozadovany kus folie. Pri 


tomto postupu bude vsak material ucto- 
van pravdepodobne jako zpracovany, 
prestoze slo vlastne pouze o jeho ostri- 
zeni na dany rozmer. Nesmi nas proto 
prekvapit cena treba 700.- nebo 
i 1800.- Kc za m 2 . O neco levneji jde 
objednat kousek folie u vyrobce rekla¬ 
my, tedy primo na pracovisti, kde se 
material zpracovava. Nejvyhodnejsi je 
zakoupit folii u firem, ktere tyto materi¬ 
ally pro zpracovatele dovazi. I u nich se 
vsak muzeme setkat se znacnym roz- 
dilem cen. Je take vyhodne predem si 
rozmyslet, k jakemu ucelu a v jakych 
podminkach ma folie slouzit. Na pota- 
zeni skrihky pristroje pro domaci pou¬ 
ziti je napr. zbytecne kupovat JAC-SE- 
RlMOBIL za priblizne 180.- Kc/m, kdyz 
uplne staci trileta folie Cartongraf za 
50.- Kc/m pri stejne sirce. (Inzerat pro- 
dejce najdete na str. XU, pozn. red.) 

Moznosti aplikaci reklamnich folii 
jsou obrovske a zalezi jen na fantazii 
konstruktera a jeho chuti experimento- 
vat. MIC 
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Pffstroj pro lokalni 
magnetoterapii MP 01 

Prfstroj je urcen ke zmfrnovam bolesti revmatickych, bolesti 
kloubu, patera, tenisoveho loktu, migreny apod. Pomaha take pri 
lecenf zlomenin a zranenf. 

Z metodickeho hlediska je lecba magnetickym polem popisova- 
na napri'Hac v clanku MUDr. J. Jerabka: „Terapeuticke vyuzitf mag- 
netickych poll", Prakticky lekar 1985 ze dne 4. 7. str. 270 az 273. 


Existujf i jine prace v danem oboru 
a take pro ruzna zaffzenf. Popisovany 
prfstroj je mozne aplikovat stffdave 
s obklady magnetickym polem, ktere 
je realizovano trvalymi (permanentnf- 
mi) magnety. 

Popis 

Pffstroj ma dve casti: skffnku 
s elektronickym systemem a pouzdro 
s elektromagnetem. Ve skffnce (napff- 
klad o rozmerech 125 x 110 x 60 mm) 
je umfsten napajecf zdroj, tj. baterie 9 
V nebo 12 V). 

Elektronicky system pracuje jako 
zdroj elektrickych impulsu, ktere budf 
cfvku elektromagnetu. Ve skrfnce je 
take signalnf svftiva dioda nebo zarov- 
ka, ktera svftf (blika) v intervalech elek¬ 
trickych impulsu a tak signalizuje spra- 
vnou cinnost prfstroje. 


U=9az15 V 



Obr. 1. Schema zapojeni 

Mimo skrfnku je pouzdro s elektro¬ 
magnetem, kterym muze uzivatel 
pohybovat nad bolestivymi misty tela. 
Pouzdro se skrfnkou je propojeno 
ohebnou dvoulinkou. 

Funkce 

Elektromagnet je buzen elektricky- 
mi impulsy. Pouzdro s elektromagne¬ 
tem se premfst’uje na bolestiva mfsta 
a necha se pusobit nekolik minut — 
maximalne vsak 15 az 20 minut na 
jednom mfste. Podle zkusenostf uziva- 
telu je elektromagnet ucinny temer na 
libovolnem mfste tela. Pri aplikaci prf¬ 
stroje nenf nutne se obnazovat, proto- 
ze magneticke pole pCisobf i pres 
odev. 

Elektromagnet pracuje spolehlive 
v rozsahu napetf 6 V az 24 V. 


Pffstroj se uvede do cinnosti zapnu- 
tfm napajenf. Je-li pffstroj v pofadku, 
ihned po pfipojenf zdroje zacne blikat 
signalnf dioda nebo zarovka v interva¬ 
lech elektrickych impulsu. 

Pouzitf 

Pouzdro s elektromagnetem pfilozf- 
me na bolestive mfsto a nechame 
pusobit max. 20 minut na jednom mfs¬ 
te. Elektromagnet se aplikuje tak, aby 
vnejsf pol elektromagnetu (hlava srou- 
bu) byl orientovan podle moznostf kol- 
mo k povrchu tela. Uzivatel muze elek¬ 
tromagnet udrzovat na jednom mfste 
v klidu, nebo nad bolestivym mfstem 
krouzit ci pohybovat ruznymi smery. 

Upozornenf 

Pffstroj se nesmf pouzfvat pfi lecenf 
antibiotiky a u osob, ktere majf kardi- 
ostimulator (elektronicky pffstroj pro 
ffzenf cinnosti srdce)!!! 

Pffstroj nenf take vhodne pouzfvat 
pfi celkove spatnem zdravotnfm stavu, 
pfi koronarnfch potfzfch (vcetne anginy 
pectoris), aktivnf TBC, horecnatych 
infekcnfch onemocnenfch a gravidite. 

Ucinnost popisovaneho pffstroje 
byla ovefena v praxi s pffznivymi 
vysledky, ktere se mohou u uzivatelu 
projevit po urcitem poctu aplikaci. Tato 
doba muze byt nekolik dnu, tydnu, pff- 
padne mesfcu, podle charakteru potfzf 
a individualnfch vlastnostf uzivatele, 
take podle celkoveho onemocnenf 
a jeho dobe trvanf. 

Pfi dlouhodobych ci „zastaralych“ 
potfzfch se ucinnost projevuje za delsf 
dobu (nekolik mesfcu) a ne v pine 
pusobnosti. 

Pripominky 

S pffstrojem je tfeba zachazet obe- 
zfetne tak, aby nemohlo dojft k mecha- 
nickemu poskozenf skffnky ani pouzd- 
ra elektromagnetu, pffpadne k pferu- 
senf vodicu. 

Pffstroj je urcen pro aplikaci v nor- 
malnfch podmfnkach pfi teplotach okolf 
20 °C ± 5 °C. Rozsah relativnf vlhkosti 
must byt rovnez v normalnfch podmfn¬ 
kach, tj. 50 az 95 %. 


Pffstroj se nesmf aplikovat pfi kou- 
panf nebo sprchovanf! 


Machalfk 


• •• 

Seznam soucastek 

R1, R3 4,7 kQ 
R2 1,5 kQ 
R4 10Q 
R5, R6 4700 
Cl 100 pF 
C2 100 az 200 pF 
T1 KF517 
T2, T3 KC508 
D1, D2, D4 KYI 30 
D3 LQ113 

L zatez (R L = 200 , napf. cfvka elekt¬ 
romagnetu) 

Poznamka: Pro pffstroj na lecenf pul- 
sujfcfm magnetickym polem MP 01 
vyhovuje cfvka o 0 20/10 mm, 1 = 10 
az 20 mm, navinuta vodicem CuS o 
0 0,20 az 0,25 mm. 

Tomu vyhovuje napf. cfvka do sicfho 
stroje z plastu. Jadrem elektromagne¬ 
tu je zelezny sroub M6, I = 20 az 30 
mm. 
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LC TRANZISTORY 
MOSFET 


Ing. Libor Kaienda 


International Rectifier prichazl se zajlmavou inovacl vykono- 
vych tranzistoru MOSFET pro napetl 300 az 600 V. Jsou to tzv. LC 
(Low Charge) tranzistory. LC tranzistory umoznuji konstrukterum 
vyber soucastek: s vyssi splnacl rychlostl; s mensimi zapinacimi 
a vypinacimi ztratami; s „cistslm“ tvarem impulsu proudu a napetl 
- tj. bez vetslch oscilacl, atd.; se zmensenym nabojem ridici elek- 
trody Q g a zmensenym rldiclm vykonem; se zlep§enou napefovou 
odolnostl prechodu rldici elektroda - emitor. 


Z hlediska znacenl se tyto tranzis¬ 
tory lisl od standardnlch zkratkou LC, 
ktera se umist’uje na konec typoveho 
znaku tranzistoru, tj. napr. IRF540LC 
je LC verze tranzistoru IRF540. V sou- 
6 asne dob£ je rada techto soucastek 
jiz b§zne k dostcinl na nasem trhu. 

Vliv vstupnlch kapacit 
na splnacl proces 
tranzistoru 

Rychl6 spinanl vykonovych tranzis¬ 
toru vyzaduje nabit, prlp. vybit vstupnl 
kapacity tranzistoru (viz obr. 1) v po- 
m£rn6 kr£tkem 6asov6m intervalu. 
Clm menSI bude n£boj Q G rldici elek¬ 
trody potfebny k zapnutl sou6£stky, 
tlm jednodu§§! bude konstrukce pfl- 
sTuSnych rldiclch obvodu. 


’cGD Q D —r 




C GD 9 
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1 G > 


l<H 
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Cgs^ 

= 





Na obr. 2 je znazornena zavislost 
mezi napetlm rldici elektroda-emitor 
U GS a nabojem Q G privadenym do fldi- 
ci elektrody pro soucastku IRF740 
klasicke a nove konstrukce IRF740LC. 
Prislu§ny merici obvod je na obr. 3. 
Uvedeny diagram z obr. 2 slouzi za 
zakladni podklad pro konstrukci a di- 
menzovani fldiclch obvodu, odhad za- 
pinacich a vypmacich dob, atd., a je 
uveden v kazdem parametrovem listu 
soud^stky. 

U tranzistoru MOSFET hraje velmi 
podstatnou roli, jak uvidime v dais! cas- 
ti, tzv. Millerova kapacita C GD (obr. 1). 
Proto si nejprve pfipomeneme vliv teto 
kapacity a jejl souvislost se splnacim 
procesem tranzistoru. 

Na obr. 4 je znazornena schema- 
ticka zavislost mezi diagramem z obr. 
2 , ktery je vynesen v horn! c£sti a ca- 



Obr. 1. Zn&zorn&ni vstupnlch kapacit 
tranzistoru MOSFET 



Horiz.: O.Eyus/d 5nC/d 


Obr. 2. Porovnctnf zSvislosti mezi 
napitim ridici elektroda - emitor U GS 
a nabojem tekoucim do fidici 
elektrody Q G pro tranzistor IRF740 
a LC tranzistor IRF740LC nov6 
konstrukce. Pro pfehlednost 
je osa y Zeivislosti pro IRF740LC 
posunuta vy§e 


Obr. 3. Zcikladni obvod na m&feni 
n&boje ddici elektrody Q G 
a jeho slozek 



Obr. 4. Souvislost mezi nap£tim ridici 
elektroda - emitor U GS , napetim 
kolektor - emitor U DS a kolektorovym 
proudem l D pri spin&ni tranzistoru 


sovou zavislosti napetl kolektor - emi¬ 
tor U DS a kolektorovym proudem tran¬ 
zistoru l D . Na osu X z obr. 2 muzeme 
vynaset bucf cas t (zde 0,5 ps/dllek) 
nebo velikost naboje Q G (zde 5 nC/dl- 
lek), nebot’ Q G = l G . t a proud l G je die 
obr. 3 konstantni (roven 10 mA). 

Popis diagramu z obr. 4 

Casovy interval «b, #i) 

V case t 0 se zacne nabljet kapaci¬ 
ta rldici elektroda - emitor konstant- 
nlm proudem l G , zvetsuje se napetl 
U GS . Kolektorovy proud l D je roven nu- 
le, dokud nenl dosazeno prahoveho 
napetl U G{JH) . 

Casovy interval <f 1l f 2 ) 

V tomto intervalu pokracuje nabl- 
jenl kapacity mezi bazl a emitorem 
Cgs- Zaroven linearne narusta napetl 
U GS a proud tekoucl kolektorem do 
tranzistoru. V teto oblasti muzeme za- 
nedbat vliv kapacity rldici elektroda - 
kolektor C GD , ktery je ve srovnanl s vli- 
vem kapacity rldici elektroda - emitor 
C GS zanedbatelny. 

Casovy interval <t 2 , t 3 ) 

V case t = t 2 dosahuje kolektorovy 
proud konstantni velikosti dane vn£j- 
slm obvodem. Pomoci vystupnl cha- 
rakteristiky tranzistoru Ize ukdizat, ze 
pri konstantnlm proudu l D musl byt 
i konstantni velikost napetl U GS , ne- 
bot’ tranzistor se nach^zl v lineciml 
oblasti. Kapacita rldici elektroda - 
emitor C GS ma tedy konstantni poten- 
cicil a veskery rldici proud tede pou- 
ze do Millerovy kapacity C GD , kterou 
vybiji. Zaroven klesa napetl Hdicl 
elektroda - kolektor a Millerova kapa¬ 
cita se zvetsuje. 

Casovy interval <t 3 , f 4 ) 

V dase t 3 prechazl tranzistor z ak- 
tivnl oblasti do oblasti saturace a 
napetl na tranzistoru Ize pocltat po¬ 
moci jednoducheho vztahu U DS = 
= / D x F?DS(on). s uvazenlm mozne tep- 
lotnl zavislosti R D s(on)- Z fyzikalnlho 
hlediska je zapinaci proces ukoncen. 
Vlivem proudu l G se vsak dale zvetsu¬ 
je napetl U GS a v case t A jsou kapacity 
C GD a C GS nabity na pozadovane na¬ 
petl U GS (napr. na 10 V). 

Obdobne Ize popsat opacnym po- 
stupem podle uvedenych obr^zku 
i vyplnacl proces. 

Z analyzy diagramu U GS = f(Q G ) vy- 
plynulo, ze velikost vstupnlch kapacit 
tranzistoru je zavisla na napetl. Z to- 
hoto duvodu je presnejsl vychazet pri 
navrhu rldiclho obvodu z velikosti na¬ 
boje Q g neboli z vyse uvedeneho dia¬ 
gramu, ktery je soucasti kazd6ho 
parametroveho listu tranzistoru. Dia¬ 
gram rovnez umoznuje klasifikovat 
velikost naboju Q GS a Q gd (viz obr. 4 
nahofe), ktere jsou soudistl para¬ 
metroveho listu tranzistoru. 











Porovnani LC tranzistoru 
s klasickymi 

Na obr. 2 je zn£zornena zavislost 
mezi nap£tim Fidici elektroda - emitor 
U G s a n£bojem Fidici elektrody Q G pro 
sou6£stku IRF740 klasicke konstruk- 
ce a nov6 konstrukce IRF740LC. Shr- 
neme z£kladni pFednosti nove kon¬ 
strukce: 

- redukce celkoveho n^iboje Fidici 
elektrody Q G potrebneho k sepnutl 
soudastky o 40 %, 

- zmenSeni Millerovy kapacity C GD 
o 85 % (6,7x), 

- zmen§eni vstupnl kapacity C iss 
o 20 %, 

- zvy§eni max. nap§ti ridici elektroda - 
emitor l/ gsmax z 20 V na 30 V. 

Dalsim dusledkem redukce Mille¬ 
rovy kapacity a redukce naboje ridici 
elektrody Q G je: 

- podstatn6 zrychleni spinaciho d£je 
tranzistoru a zmenSeni jeho zapina- 
cich a vypinacich ztrat (porovnani pru- 
b§hu proudu a napSti pri vypinani je 
na obr. 5 a obr. 6 - viz pozn.1), 

- zmenSeni nezadouciho zpetneho 
pFenosu z vystupniho do Fidiciho ob- 
vodu pfi rychlem spin^ni sou66stky, 

- moznost pouzit levnfejSi budi6e 
(napr. misto zapojeni podle obr. 7 je 
mo2n6 pouzit misto budiie IR2110 
levn6j§iho budi£e IR2112 v zapojeni 
podle obr. 8 - pFitom cena budi6e 
IR2112 dosahuje pouze 55 % ceny 
budiCe IR2110). 

Cena LC tranzistoru by m&la byt 
pfi stejnych odb&rovych mnozstvlch 
shodn& s klasickymi tranzistory. 

Pozn.1: Podstatn6 zrychleni spina¬ 
ciho d§je mCize byt v pripade proste 
z£m§ny LC soudastky za klasickou 
doprovazeno z^kmity i oscilacemi, 
pokud tomuto Fe§eni neodpovida 
uspoF£dani Fidiciho obvodu. Pro ten- 
to pFipad vyrobce ud£v£ jednak do- 
porucene vzory optim^lniho prosto- 
rov6ho uspoFSdani ploSnych spoju, 
dale doporufcuje pFi t§to z£m6n£ 
zv6t§it odpor R G mezi budifiem a Fi- 
dici elektrodou tranzistoru. 

V tabulce 1 jsou uvedeny z£kladni 
parametry souCasne Fady LC tran¬ 
zistoru International Rectifier, vcetn6 
velikosti nap6ti kolektor - emitor, od- 



Horfz.: 500ns/d 

Obr. 5. Casovy prub&h 
kolektorov6ho proudu l D , napdtl 
kolektor - emitor U DS a nap£ti fidicf 
elektroda - emitor U GS 
pro tranzistor IRF740 


poru R DS (on) a naboje Q G . Zaroven 
je uvedena pro porovn&ni velikost 
naboje Q g standardnich tranzistoru. 
Z tabulky 1 vypiyva, ze u vykonn6j§ich 
soucastek v pouzdrech TO - 247 Ize 
ofiekavat u LC tranzistoru vice nez 
50% zmenseni celkoveho naboje 
Fidici elektrody Q G . Seznam z tabul¬ 
ky 1 neni definitivni a je prub6zn£ do- 
plnovan o dal§i typy LC tranzistoru. 

Zaver 



Horiz.: 250ns/d 


Nove LC tranzistory vyrazne zjed- 
nodu§i konstrukci Fidicich obvodu, re- 
dukuji Fidici vykon, umoznuji pouzit 
Ievn6j§i budice a tim snizuji cenu Fi¬ 
diciho obvodu a cele aplikace. 

Pouziti LC tranzistoru umozfiuje 
jejich buzeni mensimi Fidicimi prou- 
dy, tim se omezi nezadouci vlivy para- 
zitnich indukfinosti, a vysledkem jsou 
„6ist§i” tvary napfeti a proudu (bez 
kmitu) a podstatne omezeni spina- 
cich ztr£t tranzistoru. 


Obr. 6. Diagramy z obr. 5 pro 
tranzistory IRF740LC. Diagramy 
jsou velmi podobnd, rozdllnd 
jsou v§ak 6asov6 osy 


ZvStseni max. napeti Fidici elektro¬ 
da - emitor z 20 na 30 V umozni v Fa- 
d§ pFipadu vynechat ochranu mezi Fi¬ 
dici elektrodou a emitorem, a d£le 
zjednoduSi a zlevni n£vrh Fidiciho ob¬ 
vodu. 


Tab. 1. Zakladni parametry soufcasne vyrabSnych i pFipravovanych LC tranzis¬ 
toru MOSFET (pro porovnani je uveden i celkovy n£boj Fidici elektrody Q G star6 
konstrukce) 


Typ 

soucastky 

Pouzdro 

^(BR)DSS 

M 

Celk. ridici 
naboj Q g 
[ nC] 

R(DS)on 

max 

m 

Celk. ridici 
naboj 

Q g - stara 
konstr. 

IRF740LC 

TO - 220 

400 

39 

0.55 

63 

IRF840LC 

TO - 220 

500 

39 

0.85 

63 

IRFBC40LC 

TO - 220 

600 

39 

1.20 

60 

IRFI740GLC 

[1] 

400 

39 

0.55 

66 

IRFI840GLC 

[1] 

500 

39 

0.85 

67 

IRFIBC40GLC 

[1] 

600 

39 

1.20 

60 

IRFP360LC 

TO - 247 

400 

98 

0.20 

210 

IRFP460LC 

TO - 247 

500 

98 

0.27 

210 

IRFPC60LC 

TO - 247 

600 

98 

0.40 

210 

IRFP350LC 

TO - 247 

400 

70 

0.30 

150 

IRFP450LC 

TO - 247 

500 

70 

0.40 

150 

IRFPC50LC 

TO - 247 

600 

70 

0.60 

150 

Nove vyvijen6 soucastky 

IRFBC10LC 

TO - 220 

600 

12 

10.00 

- 

IRFDC10LC 

Hexdip 

600 

12 

10.00 

- 

IRF626LC 

TO - 247 

300 

- 

0.75 

- 

IRFI626GLC 

[2] 

300 

- 

0.75 

- 

IRFBC28LC 

TO - 247 

600 

- 

3.00 

- 

IRFIBC28GLC 

[2] 

600 

- 

3.00 

- 


[1] TO - 220 Full Pak - izolovane pouzdro podobne pouzdru TO - 220 

[2] TO - 247 Full Pak - izolovane pouzdro podobne pouzdru TO - 247 
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Obr. 7. Vetev mdnice obsahujlcl dva 
tranzistory klasickd konstrukce 
s bud idem IR2110 


Pri pouziti LC tranzistoru misto 
klasickych pri zachovani star§ topolo- 
gie ndiciho obvodu doporuCujeme 
zvetsit odpor R G mezi budicem a ridi- 
ci elektrodou tranzistoru. 

Zavedeni LC tranzistoru je v sou- 
casne dobe nejvyznamnCjsi inovaci 
v oblasti „vysokonapet’ovych“ vykono- 
vych tranzistoru. 

Blizdl informace o LC tranzisto- 
rech, vdetnd nlze uvedend literatury 
podle bodu [1], [2] a [4] vdm poskyt- 
ne: 

Zastoupeni IR pro 6R a SR, Pra¬ 
ha, Ing. Libor Kalenda, tel./fax 02/ 
7926831. 

STARMANS Electronics Praha, 
Ing. Pavel Novotny, CSc., tel.: 02/ 
424280, tel./fax: 02/427829. Pro Zdpa- 
dodesky kraj a okres Hradec Krdlovd 



Obr. 8. Realizace obvodu z obr. 7 
pri pouziti LC souddstek umoznuje 
pouzit levny driver IR2112 


zastoupend firmou GES- Electronics, 
ing. J. Duchek, tel.:019/7259131-51, 
fax: 019/7259161. 

3Q Service lilina, Ing. Miroslav 
Pobuda, tel.: 089/30302, 30478, fax: 
089/646098. 

Pouzita literatura 

[1] Pelly, B. R.: Aplikacni zprava 
AN944A „A New Gate Charge Fac- 
tor“. 

[2] Clemente, S.: Aplikacni zprava 
AN937B „Gate Drive Requirements 11 . 

[3] Kirdly, L: Interni material IR pred- 
lozeny na FAE konferenci v Los Ange¬ 
les v rijnu 1994 „Low Gate Charge 
HEXFETs from International Recti¬ 
fier". 

[4] Kirdly, L: Aplikadnl zprdva DT 
94-7A „Low Gate Charge HEXFETs 
Simplify Gate Drive and Lower Cost", 
obsazeno v materidlu E5044B. 


Zvysena poptavka po 
polovodicovych 
soucastkach 

TrZni odbornici predvidaji, ze sv£- 
tovy trh polovodicovych soudastek se 
zvy§i z 50 miliard US dolaru v roce 
1990 na 200 miliard v roce 2000. 
Technologie vyroby polovodidovych 
soufiastek m£ slouzit jako ..pohonna 
energie" celeho elektronick^ho pru- 
myslu. Zni to logicky, nebot’ vykon- 
nost, kvalita a celkova technick£ uro- 
ven elektronickych pristroju primo 
zavisi na urovni a cene pouzitych po¬ 
lovodicovych soucastek. 

Neustale v§ak muzeme konstato- 
vat, ze trhu polovodicovych soucas¬ 
tek dominuje nekolik obrich vyrobcu 
z USA a Japonska, kteri jsou vybaveni 
nejmodernej§i vyrobni technologii, 
technikou, vyzkumnymi a vyvojovymi 
kapacitami, maji dostatek financnich 
prostredku a zasobu statnich zakazek. 

Evropsti vyrobci polovodicovych 
soucastek inovuji sve vyrobky zvlaste 
tehdy, kdy jde o odcerpani financnich 
dotaci na progresivni vyvoj pokroko- 
vych technologii ci primo soucastek, 
tak to komentuje nemecky hospodar- 
sky tisk. Tak napr. v novem zavode 
Siemens v Drazcfanech, s jehoz vy- 
stavbou se zadalo letos v cervnu, je 
kazde pracovni misto subvencovano 
statem temer jednim milionem ma- 
rek. Presto jsou dotace do teto klico- 
ve technologie soucasne doby s jis- 
totou spravneji vynalozeny nez do 


oboru neprogresivnich ci progresiv- 
nich v minulosti. 

Ze svdtove konjunktury polovodi- 
dovych soucastek prirozene profituji 
t6z vyrobci potrebneho vyrobniho zari- 
zeni, materidlu a energii. V prvnim 
Ctvrtleti 1994 se prodalo ve svetovem 
mefitku zafizeni za 3,6 miliardy dola¬ 
ru, a to je o 47 % vice nez ve srovna- 
tel6m dtvrtleti prechazejiciho roku. 

V Evrop6 pfipadaji investice pfe- 
dev§im na firmy Siemens, Philips 
a SGS-Thomson Microelectronics. 
Ccistka 500 milionu dolaru, investo- 
van£ v evropskych zavodech, je asi 
o 50 % v§tsi nez v 1. ctvrtleti 1993. Ve 
srovn£ni s vysokou urovni investic 
v oboru polovodicovych soucastek 
v Japonsku a USA, ale i super velke- 
ho narustu investic v dal§ich vycho- 
doasijskych zemich je Evropa velmi 
vzdalena a stale se zpozcfuje. Zpoz- 
deni se projevuje nejen u aktivnich 
polovodicovych soucastek, ale i v obo¬ 
ru nejprogresivnejsich optoelektro- 
nickych soucastek, ktere slouzi jako 
cidla i zobrazovace vysledku mCreni, 
kvality v automatizovanem vyrobnim 
procesu a v oboru zpracovani dat. 

Samostatnou kapitolu zde tvofi op- 
toelektronicke zobrazovace z kapal- 
nych krystalu, ktere se pouzivaji jako 
obrazova stinitka v zobrazovacich 
pocitacu a v televiznich prijimacich. 
Hlavnimi vyrobci a vyvojari oboru jsou 
japonske firmy Sharp, Hitachi, Toshi¬ 
ba a Mitsubishi, kteri si drzi obrovsky 
naskok jak ve vyvoji, tak ve vyrobe a 
jiz je asi nikdo jiny nedohoni. 

Vit. Striz 



CETLI 

JSME 


Elektronika pro auto, moto, kolo. 
Vydalo nakladatelstvi HEL, pre- 
klad z nemciny ing. V. Losik, 
1994, rozsah 152 stran, cena 64 
Kc. 

Jiz dlouho nevysla prirucka pro 
kutily a amatery, ktera by byla pln^ 
navodu a napadu z elektroniky. Tato 
nova knizka v tomto smyslu splnila 
nase ocekavani a diky priznive cene 
bude jiste nejprodavanejsi priruCkou 
pro radioamatery v jarnim obdobi. 

Celkem jsme napocitali 25 ruz- 
nych navodu (napr. Jednoduchy, ale 
stoprocentni hlidac autoradia, Kont- 
rola autopojistek, Pripominac rozsvi- 
cenych svetel, Poplasne zarizeni pro 
kolo, Indikator zarazeneho prevodo- 
veho stupne, Rozmrazovac zamku 
dveri atd.). Vsechny doprov^izi po- 
drobny popis, prehledne schema, fo- 
tografie a vykresy desek s plo§nymi 
spoji. 

White, R.: Jak pracuji poditaCe, 
vydalo nakladatelstvi UNIS, 1994, 
rozsah 212 stran, cena 340 Kc. 

Skutecne velmi pekna kniha v^m 
pomoci barevnych obrazku vysvCtluje 
principy funkce a cinnost jednotlivych 
dilu pocitace. 

Pomoci nazornych obrazku se do- 
zvite jak se uvnitr zacne chovat poCi- 
taC po zapnuti sit’oveho spinaCe, jak 
pracuje pamet’, jak se data zapisuji 
na disk, jak pracuji mechaniky CD 
ROM, jak se data zobrazuji na moni- 
toru nebo displeji LCD. Mnoho uziva- 
telu jiste ani netusi jak vypada my§ 
uvnitr nebo na jakem principu pra¬ 
cuji tiskarny od jehlickovych az po 
laserove. Nas napriklad zaujalo, jak 
byla prehledne a jednoduchym zpu- 
sobem vysvCtlena cinnost vsech vyvo- 
du paralelniho a serioveho portu. 

Po pochopeni funkce jednotlivych 
casti pocitace si potom dokazete sa- 
mi opravit drobne zavady nebo ales- 
pon zjistit jejich priCinu. Tim z^iroven 
usetrite mnoho casu a penez, i kdyz 
Ize rici, ze knizka nepatri mezi nejlev- 
nejsi. 

Podobne jako tato, vysla v nakla¬ 
datelstvi UNIS jeste dalsi barevna 
kniha s nazvem: „Jak pracuji sit§” 
(Derfler, F.: 226 stran, 340 KcJ. Vteto 
edici se bude i dale pokracovat. 

Knihy si muzete zakoupit nebo 
objednat na dobirku v prodejnd tech- 
nickd literatury BEN, Vddinova 5, 
Praha 10, 100 00, tel.: (02) 781 84 12, 
fax: 782 27 75. 

Slovenskd pobodka: ul. Hradca 
Krdlove 4, 974 01 Banskd Bystrica, 
tel. (088) 350 12. 
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Zapomenuta zapojenf 

^- - -. .- --- ... ^ 

Pod tfmto ndzvem vdm chceme das od dasu pfinddet osvdddend zapojenf, kterd jit 
sice bylo publikovdno, avdak potreba podobndho pffstroje je stdle aktudlnf a puvod- 
ni pramen je pro vdtdinu zdjemcu po letech stdzf dostupny. Podle detnosti dotazu, 
kterd se v posledni dobd mnoif, to budou v pffdtich dislech pravddpodobnd univer- 
zdlni antdnni dlen a elektronicky kiid. Stdle vice totiz pribyvd amatdru - vysfladu se 
zakoupenym tovdrnim zarfzenfm, kterd vzhledem k ekonomickym moinostem neby- 
vd vybaveno nezbytnymi doplftky. Jejich stavba by vdak nemdla dinit potfie ani pfi 
strudndm vysvdtleni funkce a schdmatu. 



Ekonomicky 
stabilizovany zdroj 

Cldnek s tfmto ndzvem byl zvefejndn 
v Radioamatdrskdm zpravodaji d. 7-8 z ro- 
ku 1987 adodnes je pfedmdtem mnoha 
dotazu; 20 schdmat, kterd jsem v lodskdm 
roce rozmnoiil, bylo po ohlddenf na pdsmu 
rozesldno bdhem neceldho mdsfce. Pfiby- 
vajf amatdfi novf a tak znovu zverejnuji za¬ 
pojenf, kterd povazuji ne za idedlnf, ale za 
jednoduchd, na mnoha fungujfcfch vzorcfch 
odzkoudend, spolehlivd a -jak jsem pozddji 
zjistil, podand (zfejmd pozornym dtendfem 
RZ) a uznand v podniku TESLA jako pru- 
myslovy vzor. 

Zapojenf vzniklo tehdy, kdyz se mi zdroj 
13,8 V/20 Azapujdeny od OK2YN a lezfci 
na zemi, doslova zapekl svymi chladici do 
koberce. Moje FT-107M s vf procesorem 
odebfrala ze zdroje pfeci jen vdtdf stfedni 
vykon, nezjeho TS-120S. Ovdem vyhfivat 
mfstnost zdrojem k vysfladi muze byt eko- 
nomickd jen v zimnfm obdobi a vysflat chce¬ 
me i v Idte. Maximum ztrdt v „klasickdm“ za¬ 
pojenf bude vzdy na regulacnim tranzistoru 
a pri odbdru asi 20 A to nejsou ztrdty maid. 
Pokud budeme uvazovat obvykle doporudo- 
vand zapojenf (viz obr. 1), pak se ndm asi 
nepodaff ztrdty zmensit pod asi 60-70 W pri 
trvald zdtdzi. Pfitom byva vstupnf napdtf ob¬ 
vykle vyddf, nez je uvedeno, zvlddtd pokud 
ndkdo pouzije jako ndici prvek kombinaci 
MAA723 plus dalsi tranzistor jako proudo- 
vy zesilovac. 

Podfvejme se na schdma na obr. 2, coz 
je zapojenf, kterd zde popisuji. ftidici tran- 
zistoryjsou napdjenyjen takovym napdtfm, 
jakd je nezbytnd pro jejich dobrou funkci. Ta- 
kovd napdtf je asi o 1 V vydsi, nez je vystupni 
napdtf. K tomuto napeti se ddle pfiditd na¬ 
pdti z pomocndho vinutf (asi 5 V i vice), kterd 
bude dimenzovdno asi na 1 A. fcidici prvek 
(MA7815) je tedy napdjen stejnosmdrnym 
napdtfm zdkladnfm (asi 15 V) plus pomoc- 
nym (asi 5 V), coz spolehlivd zaruduje jeho 
reguladnf funkci. Napetf z transformdtoru je 
treba ovdem nastavit pri plnd zdtdzi tak, aby 


po usmdmdnf a filtraci odpovfdalo hodnotdm 
zde uvedenym. Vystup zdroje pfi nastavo- 
vdnf zatfifme nejldpe 12 Vidrovkami do 
automobilu zapojenymi paralelnd. Ztrdtovy 
vykon na ffdicfch tranzistorech (2xKD502, 
503 ap.) bude potom kolem 20 W, takie 
nenf tfeba pouifvat velky chladid. Sdm jsem 
jako „chladide“ vyuifval jen hlinfkovou skfffi- 
ku, na kterou jsem pfipevnil izolovand pfes 
papfr napudtdny silikonovou vazelfnou Al 
blok o rozmdrech pfibliznd 120x150x15 mm, 
do kterdho byly vyfrdzovdny otvory pro umfs- 
tdnf reguladnfch tranzistoru. Zdroj pak vydr- 
ie I i velmi tvrdd podmfnky „tropickych“ ex- 
pedic na ostrov Krk, kde se pfes den 
pohybovaly teploty v rozmezf 35-39 °C ve 
stinu a pri zdvodnfm provozu byla skfffi zdro- 
(prednf, spodni a zadni stdna ohnutd z Al 
plechu o tloudfce 4 mm, bodni a hornf ddst 
z tdhoz materidlu o tloudfce asi 1,2 mm) jen 
tepid. 

Nesmime ovdem podcenit otdzku usmdr- 
novacfch diod. Pfi stavbd posledniho zdroje 
pred ndkolika mdsfci jsem (vzhledem 
k transformdtoru, ktery byl k dispozici) pou- 
zil Graetzova usmdrfiovade. Otdzce chlazenf 
usmdrnovacich diod jsem nevdnoval pozor- 
nost a po ndkolika spojenfch jsem rychle 
klasickd diody vymdnil za Schottkyho diody 
KYS30-40, ale i potom byla ztrdta na tdchto 
diodach prakticky stejnd jako na reguladnfch 
tranzistorech! 

Takze doporuduji pro „fajn§mekry“ raddji 
dvoucestnd usmdrndni i pres nevyhodu ne- 
zbytndho dvojfho vinuti. To v§ak muze byt 
dimenzovdno jen asi na 0,7x20 A - stadf ndm 
na hlavnf vinuti drdt jen o 0 2,5 mm, na po- 
mocne o 0 0,65 mm. Zapojeni diod v zd- 
pornych vetvich vinuti pak umozni jejich pfi- 
pevndni primo na skrih zdroje bez izolace. 

Pri tomto zpusobu regulace jsou zmdny 
vystupniho napdti z nulovdho do plndho od¬ 
bdru sice pozorovatelnd (asi 0,5 V), ovdem 
kdyz si pak zmdh'te ubytky na pffvodnich 
silurdch, zjistite, te tarn jsou je§td vdtdf. 

Kazdy transceiver, ktery je urden pro ss 
napdjeni, md jedtd interni stabilizaci vdech 
dulezitych obvodu (obvykle na 8 V) a napdtf 
ze zdroje jde primo jen na koncovd a budicf 


tranzistory. Mnoistvf tdchto zdroju, kterd 
jsou v provozu, prokdzalo jejich spolehlivost 
a oprdvndnost pouiitf jen jistfcf pojistky v pri- 
mdmfm vinutf transformdtoru. Takd ovdem 
je moind zapojit obvod k jidtdnf proti pfepd- 
tf na vystupu, sdm jej vdak nepouifvdm. Za¬ 
pojenf je moino obdobnd vyuift i pro jind 
napdtf 6i proudovd odbdry. 

Je vyhodnd na transformdtor pouift jd- 
dro C; nevdfte vdak teorifm o minimdlnfm 
rozptylovdm magnetickdm poli tdchto jader! 
Sdm jsem pouzil v ndkolika prfpadech jddro 
z televiznfho pfijfmade TEMP, na cfvce ozna- 
dend 180 W; pfi sycenf doporudovandm pro 
jddra C nadf vyroby vdak jedtd ve vzddle- 
nosti 0,5 m bylo magnetickd pole tak silne, 
ze spolehlivd „vybudilo“ brumem dynamicky 
mikrofon a museljsem pouzfvat z tohoto du- 
vodu elektretovy mikrofon. Projevilo se do- 
konce i pusobeni Fucoltovych proudu na 
skfihku! (Je to zpusobeno hlavne nekvalit- 
nfmi plechy u tdchto transformdtoru.) Proto 
jsem v poslednim vzorku raddji pouzil jddro 
z barevnych televizoru z byvaldho SSSR 
a smfril se s jeho vdtdfmi rozmery - vyplatilo 
se to. 

V ndkolika pripadech jsem byl dotazovdn, 
dim je zpusoben silny pokles napdti pfi pl- 
ndm zatizeni - bohuzel se mi nikdy takovy 
zdroj nedostal do rukou k promefeni, ale 
domnivdm se, ze se jednd (vzdy to bylo pfi 
jddru C) o nesprdvnd sestavene ci stazend 
jddro, s vetdi vzduchovou mezerou. Vyzkou- 
dejte si takd proudovy zesilovaci dinitel tran¬ 
zistoru, aby nebyl mensi nez 20; takove tran¬ 
zistory vdak patfi spide na smetidtd - jd jsem 
pfi stavbd posledniho zdroje vyhodnd pouzil 
zahofend soudastky z „poditacoveho srotid- 
td“, kterd se mi (vdetne elektrolytickdho kon- 
denzdtoru 80 G/25 V) vybornd osvdddily. 

OK2QX 
- N 

Letecka zachranna sluzba 
OK9LZS 

Poslouchd na kmitodtu 

145,225 MHz 

v radioamatdrskdm pdsmu 2 m, za- 
tfm jenom v oblasti zdpadodeskd- 
ho kraje. 


-- M 

ZapadniCechy 


019/911331 

019/531156 


V prfpadd nouze volejte o pomoc 
na tomto kmitodtu. 

Prosfme vdechny radioamatdry 
takd v ostatnfch krajfch, aby zkou- 
deli ve spoluprdci se zdchrannymi 
sluibami tento kmitodet vyuzfvat 
kestejndmu udelu (podrobnosti viz 
AR-Ad. 12/94, s. 40). 

v_____ J 


KY132 


Obr. 2. 

KY132 2x KD502 
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MERENI * RIZENI * OVLADANI 

POCITACEM 

s FCC Folprecht 


N0VY K0NSTRUKCNI 
STANDARD PC 


PC/104 


Ing. ( 

Osobni pocitac dnes jiz kazdy 
zn&. I laik vi, ze pocitac obsahuje za- 
kladni desku - motherboard (na kte- 
re je procesor, pameti a vetsina os- 
tatnich obvodu, nezbytnych k pr£ci 
pocitace) - a pridavne karty (grafic- 
kk karta, zvukova karta, radid dis- 
ku, sifova karta ap.). Pndavne karty 
se zasouvaji do konektoru v zaklad- 
ni desce a na jedne z kratsich stran 
maji panel, ktery miizeme videt na 
pocitaci zezadu. 

Takto vypada osobni pocitac jiz 
pres deset let a prave standardizace 
a moznost pouzivat v jakemkoliv po¬ 
citaci jakoukoliv pffdavnou kartu po- 
mohla hromadnemu rozsifeni osob- 


Havle, CSc., FCC Folprecht 

nich pocitace po celem svete. V dobe, 
kdy se zacaly osobni pocitace pouzi¬ 
vat k rizeni prumyslovych procesu, 
vznikla kategorie specializovanych PC 
se zvysenou odolnosti. Ukazalo se, ze 
je u nich vyhodnejsi umistit i procesor 
na zasuvnou kartu. Zvysila se tim spo- 
lehlivost, usnadnila se diagnostika za- 
vad, zrychlily se opravy. V prumyslo- 
vem PC zbyla na dne skrine pouze pa- 
sivni sbernice s konektory, do ktere si 
kazdy postavil tak vykonny stroj, jaky 
potreboval. Pro styk s technologickym 
prostredim existuji merici karty a pre- 
vodniky, o kterych jsme v nadem ca- 
sopise jiz nekolikrat psali. V posledni 
dob§, kdy se zvysila vykonnost a kom- 


fort programovatelnych automate, se 
zadaly osobni pocitace z aplikaci pro 
prime rizeni technologickych a labora- 
tornich procesu ponekud vytracet. Pfi- 
cinou byly jejich rozmery, energetickci 
narocnost, sit’ove napajeni. Perspek- 
tivne se s nimi pocitalo hlavne jako 
s fidicimi a dispecerskymi jednotkami 
nad prumyslovymi sitemi, sestaveny- 
mi z programovatelnych automate. 

Vyrobci pmmyslovych PC ovsem 
nespali a v lonskem roce uvedli na trh 
novy konstrukdni standard pro osobni 
pocitad - PC/104. Svym vzhledem 
osobni pocitac prilis nepfipomina. Vy¬ 
robci ho prezentuji jako Jotal embed¬ 
ded system “ - system pro vestavSni. 
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Karty zasouvane do sbernice byly na- 
hrazeny moduly rozmeru 90 x 96 mm, 
ktere se skladaji na sebe jako sendvic. 
Sbernice je vedena konektory. Z jed- 
ne strany desky jsou konektorove ko- 
liky, z druhe strany zasuvka. Konekto¬ 
ry jsou dva - jeden ma sedesat ctyri 
vyvodu, druhy ctyricet. Z celkoveho 
poctu vodicu sbernice -104 - odvozuje 
system i svoje oznaceni PC/104. Sber¬ 
nice je elektricky velmi podobna stan¬ 
dards sbernici ISA, kterou pouzivaji 
bezna AT. 

Standardizovane rozmery modulu 
jsou na obr. 1, vzhled sestaveneho PC 
je patrny z titulniho obrazku. 

Jake moduly systemu PC/104 
jsou v soucasne dobe k dispozici? 

Vyjdeme z letosni nabidky firmy 
ADVANTECH Co., ktera je u nas z vy- 
robcu prumyslovych pocitacu a meri- 
cich a laboratornich karet asi nejzna- 
mejsi (vsechny moduly maji jedine na- 
pajeci napeti 5 V): 

PCM-3330/1M je procesorovy mo- 
duls procesorem AMD386SX/SXL-33. 
Obsahuje dale zdroj realneho casu 
a watch-dog, ktery je v prumyslovych 
aplikacich obzvlaste dulezity. Vyveden 
je konektor pro pripojeni bezne klaves- 
nice PC/AT. Modul je osazen pameti 
DRAM 1 MB. Stejny modul osazeny 
pameti 4 MB ma oznaceni PCM-3330/ 
4M. Brzy budou k mani i podobne mo¬ 
duly s procesory 486. 

Pro pripojeni monitoru je urcen mo¬ 
dul PCM-3510. Tento modul umi ridit 
vsechny bezne monitory. 

V prumyslu se casto vyzaduji men- 
si rozmery i spotreba a vyssi odolnost 
zobrazovacich jednotek. Pro tyto uce- 
ly jsou vhodne displeje z kapalnych 
krystalu (podobne, jako napr. v note- 
booku). Pro fizeni techto displeju je ur¬ 
cen modul PCM-3520. Umi ridit cer- 
nobily i barevny LCD displej, displeje 
elektroluminiscencm i plasmove. Kro- 
me toho k nemu Ize pripojit i kterykoliv 
bezny monitor. 

Pevny disk a diskety jako vnejsi da- 
tova pamet’ vyzaduji prislusne radice. 
Ty jsou v systemu PC/104 soustrede- 
ny v modulu PCM-3410. Umi obslou- 
zit dva pevne disky a dve mechaniky 
pruznych disku. Je na nem rovnez pa- 
ralelni port pro pripojeni tiskarny a se- 
riove porty COM1 a COM2. 

V prumyslovem prostredi je vsak 
lepsi vyhnout se pouziti jakychkoliv 
prvku citlivych na mechanicke otresy. 
Casto se zde misto beznych disku 
a disket pouzivaji polovodicove „disky“ 
RAM/ROM, sestavene z velkokapa- 
citnich statickych pameti CMOS. V sy¬ 
stemu PC/104 je nabizen modul PCM- 
3810, ktery umi emulovat dva pruzne 
disky o kapacite az 1,44 MB (pamet’o- 
va kapacita je dana typem a poctem 
pameti, kterymi se modul osadi). Mo¬ 
dul se vzhledem k systemu MS-DOS 
chova stejne jako bezna disketa. Lze 
z nej i zavadet operacni system. Pa- 
mef je samozrejme zalohovana lithio- 
vou baterii. 


o 

PC/104 


o 
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o ! 
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90 mm 


konektory 


15 mm 
he-- 


Obr. 1. Rozmerovy nacrtek standardizovanych modulu systemu PC/104 



Tim mame uz vlastne vse nutne 
k funkci bezneho osobniho pocitace. 

Kdyz jej budeme chtit zapojit do da- 
tove site, pridame jeste modul PCM- 
3660. Umi totez co luxusni sit’ova kar- 
ta bezneho PC, vcetne zavadeni sys¬ 
temu z pameti ROM. K modulu se do- 
dava mnozstvi ovladacu pro MS-DOS, 
MS-Windows i UNIX. 

Mozna budeme chtit snadno vkla- 
dat i vybirat data, pripojit modem. Pak 
pridame modul PCM-3110 pro karty 
PCMCIA. Lze v nem pouzit karty vsech 
tri standardu (Type I, II, III). Obslouzi 
dva PCMCIA sloty. 

Zakladnim poslanim systemu je 
prace v technologickych, mericich 
a laboratornich aplikacich. Podstat- 
ne jsou proto moduly pro tyto ucely. 

Pro analogova elektricka mereni 
napeti a proudu je urcen modul PCM- 
3718. Obsahuje sestnactikanalovy 
prevodnik A/D se vzorkovacim kmitoc- 
tem 30 kHz a programove nastavitel- 
nymi vstupnimi rozsahy. 

Pro vstup a vystup digitalnich sig- 
nalu je urcen modul PCM-3724, ktery 
ma 48 digitalnich linek. 

K dispozici je i komunikacni modul 
se dvema izolovanymi porty RS-232/ 
422/485. Maximalni rychlost prenosu 
je 56 000 bitu/s. 

Nabidka dalsich modulu se bude 
rychle rozsirovat, v nejblizsi budouc- 
nosti zejmena o moduly citacu a pre- 
vodniku D/A. 

System PC/104 opet vratil techno- 
logii PC do rozsahu amaterskych moz- 
nosti. Nemyslime tim samozrejme, ze 


by bylo mozne a vhodne vyrabet si do- 
ma procesorovy modul. Ani by to, 
vzhledem k cene, za kterou se proda- 
va a ktera se jiste bude snizovat, ne- 
melo smysl. Ale mechanicka koncep- 
ce systemu PC/104jetakjednoducha, 
ze vyroba jednoduche specialni karty 
by nemela byt problemem ani v ama¬ 
terskych podminkach. Plosnyspoj, na 
kterem je modul postaven, neni treba 
vyrabet s vysokou presnosti, vsechny 
pouzivane konektory jsou u nas jiz 
bezne k dostani. Vyrobce sam vstric- 
ne nabizi modul s volnym pajecim po- 
lem (PCM-3910). Na zaver proto jeste 
zarazujeme tabulku zapojeni konek- 
toru sbernice PC/104: 


6islo 

konektor J1 

konektor J2 

vyvodu 

fada A 

fada B 

fada Cl 

rada D1 

0 

- 

- 

OV 

OV 

1 

I0CHCHK 

OV 

SBHE* 

MEMCS16* 

2 

SD7 

RESETDRV 

LA23 

I0CS16* 

3 

SD6 

+5V 

LA22 

' IRQ10 

4 

SD5 

IRQ9 

LA21 

IRQ11 

5 

SD4 

■5V 

LA20 

IRQ12 

6 

SD3 

DRQ2 

LAI 9 

IRQ16 

7 

SD2 

-12V 

LAI 8 

IRQ14 

8 

SD1 

ENDXFR* 

LAI 7* 

DACKQ* 

9 

SDO 

+12V 

MEMR* 

DRQO* 

10 

I0CHRDY 

(KEY) 

MEMW* 

DACK5* 

11 

AEN 

SMEMW* 

SD8 

DRQ5 

12 

SA19 

SMEMR* 

SD9 

DACK6* 

13 

SA18 

I0W* 

SD10 

DRQ6 

14 

SA17 

I0R* 

SD11 

DACK7* 

15 

SA16 

DACK3* 

SD12 

DRQ7 

16 

SA15 

DRQ3 

SD13 

85V 

17 

SA14 

DACK1* 

SD14 

MASTER* 

18 

SA13 

DRQ1 

SD15 

OV 

19 

SA12 

REFRESH* 

(KEY) 

OV 

20 

SA11 

SYSCLK 


21 

SA10 

IRQ7 



22 

SA9 

IRQ6 



23 

SA8 

IRQ5 



24 

SA7 

IRQ4 



25 

SA6 

IRQ3 



26 

SA5 

DACK2* 



27 

SA4 

TC 



28 

SA3 

BALE 



29 

SA2 

+5V 



30 

SA1 

OSC 



31 

SAO 

OV 



32 

OV 

OV 
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Standard sbernice PCI (Peripheral Component Inter¬ 
connect) byl navr^en v prosinci 1991 firmou Intel, aby vy- 
hovel potrebam prichazejtdch rychlejsich procesoru. Ty¬ 
to procesory, reprezentovand zatim hlavnd Pentiem, jsou 
na dne&nim trhu a v soucasnych poditadovych systemech 
stale beznejdi. Proto byl standard PCI prijat vetsinou vei- 
kych vyrobcu a je jimi i perspek- 
tivnd podporovan. 

Sbernice PCI a VL-bus vznik- 
ly ve stejne dobd, ale vyrazne se 
li§f. VL-bus je dobr6 sbernice pro 
pfenos dat, ale je zavisla na po- 
uzitem procesoru. Hranice jeji 
pouiitelnosti bylo dosaieno Pen¬ 
tiem. Pfi vyssich rychlostech je 
nespolehlivd a miva nekdy pro- 
bldmy s kompatibilitou. 

Sbernice PCI byla navrzena od zakladu tak, aby vyho- 
vela potrebam budoucich procesoru. Je zcela nezavisld 
na procesoru a jeho pracovnim kmitodtu. Pracuje na kmi- 
todtu 33 MHz se sffkou 32 nebo 64 bitu. Pfi 32 bitech umoz- 
nuje staly prenos rychlosti 80 Mb/s, jednorazove az 132 
Mb/s, coi je lOx vice nez sbernice ISA. Pfi 64 bitech se 


rychlost zvydi az na 200 Mb/s. Jeji oddelovade umoz- 
ftuji procesorCim s napSjenim 3,3 V pouilvattradidnl pe- 
riferie napajene 5 V. 

Ke sbdrnici PCI Ize pnpojit az 10 zanzeni, ke sberni- 
ci VL-bus nejvyse 3. Zaftzeni, ktera potfebuji velmi rych- 
le pfedavani velkych objemu dat (video, fadide pevnych 
disku) se ke sbernici PCI pfipo- 
juji pflmo, ostatni Ize pfipojit pro- 
stfednictvim klasicke ISA. Sber¬ 
nice PCI pouiiva maid konekto- 
ry, krat§( nez 8-bitovy ISA, takie 
do nich nelze karty se sbernici 
ISA primo zasouvat. 

Obecnd se md za to, ze pfes- 
toie produkty pro VL-bus jsou 
v soucasnosti na trhu nejpopuldr- 
ndjdi, budoucnost jim nepatfi. Je- 
jich omezeni budou uzivatele stale vice pocifovat. Do- 
jde k tomu zejmena diky stalemu snizovani cen novych 
rychlejdich procesoru, ktere se tak dostanou i do be2- 
nych PC. Vetsina vyrobcu tak proto ocekava postupny 
ustup produktu se sbernici VL-bus ze sceny jiz bdhem 
tohoto roku. 


Perspelctiva: 

PCI 


PREDSTAVUJE SE 



Na Consumer Electronics Show v Las Vegas ohlasil Bill Gates 
Microsoft BOB, novy revoludni produkt, ktery ma zvysit uzitednost, 
jednoduchost obsluhy a poteseni z domaci prace s pocitacem. 

Bob obsahuje soubor osmi dobre provazanych programu, po- 
mahajicich zvladat kazdodenni ulohynadomacich pocitadich - psa- 
ni dopisu a organizovani domacich a rodinnych aktivit. Bob ale ne- 
vypada jako tradicni software - interakce uzivatelu s programem 
je„socialni“. 

Produkt ma revolucne nove uzivatelske rozhrani, nazyvane „so- 
cialni“, navrzene proto, aby pocit z prace s pocitacem byl priroze- 
nejsi, prace pohodlnejsi a snazsi. Ve vyzkumu predchazejicimu na- 
vrhu socialniho rozhrani se ukazalo, ze tide pracuji se svymi podi- 
tadi na socialni urovni, nezavisle natypu programu nebo urovni zku- 
senosti. Vedi, ze pracuji se strojem, presto muzeme pozorovat, ze 
jsou podvedome vudi pocitadi zdvofili, projevuji socialni tendence 
a v mnoha dalsich smerech zachazeji s pocitacem jako by byl zi- 
vy. „Socialni“ interakce je pro ne pfedvidatelnejsi a proto jim pfipa- 
da ovladnuti poditace snazsi a zabavnejsi. Microsoft Bob pfevadi 
tyto vnitfni postoje i do vnejsiho ovladani a nechava tak lidi delat 
to, co umeji nejlepe-jednatjako lidi. Spolecenska a pratelska pod- 
stata rozhrani inspirovala i jeho jmeno. Bob byl vybran, aby vyjadfil 
zakladni podstatu programu - pfatelskost, duvernost, dosazitelnost. 

Jako uzivatele programu Bob si muzete vybrat z vice nez tuctu 
pruvodcu. Pfedstavuji pro vas jediny ustredni bod, kde ziskate pfL 
stup ke vsem moznostem programu a aktivni a inteligentni pomoc 
(help). Konverzadni interakci s pruvodcem muzete vykonat vse po- 
trebne a nemusite pouzivatzadne abstraktni a slozite prikazy. Pro- 
toze se muzete kdykoliv na sveho pruvodce obratit, nepotrebujete 
zadne manualy, udebnice ani specialni systemy napovedy. 

Microsoft Bob poskytuje „domaci“ prostredi pro snadnou orien- 
taci a uspofad^ni veci. „Domov“ vam poskytuje pratelske, prizpu- 
sobitelne prostfedi, analogii skutedneho domova (viz obrazek). Pro- 
stfedi Ize zcela pfizpusobit svemu vkusu a muzete si vybrat si z vi¬ 
ce n ei 40 ruznych kombinaci stylu a mistnosti a stovek jejich uprav. 


Microsoft Bob je navrzen tak, aby byl okamzite uzitedny pro 
domaci uzivatele PC; poskytuje vsechny zakladni nastroje v osmi 
vzajemne propojenych programech, ktere pomahaji lidem orga- 
nizovat, komunikovat a hrat si se svymi pocitadi. Techto osm pro¬ 
gramu pokryva klidove ulohy, ktere podle provedenych vyzkumu 
majitele domacich poditacu na poditacich prevazne vykonavaji. 
Bobje alternativou k ruznym „papirovym“ systemum - pfeskrta- 
vanym seznamum, potrhanym adresarum, ztracenym kalenda- 
rum a listedkum nalepenym na lednici nebo zapadlym za ni. Dobra 
provazanost jednotlivych programu Microsoft Bob velmi zjedno- 
dusuje bezne domaci dinnosti: 

Psani dopisu (vzorove dopisy, mnozstvi obrazku a doplhko- 
ve grafiky, clipart a dalsi sikovne funkce), Pokladni c/en/k(jed- 
noduche zpusoby sledovani domacich pfijmu a vydaju, ruznetypy 
potrebnych vystupnich formulafu, elektronicke placeni uctCi), Ka- 
lendar (muzei pripominatruznadataa udalosti a organizovat ves- 
kere domaci a osobni aktivity), Domaci manaz6r{ pomaha zvla¬ 
dat domaci poradek, udrzbu, inventury, projekty ap. a ma k dis- 
pozici pres 300 stranek rad a informaci od expertu na tyto obo- 
ry), Financei radee (je pomocnikem v usporadani vasich financi 
a dineni finandnich rozhodnuti), Adresar (pomaha s pofadkem 
ve vasich adresach a telefonech a je propojen s kalendarem, pro¬ 
gramem pro psani dopisu a elektronickou postou), Elektronicka 
posta (diky propojeni s programem pro psani dopisu a s adre- 
safem umoznuje velmi snadno posilatvzkazy a zpravy pres In¬ 
ternet a podobne sluzby, ale take ostatnim domacim uzivatelum 
Microsoft Bob), GeoSafari (multimedialni adaptace proslavene 
kvizove hry, ktera vas zabavnou formou uci zemepis). 



Jste ve svem pokcji - jen ukazete, co chcete delat... 













MULTIMEDIA 

pravidelnA CAST computer hobby, pRipravovanA ve spoluprAci s firmou optomedia 


Firma Turtle Beach je znama jako jeden z predmch vyrobcu zvu- 
kovych karet. Jeji produkt, ktery vam dnes predstavujeme, zahajuje 
novou generaci zvukovych karet - kartu 100% kompatibilm se vsemi 
hrami vybavenou ICS WaveFront syntezatorem. 


General MIDI syntezator s tzv. wa- 
vetable( navzorkovane skutecne zvuky 
na rozdil od bezne kmitoctove syntezy) 
je k dispozici nejen pro spickovy zvuko- 
vy doprovod vasich oblibenych her, ale 
i jako profesionalm multimedialni na- 
stroj pro praci se zvuky. S pridavnymi 
pamet’ovymi moduly poskytuje i moz- 
nost vyuziti technologie SampleStore, 
ktera vam umoznuje pouzit jakykoliv 
soubor .wav jako „nastroj“ MIDI. Tato 
funkce je automaticky aktivovana za- 
sunutim pamet’oveho modulu SIMM 
alespoh do jednoho ze tri 
slotu na 



karte. Maximal- 
ne Ize na kartu Tropez osadit 
az 12 MB pameti. Lze pouzit libovol- 
nou kombinaci modulu SIMM 256kx9, 
1Mx9 a 4Mx9 (70 ns DRAM). 

Tropez ma MIDI rozhrani MPU-401 
pro MS-DOS i Windows, volitelny vzor- 
kovaci kmitocet od 4 do 44,1 kHz, mo¬ 
no i stereo, 8 i 16 bitu. Ma i standardni 
game port pro pripojeni joysticku nebo 
zarizeni MIDI. Kartu Ize nastavit do 
jednoho ze dvou modu kompatibility - 
Sound Blaster a Microsoft Windows 
Sound System. 

Minimalm pozadovana konfigurace 
je procesor 386SX a 2 MB RAM. 

Na karte je IDE CD-ROM rozhrani, 
ktere umoznuje pripojit pres 40-vyvo- 


druhy MIDI port 
-* 


3 □ 


konektor 
IDE CD-ROM 

- 1 - 


dovy konektor jednu mechaniku ATAPI 
CD-ROM. 

Ke karte Tropez Ize pripojit mikro- 
fon a dva dalsi zdroje signalu, vystup 
je pro sluchatka nebo aktivni reproduk- 
tory (popr. samozrejme do zesilovace). 

Jako prislusenstvi je ke karte TRO¬ 
PEZ vsechen software, ktery clovek 
u slusne zvukove karty ocekava. 

Velmi dobre je karta vybavena diag- 
nostickymi nastroji. Umozni vam zkon- 
trolovat, zda vsechna nastaveni karty 
i popr. mechaniky CD-ROM jsou v po- 
radku a s nicim nekoliduji. Kontroluje 
nastaveni pro oba mody kompatibility 
- Sound Blaster a Windows Sound 


dit kterykoliv ze 128 nastroju MIDI ne- 
kterym z nahranych vzorku, prohled- 
nout si vyuziti pameti a ulozit vsechna 
nastaveni na disk. 

MicroWave je takovy miniaturni 
„magnetofon“ - jedinym stiskem tlacit- 
ka okamzite nahravate a nahrane sou- 
bory (.wav) muzete primo vlozit do ja- 
kehokoliv dokumentu (OLE). Prehra- 
vat Ize cele soubory nebo jejich vybra- 


blues.wav 


MicroWave 
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OPTOMEDM 

SPOL. S R. 0. 

Letenske nam. 5,170 00 Praha71 
tel. (02) 37 54 69, fax (02) 37 49 691 

System. Samostatna utilita umoznuje 
v grafickem rezimu velmi pohodlne jed- 
notlive parametry (adresu I/O, IRQ, ka- 
nal DMA) nastavit. Mezi utilitami pro 
MS-DOS jsou dale standardni a rezi- 
dentni mixer, prehravac CD, prepinac 
emulacnich modu. 

Tropez Control Panel umoznuje 
vsechna nastaveni karty. Muzete s mm 
take nahrat vzorky do pridavne pame¬ 
ti (pokud jste ji nainstalovali), nahra¬ 


ne pasaze. Graficky i ciselne je znazor- 
hovan cas a graficky i uroven signalu. 

Sierra Audio Rack je obvykla „mini- 
vez“ - sada programu k prehravani 
(popr. nahravani) vzorkovanych zvuku 
(.wav), MIDI, CD-audio a mixazni pult. 
Maji bezne funkce a obvykle graficke 
feseni, podobne realnemu pristroji. 
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Mouse Player je simulace extern iho 
syntezatoru na obrazovce s ovladanim 
mysi. Sestioktavova klavesnice, volba 
kanaiu, nastroju, hlasitosti, akordu, vy- 
stupniho zarizeni - to vse mate k dis- 
pozici. 

Wave SE je tzv. sound editor - pro¬ 
gram k upravam vzorkovanych zvuku. 
Umi graficky zobrazit prubeh obou 
kanaiu a ma mnoho moznosti jak nas- 
tavenim nebo primou grafickou inter- 
akci upravovat nahrane soubory. 

TBCD je alternative prehravac zvu- 
kovych CD. Jeho ovladaci prvky Ize 


umistit (trvale viditelne) do titulniho 
horniho radku kterekoliv aplikace. 

Stratos je MIDI sekvence.r, umoz- 
nujici vam komponovat vlastni hudbu. 
Pracuje s notovym systemem a uml 
noty primo i tisknout. 

WavePatch je editor pro Wave- 
Front syntezatory. Ma nastroje pro ov- 
ladani vsech parametru, pouzivanych 
syntezatorem k premene navzorkova- 
nych zvuku v pouzitelne „hudebni na- 
stroje“. 

Tropez je kvalitni zvukova karta, 
ktere je pro hry terrier skoda (nakonec 


je i dost draha). Nepfflis dobrym doj- 
memzapusobiljeji instalacni program, 
s kterym byly problemy pri instalaci do 
ceskych Windows. Skladba a forma 
souboru na instalacnich disketach ne- 
umoznuje instalaci jakkoliv obejit (na 
disketach nelze najit jednotlive soubo¬ 
ry a samostatne je nainstalovat). Op- 
tomedia doporucuje instalovat kartu do 
anglickych Windows. Instalace ovla- 
dacu a veskereho softwaru i pro Win¬ 
dows probiha pouze z MS-DOS, coz 
bude muset vyrobce asi upravit po uve- 
deni Windows 95. 


Po leta byla FM synteza povazovana ve svete hudby za nej- 
lepsi. Mnoho zvukovych karet ji implementovalo, protoze ne- 
byla draha a vytvarela mnozstvi zvuku s malym poPtem sou- 
castek. V poslednl dobP se stale vice pouziva synteza na zakla- 
de vzorku zvuku realnych hudebnich nastroju. Prestoze muzi- 
kanti rozdil mezi klasickou FM syntezou a tzv. wavetable syn- 
tezou znaji obvykle velmi dobre, mnoho uzivatelu PC, kteri maji 
takove zarizeni ve svem poPitaPi, nevi, v Pem je presne rozdil 
a prop je novPjsi technologie lepsi. 

Zvuky jednotlivych hudebnich nastroju se od sebe list hlavne 
tzv. barvou. Z elektrickeho pohledu se daji dva zvuky ruznych 
nastroju dobfe rozlisitvyuzitim tzv. Fourierovy analyzy. Fourier 
dokazal, ze zvuky se od sebe list nejen kmitoctem, ale i tvarem 
„vlny", a ten ze se d^t vzdy nahradit souPtem mensiho Pi vet- 
siho mnozstvi ruznych „sinusovek“. 

Zakladni kmitoPet t6nu je asi pojem obecne znamy. Mene 
zname vsakje jiito, ie ton obsahuje jeste dalsi kmitoPty, rovnez 
se sinusovym prubehem, ktere jsou nasobkem kmitoPtu zaklad- 
niho (tzv. harmonicke). Zvuk je tedy popsan nejen tvarem kmitu 
(amplituda v zavislosti na Pase), ale i kmitoPtovym spektrem 
(amplituda v zavislosti na kmitoPtu). Barvu zvuku potom roz- 
Jisuje mnozstvi energie na ur- 
Pitych kmitoPtech kmitocto- 
veho spektra. 

Neni to ale zas tak jedno- 
duche. KmitoPtove spektrum 
zvuku je promenne s Pasem, 
zvlaste pri jeho vzniku (zaPat- 
ku). Zvuk muzeme obecne 
rozdelit do tri fazi - vznik, tr- 
vani a zanik. Obecne na za- 
Patku je spektrum velmi bo- 
hate na harmonicke kmitoPty, 
po dobu trvani zvuku prevla- 
da Zcikladni kmitoPet a kmi- 
toctove spektrum je relativne stale. Relativne proto, ze i behem 
trvani tonu se dpje mnoho veci, jako napr. nahodne i periodic- 
ke vibrato na kazdem z harmonickych kmitoPtu. 

Dlouha leta tide zkoumali phrozene zvuky a snazili se je na- 
podobit v poPitacich. Diky Fourierovym objevum v oblasti spek- 
tralni analyzy hudebnici a ..poPitaPovi kouzelnici“ vytvorili zvuky 
skladanim jednoduchych sinusovych prubPhu. Takove sinusove 
prubehy mohou byt generovany jednoduchym oscilatorem. Os- 
cilator muze byt analogovy nebo digit^lni generator periodicke- 
ho prubehu. Generuje signal o stabilnim kmitoPtu a amplitude, 
pricemi tyto parametry Ize nastavovat v re&lnem Pase. 

Jednim ze zpusobu vytvareni elektronickych zvuku je tzv. 
aditivni synteza. Prirozeny zvuk, ktery ma byt napodoben, je 
nejdrive analyzov&n, zjisti se amplituda kazde zjeho harmonic¬ 
kych slozek. Tyto udaje se pak sdeli poPitaPi, ktery podle nich 
nastavi kmitoPty a amplitudy oscilatoru, pouzivanych k vytvoreni 
umeleho zvuku. Protoze mnozstvi energie kazde harmonicke 
se behem trvani zvuku meni, musi byt k dispozici jeste dve 
funkce mPnici amplitudu a kmitoPet kazdeho z oscilatoru. Tako¬ 
ve zarizeni dava velmi kvalitni zvuky, ale vyzaduje mnoho vstup- 
nich dat a mnoho oscilatoru. 


Vzhledem ke slozitosti a n^roPnosti aditivni syntezy je 
v soucasnosti pouzivana synteza zalozena na jine technologii. 
Vyzaduje mnohem mene oscilatoru i udaju, presto vsak dovede 
vytvaret siozite zvuky promenne v Pase. Je zalozena na modu- 
laci amplitudy, kmitoPtu nebo faze oscilatoru jinym, rovnez si¬ 
nusovym signalem. Zdrojem tohoto modulaPniho signalu je ob¬ 
vykle opet oscilator, a modulovanym parametrem je v pripade 
kmitoctove modulace kmitoPet. I s velmi jednoduchym zarize- 
nim se dvema oscilatory a udaji o hlavni amplitude a indexu 
modulace se vytvori bohate harmonicke spektrum, ktere Ize 
snadno menit v Pase a tak se pfiblizit skutecnym prirozenym 
zvukum. V pomernejednoduche tabulce pak jsou ulozenytyto 
zakladni udaje pro ruzne nastroje - pri volbe nastroje se jen 
urcitym zpusobem nastavi oscilatory a je to. 

Je-li nosny kmitoPet oscilatoru modulovan relativne nizkym 
kmitoPtem, vznika vibrato. Kdyz se modulaPni kmitoPet zvysu- 
je, prestavame vnimat periodickou zmenu kmitoPtu ale vni- 
mame urPitym zpusobem zkresleny zakladni ton. Pri FM syn- 
teze Ize mnoha zpusoby menit spektrum v zavislosti na Pase, 
nicmenP ne vzdy takovym zpusobem, jakym se toto spektrum 
mPni u skutePneho hudebniho nastroje. 

Mnoho nastroju ma napr. 
svoje rezonancni kmitoPty, 
ktere jsou konstantni, bez oh- 
ledu na zakladni kmitoPet tonu. 
Pri dvoutonove FM synteze se 
vsak vsechny amplitudove 
spiPky pohybuji v zavislosti na 
zakladnim kmitoPtu a indexu 
modulace. Situaci Ize zlepsit 
oscilatory se dvema nosnymi 
kmitoPty, ale jedna se pouze 
o aproximaci. 

Obzvlaste obtizna je synte¬ 
za bicich nastroju. Jejich kmi- 
toctove spektrum je tak siozite, ze je velmi problematicke napo- 
dobit ho klasickou kmitoPtovou syntezou. Nutno rici, ze vetsi- 
na FM syntezatoru, zejmena ty v PC, nejsou schopny verne 
takove zvuky napodobit. 

Proto byl pro vytvareni prirozenejsich zvuku vyvinut novy 
druh syntezatoru. Maji ve zvlastni pameti (ROM nebo RAM) 
uiozeny vzorky zvuku skutePnych hudebnich nastroju. Jako 
vstupni udaje nepouzivaji vstupni hodnoty ztabulky nastroju, 
jako predchozi typ, ale primo udaje z pameti, reprezentujici 
skutecny prubeh „vlny“. Stejne jako FM syntezatory i tyto wa¬ 
vetable syntezatory dale se vzorky pracuji a nejruznejsimi 
upravami z nich teprve vytvareji konePne zvuky (tony). 

Pouzitim digitalniho zaznamu zvuku skutePneho nastroje 
odpada nutnost konstruovatzvuk z ruznych sinusovych i jinych 
signalu. SouPasnezvukove karty (napr. i zde popisovana kar¬ 
ta Tropez) maji nejen vlastni ROM s ulozenymi vzorky beznych 
nastroju, ale umoznuji vytvaret si v pridane pameti RAM i vlast¬ 
ni „tabulky“ s nahravkami vlastnich zvuku, ktere pak muzete 
(po libovolnych dalsich upravach, umoznenych editacnim soft- 
warem) pouiit pro nejruznejsi uPely jako „svoje“ hudebni 
nastroje. 


FM 
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A vpravo nahofe „ciha“ porad verny zabak Ted, pripra- 
ven v kazde chvili poradit nebo pomoci. 




svet pnrody 


Na mape v okne lodi si vybereme treba polarni 
prirodu. Za chvilku zabak pristane v ledovem kralov- 
stvi, provazen vytim vlku. Na co ukazeme, to ozije. 
Ukazeme na tucnaka - nejdrive si zaplave, chyti rybu 
a vrati se na sve misto. Pak se otevre obrazovka 
Exploratronu - a muzeme si cist otucnakovi, nebo to 
jenom poslouchat. Tlacitky po prave strane volime 
dalsi informace (viz obrazky). 


Tady muzete 
menit ruzna 
nastaveni 


Chcete neco 2abak Ted vam 
najit? fuknete kdykoliv pomuze 
zde! - s t a c( na nej 

t’uknout. 


Microsoft Explorapedia je hrava encyklopedie, 
urcena pro deti od 6 do 10 let - ale nejste-li moc 
„dospeli“, okouzli vas zcela urcite take. V jakesi „kos- 
micke lodi“ se muzete vydat do ruznych koutu sveta 
a zkoumat tam prirodu. 

Provazi vas zabak Ted a kdykoliv s cimkoliv vam po¬ 
muze. Kazda ze 16 scenerii (tropicky prales, arkticka pri- 
roda, poust’, koralove utesy atd.) oziva svymi vlastnimi 
zvuky i mnozstvim animaci, spoustenych podle toho, na 
co ukazete. Vsechny informace jsou krome textu na obra- 
zovce i namluvene detmi (anglicky) a spousti se auto- 
maticky (Ize vypnout). Nemuzete se ztratit, a kdykoliv se 
muzete vratit do sve lodi. I tam najdete mnoho zajimavych 
veci - televizor (s vyberem ze stovky zaznamu z pnrody), 
radio s pisnickami, poznavaci hry (kouzelny ptak snese 
vajicko, a abyste zjistili co je v nem, muslte v encyklope- 
dii najit odpovedi na pet otazek), tvorive projekty. 

Jednoduchy system vyhledavani umozni i malym de- 
tem najit, co chteji. Informace jsou zpracovane formou 
hypertextu, ale krome oznacenych slov je vzdy k dispozi- 
ci i nekolik dalsich, vetsinou nazornejsich prostredku, jak 
se „dostat jinam“. V nasich podminkach je to pro deti (ne- 
jen) i vynikajici ucebnice anglictiny - obrazky, napsany 
text, namluveny text (Ize ho znovu a znovu spoustet). 


Vyklapeci TV Radio, z ktereho 
obrazovka, na muzete poslou- 

ktere si muzete chatpisnicky Vyhled z lodi - mapa S Wise Visor 

pustit video / oprirode scenerii. Tady si vyberete, muzete tvoritruzne 

kam se chcete dostat , projekty 


Kde je problem? Mohu pomoci? 

fWhat’s up? Can I help? 1 

^ Find something 

^ Return to ship 

See all of the topics that are in this i 
'*** scene 

Play Wise Crackers 
Goto Deciduous Forests 

^ Goto Lakes 

See scene actions only (turn 
Exploralron off) 

^ Quit Explorapedia 

(3) Never mind 


Nevite si rady? 
Zavolate zabaka Teda 
(je vzdy po ruce) a on 
v&m pomuze. Muzete 
si vybrat, co chcete 
delat. 


Quegg je question egg, 
vajicko s otazkami. Odpovite-li 
spravne vsech pet otazek, 
najdete uvnitrodmenn 


V kabine je jeste mnoho 
dalsich pomucek 


Wise cracker - 
zde spustite 
poznavaci hru 


34 


A/3 

95 


































• 

1 



VOLNE SIRENE PROGRAMY 

CAST COMPUTER HOBBY PRlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


I kdyz stranka mozna vzdalene pripomina vylohu obchodu s elek- 
tronikou, nem to omyl, jde o software. Mechaniky CD-ROM se diky 
stale klesajicim cenam pozvolna stavaji standardnim vybavenim 
osobnich pocitacu. A protoze vsechny umeji prehravat I jiz drive 
zdomacnela hudebni cedecka, je Skoda toho nevyuzit a nezpnjem- 
nit si praci na pocitaci hudbou. 

Prakticky vsechny programy maji zakladni ovladani v rozsahu standardniho 
samostatneho prehravace CD, a maji je obvykle i graficky usporadane podob- 
ne, jak jsou usporadana skutecna tlacitka na panelu pristroje. Pfehravani, stop, 
pausa, dalsi stopa, predchozi stopa, nektere jeste i rychloposuv vpred a vzad 
(skoky po cca 15 - 20 vterinach) a nahodne prehrav£ni stop {shuffle). Vsechny 
funkce jsou alternativne dostupne i z klavesnice poditade. Barvy a pozadi ovl^i- 
dacfch prvku se obvykle daji nastavit. Hlavnf vyhodou oproti pfehravacim prfstro- 
jum jsou databaze. Muzete do nich ulozit nazev CD i nazvy jednotlivych skladeb 
(stop), a pri vlozeni CD do prehravace se vam automaticky zobrazi, protoze kazdy 
disk ma svoje identifikacni cislo, ktere program pozna a podle nej k disku priradi 
prislusny popis z databaze. V databazich Ize vyhledavat tituly disku, jednotiive 
skladby i temata nebo zamdreni, pokud jste je do databaze vlozili. 

Vybrali jsme pro vas nekolik programu k prehravam hudebnich CD. V informa- 
cich k jednotlivym programum neopakujeme spoledne vlastnosti (uvedene v tom- 
to uvodu) a nechavame mluvit hlavnd obr&zky. 


CD PREHRAVACE 


CDdb 

Autor: Steven Fletcher, 34 Leafield 
Avenue, Withington, Manchester M20 
6EJ, England. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 
CD-ROM. 



Obr. 1. Bob's CD-player 



Obr. 4. CD Wiziard - ovladaci panel 




Qisc Nome Rav el/Oi?et - Bolero. Carmen 
Cgmments: 


Disc Length: 60:08 


DDD. Les Uiomants du Classique 
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5 ISequediHe 


I 15:16 
01:22 
02:13 
02:^0 
01:53 


m 


Track Playing Mode ~ 

<J) Isjormol - Ploy tracks in original order 
O Shuttle - Ploy all track in random order 
O Program - Play only tracks selected 


Obr. 5. CD Wizzard - ukladanl popisu CD 


Program zobrazuje v okenku sez- 
nam nazvu stop (za predpokladu, ze 
jste je nekdy vlozili). Ma samostatnou 
regulaci hlasitosti (viz obr. 3) a tlacitko, 
kterym jde minimalizovat do podoby 
na obr. 2. Navic ma jeste tlacitko, kte¬ 
rym vymezite urcitou pasaz a ta se pak 
pfehrava v nekonecne smycce. 

Registracni poplatek za CDdb je 
10 $ (+postovne), program je v sou- 
boru CDDB07.ZIP (58 kB) na CD-ROM 
So much shareware. 


BOB'S CD-PLAYER 

Autor: Bob Hayes, Bob's Software, 
10104 Blue Tee Terr., Gaithersburg, 
MD 20879, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 
CD-ROM. 

Tento program nema databazi. 

Registracni poplatek za Bob's CD- 
player je 10 $, program je v souboru 
BCDP20.ZIP (67 kB) na CD-ROM So 
much shareware. 


CD Wizzard 

Autor: BFM Software, Brett McDo¬ 
nald, 38602 Lancaster Drive, Farming- 
ton Hills, Ml 48331, USA. 

HW/S W pozadavky: procesor 286+, 
Windows 3.x, mys, SVGA, CD-ROM. 

Registracni poplatek za CD Wiz¬ 
zard je 15,95 $, program je v souboru 
CDW200.ZIP (115 kB) na CD-ROM So 
much shareware. 



CDdb - Les Dragons 


CDdb - Les Dragons 


Volume 
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File Edit Options Help 
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KUPON 

FCC-AR 3/95 


Obr. 3. 
Regulace 
hlasitosti 
CDdb 


pfilo2fte-li tento vystfiieny kup6n kvaSf 
objednSvce volnS Sirenych programs 
od FCC Folprecht, dostanete 
slevu10%. 



































































CD-ROM audio ve Windows 3.1 

Podpora CD-ROM audio ve Windows je zaji§t£na tfemi Cirovndmi ov- 
ladacu. Je to oviadad konkr&ni mechaniky CD-ROM (dodavany vyrobcem), 
oviadae mscdex.exe (Microsoft, soudast MS-DOS) a ovtedac mcicda.drv 
pro Microsoft Windows. Ovladad CD-ROM mechaniky komunikuje s ovlcida- 
6em mscdex.exe, mscdex.exe komunikuje smcicda.drva ten pak s prislus- 
nou apiikact. 

V§echny tfi ovtedade musi byt korektn£ instalov^ny a konfigurovany. 
Oviadac od vyrobce CD-ROM musi byt zapsan v souboru config.sys, ovla- 
dad mscdex.exe v autoexec.bat a mcicda.drv se instaluje ve Windows 
z Control Panelu, sekce Ovl6da6e (Drivers), a je zapsan v system.ini. 

Je vyhodne mit zvukovou kartu, ale nemate-li ji, muzete pripojit stereo- 
fonni sluch£tka pfimo do konektoru na fcelnim panelu mechaniky CD-ROM 
a hlasitost oviadat potenciometrem tamtam. 



Obr. 6. Oviadac programu CDPlayerpro 
Windows (Ize jej zmensit do podoby obr. 8) 


CDPlayer for Windows 

Autor: Jupiter Software, 63 Park- 
side, Wimbledon, London, SW19 5NL, 
England. 

HW/SW pozadavky: CD-ROM. 

CDPlayer ma program pro MS- 
DOS i pro Windows (viz obr. 6 az 8). 
Oba maji stejne funkce a mohou po- 
uzivat stejnou databazi. Bohaty displej 
udava uplynuly i zbyvajici cas sklad- 
by i celeho disku. 

Registracni poplatek za CDPlayer 
je 35 $ (+postovne), program je v sou¬ 
boru CDPLAY34.ZIP (286 kB) na CD- 
ROM So much shareware. 


CDAudio 

Autor: Noel Dillabough, General 
Delivery, Blind River, ON, POR 1BO, 
Canada. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 
CD-ROM. 

Program ma kvalitni vyhledavani 
v databazi ulozenych CD (a jejich skla- 
deb). Z programu Ize tlacitkem vyvo- 
lat predvoleny mixazni pult (je obvykle 
soucasti softwaru ke zvukove karte. 

RegistraCni poplatek za CDAudio je 
25 $ (+postovne), program je v sou¬ 
boru CDAUD131.ZIP (288 kB) na CD- 
ROM So much shareware. 



Obr. 8. Zmenseny 
oviadac programu 
CDPlayer 


CDPlayer Track 6 


Disc: Bolero/Carmen 
TrackiLes Dragons 

nnr»r«rrn~ 


■JsOfL™ i 



Obr. 9. ZakladnI oviadac! panel programu CDAudio (nahore) 
a oknopro vkladani, editovani, ukladanl a vyhledavani udaju 
databaze skladeb a CD (dole) 


Disc reference 


(“Now playing— 
Disc naiie 
Composer/Art. 
Music type 
[Custom play 


Ravel/Bizet 
classics 


1 

2 

3 

4 


5 



8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 


15:16 

01:22 

02:13 

02:40 

01:53 


02:18 

03:58 

02:10 

04:10 

02:39 

03:51 

04:34 

06:42 

04:45 


Bolero 
Prelude 
Aragonaise 
Intel lcde 
Seguedilie 
Les Dragons 
Les Toreadors 
Marche de Con... 
Habanera 
Nocturne 

Chanson du Toreador 
La garde montante 
Danse Boheme 
Ouverture 


-Total tracks 15- 


-Plaving time 60:15- 




Obr. 7. Obrazovky 
programu CDPlayer 
pto MS-DOS - 
oviadac! panel 
a okno pro vkladani 
nebo editovani nazvu 
CD a jeho 

jednotlivych skladeb 
(stop) 


CDAudio Options 
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VYBRANEPROGRAMY 



COMPUTER 


JIMAZ 



RISE OF THE TRIAD 

Episode 1: The HUNT begins 

Autor: Apogee Software Ltd., P. O. 
Box496389, Garland, TX 75049, USA. 

HW/SW pozac/avky: minimalnl kon- 
figuracl je 80386/40 MHz, 4 MB RAM 
a VGA. Abyste si opravdu zahrali, po- 
ricFte si 486DX2/66 MHz s 8 MB RAM 
a VGA na lokalnl sbernici. 

Pokud se vam Blake Stone , nastup- 
ce fenomenalnlho Wolfensteina z dll- 
ny Apogee Software, jevil ve srovnanl 
s DOOM firmy Id Software trochu ne- 
dovareny, vezte, ze srovnanl nejnovej- 
slch hitu obou firem, her DOOM //a Ri¬ 
se of the Triad, dopada prave naopak. 

Zatlmco DOOM II (krome vylepse- 
ne grafiky) zadnou prevratnou novin- 
ku nepredvedl, je Rise of the Triad plna 
novych triku. Jaky u Apogee upekli 
scen£r? Jako soucast elitnl jednotky 
HUNT, tedy High-risk United Nations 
Taskforce (necojako .jednotka rychl£- 
ho nasazenl OSN“), jste byli se svou 
skupinou vysl&ni na odlehly ostrov na 
rutinnl patrolu. Zahy se to v§ak na 
zdanlive opu§t£n6m ostrov6 hemzl po 
zuby ozbrojenymi prlslusnlky tajemne 
sekty. V dalce se va§ clun m6nl (za 
menslho ohnostroje) na hromadu trl- 
sek. Pfed vami se tycl opevneny Wal¬ 
ter, v nemz kuje pikle nebezpecna hor- 
da nabozenskych fanatiku. Hadejte, 
kam pujdete ...? Potud nijak zvlast’ 
vzrusujlcl story. 

Provedenl vsak famoznl - Rise of 
the Triad je jaksi „trojrozmernejsl“ nez 
DOOM. Ackoliv DOOM navozuje iluzi 
mimourovnove polozenych podlazl, 
i male dlte dnes vl, ze jde o trik a ze 
vsechna mlsta lezl jen ve dvou rovi- 
nach. V Rise of the Triad od Apogee je 
prostor skutecnym prostorem. Klidne 
se postavte nad sveho protivnlka, poc- 
kejte az pod vami projde, a pak mu 
skocte za zada! Odrazejte se ze zvlast- 
nich plosinek a skakejte lepe nez klo- 
kan! Realistictejslmu tretlmu rozmeru 
napomaha moznost dlvat se pod i nad 
sebe (az pod uhlem 45 stupnu). A na 
rozdll od DOOM, kde ve vertikalnl ro- 
vine zbrane mlrl „samy“, je v Rise of 
the Triad treba rmfit i nahoru a dolu. 

Giganticke urovne, kterych je ve 
volne slrene verzi osm a v registrova- 
ne dalslch dvaatricet, majl v merltkach 
realneho sveta desetitisice metru ctve- 
recnlch a az 16 poschodl. Pripravte se 


na to, ze nebudete celit bezpohlavnim 
pfl§eram, ale desltkam ruznych digita- 
lizovanych nepratelskych postav (zaji- 
mavost na okraj: postavy nestvorila ru- 
ka grafika - jsou to digitalizovani za- 
mestnanci spolecnosti Apogee). 

Kulky strazl nebudou jedinym duvo- 
dem, proc se obcas s revem sesunete 
na podlahu - ceka vas 15 typu pasti 
a nastrah, mimo jine SpinBlades po- 
dobne ostremu mixeru, FireJets pliva- 
jlci ohen apod. Zvlast’ zabavny je vas 
bezmocny kasel, kdyz prehlednete 
skryty spinac, kterym si zacnete do 
pokoje napoustet zdrave zeleny plyn... 

6lm vsak Rise of the Triad pfedcl 
DOOM nejznatelneji, jsou detaily. Dro- 
bnosti, kterych si napoprve ani nevsim- 
nete: blesky se spravne opozdenym 
hrmenlm, opravdova svetla (znicite-li 
je, v pokoji se setml), kvllejlcl vltr, ml- 
ha, kulky odrazejicl se ode zdi a o mi- 
lost proslcl nepratele, automapa, kte- 
rou muzete zvetsovat a zmensovat tak, 
ze vidlte kazdy spinac. 

Kazisveti budou nadseni - znicit Ize 
vSechno - svetla, ozdobne vazy, kve- 
tina6e, sklenena okna a kdovlco jeste. 
V zachvatu zuriveho zoufalstvl mohou 
nadelat dlry i do sten. K dispozici majl 
arzen&l zbranl od pistol! (mnozne cls- 
lo! - do kazde ruky jednu a samopal 
ztracl atraktivitu!), pfes kulomety, az 
k plamenometu. 

Zajlmavy je rovn£z prvek hlavnlho 
hrdiny - muzete totiz volit mezi tremi 
muzi a jednou zenou (ve volne slrene 
epizod§ jen jeden muz). Hra se jevl 
kazdemu trochu jinak. 

Dobr& zprava pro prlvrzence kolek- 
tivnlho nasill: Rise of the Triad muzete 
hrat s kamaradem po modemu, serio- 
ve lince, nebo s deseti (slovy deseti!) 
spoluhraci v slti. Vsichni za jednoho, 
jeden na vsechny, vsichni proti vsem, 


jak je ctenym hracum libo. Pro skupi- 
nove dychanky pripravili designefi fir¬ 
my Apogee navlc specialnl urovne, 
tzv. Comm-bat levels. 

Takze? Sama chvala? Ani jedno 
kriticke slovo? Inu, je toho malo, co se 
da na Rise of the Triad strhat - snad 
hudebnl doprovod, ktery na perfektne 
pochmurnou a nervy drasajlcl atmo- 
sferu DOOM prece jen nestacl. Moz- 
na absence „sikmych“ sten (pro zjed- 
nodusenl vypoctu problhajlclch v re- 
alnem case byly pouzity jen navzajem 
kolme steny). Mozna trochu dvojsecne 
omezenl poctu zbranl, ktere neumoz- 
nuje nest vice nez pet zbranl najednou. 
Ale to jsou vsechno jen drobnosti, ktere 
vam celkovy dojem nepokazl... 

Po zaplacenl zakladniho registrac- 
nlho poplatku 30 $ zlskate dvaatricet 
novych pater (opravdu novych - share- 
warova verze nenl v registrovane ob- 
sazena) a tricet novych Comm-bat uro- 
vnl. Jste-li majitelem mechaniky CD- 
ROM, muzete si za 35 $ porldit „super- 
kompletnl" verzi hry, kde krome sha- 
rewarove verze, 32 registrovanych pa¬ 
ter, spousty Comm-Bat urovnl a pro- 
gramu RandROTT (generator nahod- 
nych pater) najdete i obrazky a melo- 
die, ktere byly ve hre Rise of the Triad 
pouzity. 

Volne slrenou verzi hry Rise of the 
Triad muzete u firmy JIMAZ zlskat na 
trech disketach 3,5HD za 360,- Kc, 
registrovana verze vas prijde na 900,- 
Kc (prlpadne 1100,- Kc na CD-ROM, 
ten vsak bude k dispozici az koncem 
dubna). 


JtMAZ spol. s r. o. 

prodejna a zasilkov^ sluiba 
Hefmanova 37,170 00 Praha 7 



Ukazka ze hry Rise of the Triad - souboj se skutecnym protivnikem (hra po modemu; 
mate-li k dispozici sit, muzete s kamarady zaplnit cele nadvori...). 
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Jubilejne XX. stretnutie radioamaterov na Strbskom Plese 



Hotel Banik, miesto konania jubilejneho XX. stretnutia radio- 
amatbrov 


V stanku firmy MAGNET-PRESS Slovakia bolo mozno dostat' 
zdarma starsie casopisy AR 


V dnoch 18. az 20. 11. 1994 sa uskutoc- 
nilo vo Vysokych Tatrach v hoteli Banik na 
Strbskom Plese XX. jubilejne stretnutie ra¬ 
dioamaterov. Na stretnuti sa zucastnilo viac 
ako 270 radioamaterov z celeho Slovenska, 
ale aj radioamateri z Macfarska, Polska, 
Nemecka, Ukrajiny, CR, ako aj dvaja priate- 
lia z Ameriky. Podstatne vyssia vsak bola 
ucasf pocas burzy v piatok vecer a podas 
prednasok v sobotu. 

V piatok popoludni, pocas prichodu, 
ucastnikov prekvapilo pocasie. Huste sne- 
zenie rrmohym pripomenulo, ze je novem- 
ber a ze sa nachadzaju v nadmorskej vyske 
1355 m. Druhy den rano sa ukazali zasne- 
zene Tatry v plnej krase. Pohl'ad na Strbske 
Pleso s panoramou Patrie a Soliska stai za 
to. Ti, ktori mali moznosf vidief takyto obraz 
prvykrat, budu mat spomienku minimalne na 
jeden rok. 

Hotel Banik s kapacitou 200 navstevni- 
kov zazil prvy vacsi napor pocas radioama- 
terskej burzy v piatok vecer. Ani sam neviem 
posudif, kto bol viac spokojny, ci kupujuci, 
alebo predavajuci. Rozhodne vsak radio- 
amaterskeho materialu, v beznej praxi ne- 
dostatkoveho, bolo dost. 

V sobotu rano stretnutie pokracovalo 
slavnostnym otvorenim za ucasti preziden- 
ta OM3LU a dvoch viceprezidentov OM8AA 
a OM3JW, delegacie Telekomunikadneho 
uradu SR pod vedenim Ing. Zuzany Kova- 
covej, delegacie MRASZ, v ktorej boli HA7PL 
a HA7PW, a zastupcov firiem, ktore vysta- 
vovali na stretnuti svoje vyrobky. 

Prezident Slovenskeho zvazu radioama¬ 
terov Tony, OM3LU, vo svojom vystupeni 
informoval ucastnikov o diani v radioamater- 
skom hnuti, o celkovej cinnosti a perspekti- 
vach SZR. Podal uceienu informaciu o III. 
zjazde radioamaterov, ktory sa konal dna 18. 
6. 1994 v Liptovskom Mikuleisi, ako aj o zlo- 
zeni prezidia SZR. 

Nechybala ani informacia Ing. Z. Kova- 
dovej o spolupraci Telekomunikacndho ura¬ 
du s radioamatermi, o vydavani, resp. 
predlzovani radioamaterskych koncesii. 


Skoda len, ze nie ceikom vinou organizato- 
rov nebolo zabezpecen6 ozvucenie, ale je 
to poudenie do buducnosti, ze predsa naj- 
lepsie je spoliehaf sa na svoje, teda radio- 
amatdrske zariadenie. 

Na ver boli odmeneni majstri Sloven- 
ska v prdci na VKV, vifazi contestov ako OM / 
AC a preteku k vyrodiu SNP. 

Po otvoreni sa zadali jednotlive prednas- 
ky. Si uz to bola prednaska Pal'a, OM3MY, 
o antenach, Tona, OM3LU, o koncovom 
stupni s 4CX1000, Moja, OM3CFT, o upra- 
ve zdroja 12 V/20 A. Peter, OM3TLP, mal 
prednadku o zaujimavej digitalnej stupnici. 
Po skusenostiach z minulych rokov organi- 
zator volil prednasky formou mensich kruz- 
kov, ktore prebiehali separatne. 

Zastupcovia a. s. TESLA - divize merici 
techniky z Prahy a Vimperka hovorili so za- 
ujemcami o vyrobe pre radioamaterov a 
priamo v praxi predviedli svoj vyrobok - zo- 
silnovac KVZ 1. Vsetky prednasky, ako aj 
d'alsie zaujimavosti vydal organizator vo for¬ 
me zbornika prednasok. 

Sobotnajsi vecer uz kazdorocne patri 
vsetkym, ktori sa chcu zabavif, posedief si 
pri hudbe a samozrejme aj nieco vyhraf 
v bohatej tombole. V spolupraci so sponzor- 
mi organizator zabezpecil zaujimave, ale 
hlavne hodnotne ceny. Pre zaujimavosf uve- 
diem FM transceiver ALINCO DJ-120 od fir¬ 
my Funktechnik Bock, antenne tunery pre 
KV do 100 W a mobil anteny od firmy Point 
Electronics a VKV antenu, ktoru venoval 
OM3EO. MAGNET-PRESS Slovakia veno¬ 
val kompletne sady Amaterskeho radia 
a priamo na stretnuti bola dohodnuta forma 
sponzorskej spoluprdce s radioamaterskou 
organiz^ciou a s organizatormi stretnutia. 

Bolo to jubilejne XX. stretnutie radioama- 
tdrov. Histdria slovenskych stretnuti sa 
zacala pisaf este v Krpadovej a potom v Kez- 
marku. Vtedy sa tomu muselo hovorif semi¬ 
nar. Potom nasledovalo celych 18 rodnikov 
v Junior hoteli v Hornom Smokovci. Chcel 
by som sa touto cestou pocfakovat' vedeniu 
Junior hotela za sluzby, ktore radioamate- 


rom pocas tychto rokov poskytovali. Ziaf, 
z objektivnych dovodov organizator musel 
hladat 1 zariadenie s vacsou ubytovacou ka¬ 
pacitou a priestormi. 

Ak by som mal v kratkosti zhodnotit 1 uply- 
nulych 20 rodnikov, mozem jednoznacne 
konstatovaf, ze v kazdom pripade boli stret¬ 
nutia prinosom pre siroku radioamatersku 
verejnost. Na stretnutiach boli prezentova- 
ne technicke novinky z kazdej oblasti zauj- 
mu radioamaterov: vysielanie na KV, VKV, 
stavba zariadeni atd’. Prave na stretnutiach 
v Tatrach sa zacalo s propagaciou paket 
radia a naslednou demonstraciou prevad- 
zky. Vymenovaf vsetko by iste bolo nad ra- 
mec tohoto clanku. 

Patri sa pod’akovaf vsetkym, ktori stali 
pri zrode stretnuti, vsetkym, ktori hociakym 
spdsoDom prispeli k spokojnosti ucastnikov. 
Su to Egon, OK3UE, Tono, OM3LU, Stevo, 
OM3JW, Karol, OM3EC, Ivan, OM3UQ, Vla- 
do, OM8AU, Jozef, OM3GI, Milan, OM3CO, 
Janko, OM8CW, Dusan, OM3CEK, Artur, 
OM3ZFK, Anka Benuskova, Stefka Makov- 
cova, Danka Slatkovska a mnohi cfalsi cle- 
novia a priatelia Radioklubu OM3KTY 
v Poprade. Chcem sa pod’akovaf aj vset¬ 
kym rodinnym prislusnikom organizatorovza 
vytvorenie podmienok pre pracu v organi- 
zacnom vybore. 

Dovolte mi vyslovif presvedcenie, ze tra- 
dicia stretnuti bude pokracovaf este d’alsie 
desafrocia a ze ti, ktori po nas preberu sta- 
fetu organizovania stretnuti, budu maf na do 
nadvazovaf. 

OM8AA 


• V lonskem roce byli na celosvetovem ra- 
dioamatdrskem setkani v Daytonu (USA) vy- 
hlaseni dalsi radioamateri, kteri se dostali na 
spicku v contestovych aktivitach, do tzv. „con- 
test hall of fame” - byli to John Thompson - 
W1BIH, ktery v zavodech navazal pres 
350 000 spojeni. Dalsimi byli Atilano de Oms, 
PY5EG, a Herb Becker, W6QD, ktery jako vy- 
davatel casopisu CQ ..vymyslel" v roce 1939 
CQ WW DX contest. Doposud takto bylo vy- 
znamen^ino 16 svetoznamych radioamateru. 
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200 let pivovaru Samson 
a 

100 let pivovaru Budvar 

Oba diplomy vydeivajl radiokluby OKI KCB, 
OK1KJD a OK1KWV ve spoluprSci s pivo- 
vary Samson a Budvar Qeske BudSjovice. 
Oba diplomy se vydSvaji jednotlivS, kazdy 
za zi'sk£m 200 bodu za spojeni (odposle- 
chy) s radioamat6rskymi stanicemi z Qes- 
kych BudSjovic. Alespoft jedno spojeni musi 
byt nav^z^no s klubovni stanici. 

Bodov&nl: 50 bodu za spojeni s klubovni 
stanici (OK1KWV, OK1KJD, OKI KCB), 

20 bodu za spojeni s ostatnimi 6eskobud6- 
jovickymi stanicemi; s kazdou stanici plati 
jedno spojeni. 

Pro diplomy plati vSechna spojeni (od 1. 
1. 1995 00.00 UTC do 31. 12. 1995 24.00 
UTC. 

Diplomy jsou vyd£v£ny v nasledujicich tfi- 
dach: 

KV (CW, SSB, MIX) 

VKV direct (CW, SSB, FM, MIX) 

VKV prevad§6e 

SWL 

Body z jednotlivych trid nelze kombino- 
vat. Pokud budou v§echna spojeni navaza- 
najednim druhem provozu, bude tento druh 
provozu na Zcidost zadatele vyznafien na 
diplomu. 

Z&dosti o diplomy s poplatkem 50 K6 (Sk) 
zsrjeden diplom je nutno zaslat nejpozdfeji 
do 10. 1. 1996 na adresu dale uvedenych 
mana^eru. Zadosti se podavaji obvyklou for- 
mou s uvedenim udaju o spojenich (zna£- 
ka, datum, £as, pasmo, druh provozu). 

Z zadosti doSlych vydavatelum do 20. 6. 
1995 (pro diplom Samson) nebo do 31. 10. 
1995 (pro diplom Budvar) budou vyhodno- 
ceny 3 stanice, kter£ ziskaly nejvySSi podet 
bodu, a ty budou odm&n&ny vgcnou cenou. 
RovnSz bude odmSnena 6eskobud6jovicka 
stanice, ktera v tomto obdobi navaze nej- 
vetsi pocet spojeni. Spojeni budou potvrzo- 
vana prilezitostnymi QSL listky. 

Adresy diplomovych manazeru: 
diplom Samson: 

Bedfich Pokorny, OK1IKN, 

Sokolska 23, 370 11 6eskd Bud&jovice; 
diplom Budvar: 

Jaroslava KlimeSovd, OKI VPS, 
Bezdrevskd 97, 373 44 Zliv. 


VKV 


Kalendar zavodu 
na brezen az kveten 


Datum 

zavod 

pasmo 

UTC 

4.-5. 3. 

1. subreg. zavod*) 144 MHz ■ 
-76 GHz 

14.00-14.00 

7.3. 

Nordic Activity 

144 MHz 

18.00-22.00 

14. 3. 

Nordic Activity 

432 MHz 

18.00-22.00 

18.3. 

AGCW Contest 

144 MHz 

16.00-19.00 

18. 3. 

AGCW Contest 

432 MHz 

19.00-21.00 


19.3. 

Provozni aktiv 

144 MHz- 
-10 GHz 

08.00-11.00 

19.3. 

AGGH Activity 

432 MHz- 

08.00-12.00 



-10 GHz 


19.3. 

OE Activity 

432 MHz- 
-10 GHz 

08.00-13.00 

21. 

Nordic Activity 

1,3 GHz 
a vy§e 

18.00-22.00 

28. 

Nordic Activity 

50 MHz 

18.00-22.00 

1.4. 

Contest Lario (Italy) 432 MHz 

14.00-22.00 

2.4. 

Contest Lario 

1,3 GHz 
a vy§e 

06.00-13.00 

4.4. 

Nordic Activity 

144 MHz 

17.00-21.00 

11.4. 

Nordic Activity 

432 MHz 

17.00-21.00 

15.4. 

Activity Cont. (DL) 

144 MHz 

14.00-17.00 

16.4. 

Velikonodni zavod 144 MHz 

07.00-13.00 



a vy§e 


16.4. 

Provozni aktiv 

144 MHz- 

08.00-11.00 



-10 GHz 


16.4. 

Veiikon. zavod d&ti 144 MHz 

13.00-14.00 



a vy§e 


16.4. 

Activity Cont.(DL) 

432 MHz 

08.30-10.30 

16.4. 

Activity Cont.(DL) 

1,3 GHz 

10.30-11.30 

18.4. 

Nordic Activity 

1,3 GHz 
a vyse 

17.00-21.00 

22.4. 

Contest Lazio (Italy) 144 MHz 

13.00-21.00 



a vyse 


23.4. 

Contest Lazio 

144 MHz 

06.00-10.00 

25.4. 

Nordic Activity 

50 MHz 

17.00-21.00 

2. 5. 

Nordic Activity 

144 MHz 

17.00-21.00 

6.-7. 5. 

II. subreg. zavod**)144 MHz - 

14.00-14.00 



-76 GHz 



*) Podminky viz AMA1/94, deniky na OKI AGE. 
* *) Podminky viz AMA 1/94, deniky na 0K2JI. 


Nordic Activity Contest- 
- open class 

Danska radioamaterska 
organizace EDR zve vSech- 
ny radioamat6ry k u£asti 
v otevrena tfida zavodu ak- 
tivity, pofcidanem kazdoroi- 
na severskymi zemami LA, 

OH, OHO, OZ a SM. 

Kategorie: 144 MHz - kazde prvni utery 
v masici; 432 MHz - kazda druha utery v m§- 
sici; 1,3 GHz a vySe - kazda treti utery v ma¬ 
sici; 50 MHz - kazda etvrta utery v masici. 

Cas: 18.00 az 22.00 UTC v masicich ri- 
jen az brezen; 17.00 az 21.00 UTC v ma¬ 
sicich duben az z£fi. Spojeni se navazuji 
vs>emi druhy provozu, podle bandpianu Re- 
gionu I. IARU. 

Podminka pro hodnoceni stanice: De- 
nik z jednotlivych kol musi obsahovat spo¬ 
jeni s alespofi jednou stanici z vy§e jmeno- 
vanych severskych zemi. Jinak jsou povo- 
lena spojeni mezi v§emi ostatnimi stanice¬ 
mi mimo severska zema. Nejsou dovolena 
spojeni pres aktivni prevad§6e. Pfedava se 
report RS(T) a Sestimistny WW lokator. 
Pofadova iislo spojeni se nepfedava. 

Bodovdni: pasma 50 a 144 MHz -1 bod 
za jeden km (nejvySe 2000 za jedno QSO) 
plus 500 pfidavnych bodu za kazdy novy 
lokator, se kterym bylo pracovano. Novym 
lokatorem se rozumi kazdy, ve kteram je 
jakakoliv zmana na kteramkoliv mista (napr. 
J066AA, J066AB, J067AA, J067AB atd.). 
Pasmo 432 MHz -1 bod za jeden km (nej- 
vySe 2000 za jedno QSO) plus 300 pridav- 
nych bodu za kazdy novy lokator, se kterym 
bylo pracovano. Mikrovlny - 1,3 GHz a vy§e 
- 1 bod za jeden km nasobeny pasmovym 
nasobidem (nejvySe 2000 za jedno QSO) 
plus 100 pridavnych bodu za kazdy novy 
lokator, a to bez ohledu na pasmo. P&smo- 
v6 ndsobide pro mikrovlny: 1,3 GHz xl; 2,3 
GHz x2; 5,7 GHz x3; 10 GHz x4; 24 GHz x5 
atd. 

Denlk - standardni A4 na vy§ku podle 
vzoru lARU-Region I. s nasledujicimi udaji: 
Datum, 6as UTC, znacka protistanice, RS(T) 
odeslany, RS(T) prijaty, prijaty lokator, po- 



6et bodu za spojeni a nechat dalSi volnou 
kolonku pro poznamky. Denik z mikrovln 
musi je§t& obsahovat kolonku pro pasmo 
a pasmovy nasobid. 

Titulnf list musi obsahovat tyto udaje: 
Vlastni volaci znadku, jm6no a adresu, ka- 
tegorii, vlastni lokator, podet QSO, podet 
lokatoru, se kterymi bylo pracovano, a cel- 
kovy podet bodu. Takd napidte ODX - znad- 
ku + lokator 

Ohodnoceni stanic: Za cely rok se kaz- 
de stanici v kazdd kategorii zapodte nejvy- 
§e 9 nejlep§ich vysledkii z jednotlivych kol, 
ve kterych byla hodnocena. Prvni tri stanice 
v kazdd kategorii a vitdzne stanice z jednot¬ 
livych zemi obdrzi diplom od organizace 
EDR. Denik musi byt odesian natolik vdas, 
aby doSel na adresu VHF manazera EDR 
nejpozddji do dvou tydnu po zavodd. Adre- 
sa: BENTPOULSEN-OZ1EYN, LUPINVEJ 
15, 3650 OLSTYKKE, DENMARK, nebo 
prostrednictvim sitd paket radio pro OZ1EYN 
@ OZ9BUL. 

OKI MG 


Najde se v Praze 
mecenas? 

Prazsky spolek pratel radioamater- 
skeho viceboje, sdruzeny v radioklu- 
bu OK5MVT, potfebuje nutne pro svoji 
dinnost asi 10 m 2 skladovaci plochy 
v Praze. Vzhledem ke zcela nevyde- 
lednemu charakteru radioamatdrske- 
ho viceboje muze radioklub OK5MVT 
nabidnout jen symbolicke placeni na- 
jemneho. 

Ozve se ndjaka dobra duse? Po- 
drobndjsi informace v redakci AR. 

V__ ) 


- KV 

Kalendar zavodu 
na brezen a duben 

Sestaveno die predchoziho roku ■ bez zdruky, iasy v UTC 


18.-19.3. 

Union of Club Contest 

viz podm. 

18.-19.3. Intemat. SSTV DARC 

SSTV 

12.00-12.00 

18.-20.3. B.A.R.T.G. Spring 

RTTY 

02.00-02.00 

19.3. 

U-QRQ-C 

CW 

02.00-08.00 

25.-26.3. 

CQ WW WPX contest 

SSB 

00.00-24.00 

1.4. 

SSB liga 

SSB 

04.00-06.00 

1 -2.4. 

SP DX contest 

CW 

15.00-24 00 

1 .-2.4 

Elettra Marconi YL-OM 

MIX 

13 00-13.00 

2.4. 

Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

8.4. 

OM Activity CW/SSB 

04.00-06.00 

8.-94. 

DIG QSO Party 

CW 

viz podm 

8.-94. 

Trofeo S.M. el Rey 

MIX 

18.00-18.00 

8.4. 

KoSice 160 m 

CW 

22.00-24.00 

9.4. 

UBA80 m 

CW 

06 00-10.00 

10.4. 

Aktivita 160 

CW 

19.00-21.00 

12.-14.4. 

YL to YL DX contest 

CW 

14.00-02.00 

15.4. 

OK CW zavod 

CW 

03.00-05.00 

15.-16.4. Holyland DX contest 

MIX 

18.00-18.00 

29.-30.4. SP DX RTTY contest 

RTTY 

12.00-24.00 

29.-30.4. Helvetia XXVI 

MIX 

13.00-13.00 

26.-28.4. YL to YL DX contest 

SSB 

14.00-02.00 

29.4. 

Hanacky pohar 

MIX 

05.00-06.29 


Podminky naleznete v techto dislech der- 
vene fady AR poslednich tri let (1992, 93, 
94): Union of Club - minule cislo AR, Pro- 
vozni aktiv a SSB liga - AR 4/94, DIG QSO 
party, Int. SSTV, OM Activity AR 2/94, Holy- 
land, Kosice (snad zmena?) a Helvetia AR 
3/93, Aktivita 160 AR 1/95, Handcky pohar 
AR 9/92. 
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SP-DX contest 

pofada kazdorodnd PZK; v su- 
dych letech (1992,94..) je tento 
zavod provozem SSB, v lichd 
roky CW. Zaddtek zdvodu je pr- 
vou sobotu v dubnu v 15.00 
a konec v neddli v 15.00 UTC, 
zdvodi se v pdsmech 1,8-28 
MHz mimo WARC. Kategorie 
jsou: jeden op.-vdechna pasma, 
jeden op.-jedno pdsmo, vice op.-jeden vysilad, po- 
sluchadi. Nade stanice pfeddvaji RST a pofado- 
ve dislo spojeni od 001, polskd stanice pfeddvaji 
misto cisla spojeni dvoupismennou zkratku voj- 
vodstvi, kazde spojeni se hodnoti tremi body a jed- 
notlivd vojvodstvi jsou ndsob/d/'jednou za zdvod. 
Denlky zasilejte do konce dubna na: PolskiZwia- 
zek Krotkofalowcdw, SP-DX Contest Committee, 
P.O.Box 320, 00-950 Warsaw, Poland. 

Elettra Marconi YL-OM contest 

se pofddd kazdy prvy vikend v dubnu, od soboty 
13.00 do neddle 13.00 UTC. Soudasnd probihaji 
d^sti zdvodu CW i FONE a jsou samostatnd hod- 
noceny. Vymdfiuje se RS (RST) a pof. dislo spo¬ 
jeni, dlenky YL klubu pfeddvaji svd dislo. Niso- 
bici jsou zemd DXCC. Podet spojeni se vyndso- 
bi podtem ndsobidu. Navazuji se spojeni mezi 
stanicemi OM-OM, YL-YL, OM-YL. Denlky 6o 30 
dnu po zdvodd na adresu: ISOPFD, Giogliola Lod- 
do, Via Claudiano 16, 09042 Moserrato (CA), Ita¬ 
ly- 



• V lonskdm race - 19. dervence zemfela ve 
vdku 94 let vdova po nositeli Nobelovy ceny - 
Guglielmo Marconim. Byla destnym prezidentem 
Marconiho klubu ve mdstd Loana a sponzorem 
rady radioamatdrskych aktivit. 2ijicim potomkem 
je komtesa Elettra Marconi, po ni2 je pojmeno- 
vdn tento zdvod. 

DX YL to North American YL contest 

je zdvodem jen pro YL operdtorky. Spojeni se na¬ 
vazuji pouze s YL stanicemi W a VE v pdsmech 
3,5 az 28 MHz, daldi zajimavosti je, 2e zdvod pro- 
bihd ve vdedni dny - obvykle od stfedy 14.00 do 
pdtku 02.00 UTC. Povolend doba provozu je 24 
hodin v kazdd ddsti, vymdfiuje se kdd slo2eny 
z RS(T), pofadovdho disla spojeni a zkratky std- 
tu, provincie nebo zemd. Ka2dd spojeni se hod¬ 
noti jednim bodem, ndsobi6i jsou stdty USA 
a provincie Kanady. Pfi vykonu max. 150 W CW 
nebo 300 W PEP SSB si udastnice vyndsobi ko- 
nedny vysledek koeficientem 1,25. Denlky musi 
dojit nejpozddji do 20. kvdtna, adresa pro odesld- 
ni je t.d. Dana Tramba, c/o Dandy's, 120 North 
Washington, Wellington, KS 67152 USA. 


Trofeo S.M. el Rey de Espafia 

probihd druhy vikend v dub¬ 
nu, od soboty 18.00 do ne- 
ddle18.00 UTC. Zdvodi se 
vsemi druhy provozu, kterd 
jsou povoleny v pdsmech 3,5 
az 28 MHz (mimo WARC) 
v kategoriich: jednotlivci, 
klubove stanice, posluchadi. 



K6d je RST a poradovd dislo spojeni od 001, EA/ 
EC stanice preddvaji RST a zkratku provincie. Spo¬ 
jeni se dpandlskou stanici se hodnoti jednim bo¬ 
dem, s kazdou stanici na kazdem pasmu muzete 
pracovat pouze jednou, bez ohledu na druh provo¬ 
zu. N6sobi6i jsou provincie na kazddm pdsmu 
zvlast’. Denlky do 27. kvdtna na adresu: U.R.E., 
Vocalia de Concursos y Diplomas, Apartados Po¬ 
stal 220, 28080 Madrid, Espafia. Diplom za udast 
obdrzi kazdei stanice, ktere se podari ziskat ales- 
pon 25 % bodu vitezne stanice v dane kategorii. 
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Predpoved’ podminek 
sfreni KV na brezen 

Minimum jedenictiletdho cyklu dek^ime sice 
az napfesrok, mira slunedni aktivity se mu ale ji2 
nyni velmi blizi. Pro vypodet pfedpovddnich gra- 
fu bylo pouzito dislo skvrn R = 19 (SIDC Brusel). 
Pravddpodobna chyba pfedpovddije ±5, takze se 
do konfidendniho intervalu vejde i pfedpovdcf 
z NGDC Boulder: R = 22, odpovidajici slunedni- 
mu toku 79. Posledni zn^m^i vyhlazen^ hodnota 
je za duben 1994: R u = 34. 

I kdyz brezen path' mezi mdsice s lepdimi pod- 
minkami difeni a pfestoze na severni polokouli 
Zemd slunedni svit zpusobuje vzestup nejvyddich 
pouzitelnych kmitodtu proti zimnimu obdobi, na 
hornich pasmech krdtkych vln tladenice rozhod- 
nd nehrozi. Desitce muze jen vyjimednd pomoci 
sporadickd vrstva E. Ldpe na tom bude patndct- 
ka, kterd se sice krdtce, ale zato stdle jedtd ve 
vdtdind dnu otevfe do jiinich smdru - do Afriky 
a Ji2ni Ameriky. Pro mezikontinentdlni spojeni po- 
ddl rovnobdzek bude pouzitelnd nejvyde dvacit- 
ka, kde ale signdly zpravidla nebudou mit danci 
projit skrz poldrni oblast. Tam vychdzi jako nej- 
kratdi thcitka. Naprosto obvykld budou rozlehld 
a ndkolikahodinovd pdsma ticha na osmdesdtce 
ve druhe polovind noci a zejmdna v obdobi po 
porude by se kratdi pdsmo ticha mohlo objevit i na 
stodedesdtce. Ctyficitka pfitom bude velmi vhod- 
nym utodidtdm lovcu spojeni DX, ostatnd spojeni 
na mendi vzddlenosti zde nebudou dasto moind 
ani ve dne vlivem nemiziciho pdsma ticha. 

Nyni se jako obvykle vrat’me o pdt mdsicu 
zpdt. Slunedni aktivita bdhem prvni fijnovd dekd- 
dy rostla. Silnd geomagnetickd porucha, kterd 
zadala 2. fijna 1994, mdla nejprve za ndsledek 
zajimavy a celkem phznivy vyvoj. Ten ale jii dru¬ 
hy den pfedel do zdpornd fdze a stladil podminky 
difeni krdtkych vln hluboko do podprumdru. Klad- 
nou fdzi poruchy 2. fijna jsme mohli poznat podle 
vytedndho vederniho otevfeni do karibskd oblas- 
ti. 

Vyvoj pokradoval silnd narudenym 3. hjnem 
vdetnd slabd poldrni zd fe. Slabd byla proto, le 
pfed poruchou nedodlo k 2ddnd slunedni erupci 
a tak se tykala hlavnd pdsma 50 MHz. Zlepdeni 
sice nastalo 9. fijna, ale hned ndsledujici poru¬ 
chy stladily uroved podminek difeni zpdt do pod- 
prumdru. Slunedni aktivita zadala pak znovu 
stoupat a prvni vrchol 19.10. provdzela stfednd 
mohutnd erupce s vyronem energetickych dastic 
okolo 21.00 UTC a s Dellingerovym jevem, pozo- 
rovatelnym ovdem jen na osvdtlend polovind ze- 
mdkoule. Geomagnetickd porucha pak nd- 
sledovala 22.-24. fijna. 25.10. byla pozorovdna 
daldi stfednd mohutnd slunedni erupce v 10.09 
UTC. 

Vzhledem k poloze v jihozdpadnim kvadran- 
tu slunedniho disku jsme v daldich dnech odekd- 
vali magnetickou boufi. Tim spide, ie v blizkosti 
se nachdzela korondlni dira. Ta byla sice velkd, 
ale od aktivni oblasti s erupci pfece jen pondkud 
vzddlend. Vysledkem proto bylo velkd zpozddni 
v pfichodu poruchy, jej(2 vyvoj zadal at registraci 
impulsu na magnetometrech 29.10. v 01.25 SEC. 
Vlastni porucha se zadala vyvijet klasicky at od- 
poledne a byla provdzena pomdrnd silnou poldr¬ 
ni zdfi mezi 13.20-16.10 UTC. Magnetickd boufe 
byla sice intenzivni, ale krdtkd. V noci na neddli 
30.10. byl jiz klid, dim2 se vyraznd zkrdtilo trvdni 
zdporne fdze poruchy. Pro ilustraci uvddim fijno- 
vd denni mdfeni slunedniho toku: 75, 75, 74, 75, 
79, 84, 84, 86, 87, 87, 88, 88, 93, 93, 93, 91, 92, 
91, 91, 90, 88, 86, 84, 82, 89, 93, 93, 97, 98, 98 
a 97, prumdr je 87,8, prumdrnd dislo skvm bylo 
takd vdtdi - 43,8. Indexy aktivity magnetickdho 
pole Zemd urdili v observatofi Wingst takto: 4,12 
63, 29, 38, 32, 44, 20, 16, 24, 20, 17, 13, 13, 11, 
6, 6, 6, 9, 10, 4, 25, 43, 36, 13, 10, 4, 7, 37, 53 
a 32. 

OK1HH 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 




0K1DT6/PS 


Josef Zabavi'k, OK1DTG/P5, u sveho zarfzenf 


Z vasf cinnosti 

Pred nekolika roky jsem vam v nasi rub- 
rice priblizil cinnost klubovni stanice 
OKIOFK z Vestce v okrese Praha-zapad. 
Jedni'm z obetavych a zkusenych operatoru 
tohoto mladeho kolektivu byl Josef Zabavi'k, 
©K1-32897. Josef se pravidelne zucastno- 
val celorocni souteze OK — maratbn 
v kategorii posluchacu a velkym dilem pfi- 
spel klubovni stanici OKIOFK k velmi pek- 
nemu umisteni v OK — maratonu 1989, ve 
kterem tento obetavy kolektiv v celorocnim 
hodnoceni obsadil 3. mi'sto. 

Po sametove revoluci v nasi zemi se 
take mnohym nasim radioamaterum otevre- 
ly moznosti zamestnani v zahranici. T6to 
moznosti vyuzil take Josef, ktery jiz tehdy 
vysflal pod vlastni znackou OK1DTG. 
Nastoupil do sluzeb naseho zastupitelskeho 
uradu v Pyongyangu (Pchanmundzomu) 
v Korejske lidove-demokraticke republice, 
kde byl terrier dva roky zamestnan. 

Ihned po svem prichodu do teto „Zeme 
jitrni svezesti" se obratil na tamm' mini- 
sterstvo spoju se zadosti o povoleni k vy- 
silani v pasmech kratkych a velmi kratkych 
vln. K zadosti prilozil uredne overene 
osvedceni ze spravy radiokomunikaci' 
a doporucenf naseho zastupitelskeho uradu 
v KLDR. Po delsi dobe marneho cekani' 
Josef poslal doporucene novou zadost 
a dalsi zadost poslal korejskemu minister- 
stvu obrany, ovsem znovu bez odezvy. Po 
peti marnych zadostech Josefovi nekdo ne- 
znamy zatelefonoval a sdelil, ze jeho 
zadosti byly prozkoumany a zami'tnuty. 

Protoze Josef casto zajizdel take do 
Jizni Koreje, pokusil se rovnez o ziskanf 
kratkodobeho povoleni' k vysilanf pro- 
strednictvim tamm'ho povolovaci'ho organu, 
kterym je ministerstvo komunikaci. Obratem 
dostal omluvnou odpoved’s vysvetlenim, ze 
Jizni Korea nema s Ceskoslovenskem uza- 
vrenu radiokomunikacni dohodu, a proto 
nemuze koncesi jako cizinec obdrzet. Byla 
mu vsak nabidnuta navsteva klubovni' stani¬ 


ce v Soulu a ruznych z6vodu na vyrobu 
radiokomunikacni' techniky. 

Ve voln6m case na velvyslanectvi 
v Pyongyangu Josef alespon poslouchal 
v radioamat6rskych pasmech, ve kterych 
prevladaly hlavne japonsk6, asijsk6 
a americke stanice. Presto se nedal odradit 
zami'tnutymi z^dostmi a vytrvale posilal dal- 
sf nov§ zadosti o povoleni k vysi'teni. Pri 
n^vstevd velitelstvi arm^dy pred odchodem 
z KLDR Josefovi bylo sdeleno, ze jeho 
zadosti o povoleni k vysfl&ni' obdrzeli a ze 
nemaji n^mitek proti vysi'tem' pod znackou 
OK1DTG/P5, pouze vsak v pasmu 
40 m vykonem 10 W. Konedne se mu tedy 
splnil jeho sen a ihned zah^jil vysil&ni', 
i kdyz pouze s malym vykonem. 

R£d vzpomi'n^i, jaky poprask nastal na 
p£smu, kdyz se objevil se svojf znackou 
OK1DTG/P5, a na ten hrejivy pocit ope- 
r&tora, ktery s prehledem a expedicm'm pro- 
vozem vyplnuje touzebn6 pr&nf stovek radi- 
oamat6rCi, kteri ukaznene nebo take hlava 
nehlava se snazf dos^hnout spojem' 
s ni'm. Mnoho radioamateru ovsem take 
neverilo, ze opravdu vysi'la z KLDR a tvrdili 
na pasmu, ze je pir^t. Presto vsak pro jisto- 
tu s nfm chteli spojem' navazat. Vzdyt’ od 
roku 1950 z Korejske lidove demokraticke 
republiky nebylo zadnemu radioamaterovi 
udeleno povoleni k vysi'lani. Cinnost Josefa 
pod znackou OK1DTG/P5 byla jiste velice 
dobrou propagaci znacky OK v zahranici. 


Hlaskovaci tabulky 

Spanelsky hovori znacna cast obyvatel- 
stva nasi planety, zvlaste v oblasti Stredni 
a Jizni Ameriky. Proto take mnoho radioa¬ 
materu na celem svete hovori spanelsky 
a jsou velice poteseni, kdyz pri spojem' 
s nimi hovorite spanelsky. Dnes tedy uva- 
dim hlaskovaci tabulku spanelskou, aby 
poslouzila vam a operatorum vasich klubov- 
nich stanic ke snadnejsimu navazani spoje- 
ni s radioamatery, kteri hovori spanelsky. 



... a u hrobky mingu 



Spanelska hlaskovaci tabulka 

A 

— America 

N — Noruega 

B 

— Belgica 

O — Ontario 

C 

— Canada 

P — Portugal 

D 

— Dinamarca 

Q — Quito 

E 

— Espana 

R — Roma 

F 

— Francia 

S — Santiago 

G 

— Granada 

T — Toledo 

H 

— Historia 

U — Ulises 

1 

— Ines 

V — Victoria 

J 

— Jota 

W — WashingL 

K 

— Kilo 

X — Xilofono 

L 

— Londres 

Y — Y griega 

LL 

— LLuvia 

Z — Zanzibar 

M 

— Madrid 


1 

— uno 

6 — seis 

2 

— dos 

7 — siete 

3 

— tres 

8 — ocho 

4 

— cuatro 

9 — nueve 

5 

— cinco 

0 — cero 


Preji vam hodne uspechu a tesi'm se na 
vase dalsi dopisy. Piste mi na adresu: OK2- 
4857, Josef Cech, Tyrsova 735, 675 51 
Jaromerice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 


• Po cel6 zimni obdobi (pro Antarktidu je 
ovSem letnim) az do brezna t.r. pracuje nov^ 
radioamat6rska stanice VIOANT, jejiz QTH 
je Anare Davies Base. 

• V z£v6ru loftskeho roku pracovaly n§ko- 
likr^t belgicke stanice s pfilezitostnymi pre- 
fixy 00, OQ, OR a OS na oslavu 50. vyro6i 
osvobozeni z n§meck6 okupace - naposled 
ve dnech 16.-18.12. 
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V minuldm (isle AR jste se dozvd- 
ddlj obecnd informace o Ceskbm ra- 
dioklubu, V tomto dfsle nbkterd zbvody 
a akce CRK aktualizujeme pro rok 
1995 a pokradujeme v informacfch na- 

E ffklad o tom, co nabfzf Cesky radio- 
lub svym dlenskym radioklubum. 

Soutez deti a mladeze 
v radiotechnice 

Je to postupovb soutbZ pro dbti 
a mlbdei, kde miadf prokazujf svd zna- 
losti testem z teoretickych znalostf 
a prakticky zhotovujf radiotechnicky vy- 
robek. Soutbi ie postupovb a probfhb na 
vdech stupnfch - obvbdy, regiony (kra- 
je), republika. Na vdech stupnich spolu- 
pracujeme s Domy dbtf a mlbdeie 
apodobnymi institucemi. Cesky radio- 
klub finan£nb dotuje uspofbdbnf republi- 
kovdho mistrovstvf a krajskych kol. 
Republikovb mistrovstvf v roce 1995 
bude v Hradci Krblovb 9.-11. dervna 
1995. Jednotlivb krajskb kola jsou tbi 
zajibtbna. Pokud se chcete tbto soutbie 
s dbtmi a mlbdeif zudastnit, obrafte se 
na sekretaribt CRK - rbdi Vbm poradf- 
me. 


KV zavody a souteze v r. 1995 

Rok 1995 bude pro nbs vyznamny 
takdz tbchtodiivodu: dne 8.5.1995 uspo- 
fbdb CRK zbvod, jfm* si pfipomeneme 
50. vyrodf ukonfienf 2. svbtovd vblky a ta- 
kb znafiky 19 Ceskych a moravskych 
amatbrii-vysila£u, kteff v prubbhu vblky 
zahynuli. Podrobnb podmfnky tohoto zb- 
vodu budou uvefejnbny v Casopisu AMA 
C. 1 a 2/1995 a v Amatbrskbm radiu. 

Poifnaje rokem 1995 vyhlabuje CRK 
dvb novb celorofinl soutbie: OK pohbr 
a Mistrovstvf CR na KV. Podrobnosti 
najdete v Casopisu AMA £.5/1994 na str. 
21. Celorobnf soutbZi CRK je takb Aktivi- 
tf 160 CW. V obvyklych termfnech pak 
probbhnou ji± tradibnf zbvody, kterb po- 
fbdb CRK: OK-CW a OK-SSB zbvod 
a OK/OM DX Contest. Podmfnky tbchto 
zbvodii jsou uvedeny v klubovbm baso- 
pisu AMA Magazin z roku 1994, ale 
i v Amatbrskbm radiu z roku 1994. 

VKV zavody a souteze v r. 1995 

Pfehlednou tabulku s termfny zbypdu 
na VKV/UKV, pofbdanych CRK, j'sme 
zvefejnili v minulbm bfsle AR-A na s. 40. 

Diplomy vydavane CRK 

Informace o diplomech, kterb vydb- 
vb Cesky radioklub, byly uvefejnbny 
v AR-A 12/93 a v AR-A 1/94 a takb v 1. 


dfsle AMA rodnfku 1994na strand 24. Na 
pfbnf informace o tbchto diplomech rbdi 
poskytneme. Jsou to diplomy S6S, P75P, 
100-CS a CS-DX. Poplatek za vydbnf di- 
plomu je 50 Kd a zasflb se na konto QSL 
sluiby. Za doplflovacf znbmku se platf 
poplatek 10 Kd. S iddostf je nutno, po¬ 
kud nenf stanoveno jinak, zaslat QSL Ifst¬ 
ky a kopii utriku sloienky o zaplacenf. 
Diplomovb sluiba tei ovbfuje ibdosti 
o diplomy do zahranidf. Za toto ovbfenf 
se vybfrb poplatek 20 Kd za kaidych za- 
podatych 200 Ifstkii. 

CRK rovnbi pusobf jako check-point 
pro diplomy CQ Magazinu. Na ibdost po- 
sluchabii byly upraveny podmfnky diplo- 
mu 100-CS, ktery mohou nynf posluchadi 
zfskat bucf za poslech 100 ruznych des- 
kych stanic vyhradnb CW, nebo vyhrad¬ 
nb SSB. 


Pomoc clenskym radioklubum 

•Delegovbnf prbvnf subjektivity pro ra- 
diokluby. 

•Podbvbnf informacf pro vedenf radio- 
klubu a jeho binnost. 

•Pomoc pil vybavovdnf KV a VKV zaff- 
zenfm (podle moinostQ. 

• Pomoc pfi organizaci prdce s ddtmi 
a mlddeif. 

•Organizovdnf soutdif ddtf a mlddeze 
v radiotechnice. 

•Pomoc pfi vychovd novych radioama- 
tdru pofdddnfm kursu. 

Dulezite kontaktni adresy 

•desky radioklub, U Pergamenky 3, 

170 00 Praha 7, tel: (02)87 22 240, fax: 
(02) 87 22 209 
•QSL sluiba 6RK 
sfdlo: U Pergamenky 3, 

170 00 Praha 7, tel: (02)87 22 253 
pro QSL Ifstky: P. O. BOX 69, 

113 27 Praha 1 

Pozor! 

Zmena poplatku za QSL sluzbu! 

Protore od 1. 1. 1995 byly zvydeny 
poplatky za poStovnd do Slovenskd re- 
publiky, neplatf pro posfldnf QSL na Slo¬ 
vensko jii vyhodndjSI tarif, ale vyde 
poplatku jako pro pfilehld stdty. Kli£ plat- 
ny od 1.4. 1994 se tedy mdnf takto: 
•QSL pouze pro CR -110 K6/kg; 

•pro OM, SP, OE, HG, DL a byv. stdty 
SSSR -170 K6/kg; 

•pro ostatnf stdty - 230 K6/kg. 

Ndkterd organizace za svb deny QSL 
sluibu platf a potom denovd takovdto or¬ 
ganizace majf posfldnf Ifstku zdarma jako 
dlenskou vyhodu tdto organizace. Jsou 
to Cesky radioklub a Svaz moravskoslez- 
skych radioamatdrii, ostatnf radioamatdr- 
skd organizace zatfm neprojevily zdjem 
platit za svb deny QSL sluibu centrdlnd. 
Proto si nedenovd CRK a SMSR musf 
pfedem urdt cenu tak, ie Ifstky roztffdf 
dotff cenovych skupin a zvdif si je a pod¬ 
le stbtu urCenf a vdhy spodtajf poplatek. 
Ten zaplatf podtovnf poukdzkou na kon¬ 
to QSL sluiby, kterd mb dfslo 
19-1004951-078 

a je vedeno u Ceskd spofitelny a.s., 
Dukelskych hrdinii 29,170 21 PRAHA 7 
a jejf poslednf dfl nebo jeho kopii podlou 
s QSL Ifstky pro kontrolu. 

1FGV 



Inzerci prijima postou a osobne Vydavatelstvi 
Magnet-Press, inzertni oddeleni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. (02) 24 22 
73 84-92, linka 341, fax (02) 24 21 73 15. 
Uzaverka tohoto cisla byla 30. 1. 1995, do kdy 
jsme museli obdrzet uhradu za inzerat. Text pis¬ 
te citelnem hulkovym pfsmem nebo na stroji, 
aby se predeslo chybam vznikajicim z necitel- 
nosti predlohy. Cena za prvni radek cinf 60 Kc 
a za kazdy dalsi (i zapocaty) 30 Kc. Dan z prida- 
ne hodnoty (5 %) je v cene inzeratu. Platby prijf- 
mame vyhradne na slozence naseho vydavatel- 
stvf, kterou Vam zasleme i s udanou cenou za 
zverejneni. Radkova inzerce nenf urcena'podni- 
katelum, jejf zdanenf je pouze petiprocentnf. 
Inzeraty vyrobcu a prodejcu zbozf jsou s danf 22 
% jako u plosnych inzeratu. Jejich cena se poci- 
ta z poskytnute plochy (44 Kc/cm2), nikoli 
z poctu radek. 


PRODEJ 

Obrazovky 11 L01I (11.101 H). Cena dohodou. 
Fr. Cacka, Mosnova 10, 615 00 Brno. 

Super funkcnf moduly na Color 419 - „G“ za 
350 Kc a kanal. volic za 400 Kc. M. Pluhacek, L. 
Male 817, 530 12 Pardubice. 

Osciloskopickou obrazovku B13S6, nepouzi- 
ta, 700 Kc. Vlastimil lllek, Janackova 1484, 763 
61 Napajedla. 

Tuner VKV 1+2, 2x LED, oziv. deska (jako 
Condor) (380), stereo zesil. 2x25 W pro CD 
(1200). R. Travnicky, Varsavska 215, 530 09 
Pardubice. Tel. (040) 424 69. 

Cftac 2,5 GHz (2200). M. Necas, tel. (02) 
7814424 vecer. 

Osciloskop SI-94 novy, dokumentace. Tel. 
(02)397812. 

Nove kanalove volice S1-S41 i s redukcemi do 
ruznych TV ci videorek. s napet’ovou syntezou, 
cena 550 Kc. Tel. (069) 6831237. 

KOUPE 

Elektronky 12AX7, ECC82, ECC83, EL33, 
EL34, EL39, 5881 a dalsi, i pouzite a prfsl. - 
patice, kryty, ramecky atd. T. Matousek, Jilova 
22, 702 00 Ostrava 1. 

Knihy: J. Puncochar - Zaklady pro vyuzitf ope- 
racnfch zesilovacu (1987, Svazarm). C. 
Smetana a kol. - Prakticka elektroakustika (Sntl 
1981). Petr Srovnal, Belidlo 40, 783 44 Namest’ 
na Hane. 

Pouzity signalm generator typ PGS-21 
a dvoukanalovy osciloskop 20 MHz v dobrem 
stavu. Josef Stenzl, Tovarnf 291, 357 07 Olovi. 
Starou radioliteraturu napr. „Prehled elektro- 
nek" od Brudny-Poustky, „Rohren taschen 
buch“, „Empfanger schaltungen 1 ' aj. dusan 
Castka, Plzenska 114,150 00 Praha 5. 

Prvnf CB televizory s malou obrazovkou napr. 
..Leningrad", „Mevro“, ..Philips", „Telefunken“, 
„Tesla 40001“ apod. Dusan Castka, Plzenska 
114, 150 00 Praha 5. 

Obrazovku B1 OS1, B1 OS3 pro Krizfka nebo 
obdob. pro amat. stavbu osciloskopu. Krpata, 
Mozneho 9, 161 00 Praha 6. 


Dum kuitury Chvaletice 

porbda ve dnech 11.-12. kvdtna 1995 jiz tretf kontrak- 
tadnf a prodejnf vystavu se zambfenfm na pffjem satelit- 
nfch a pozemnlch TV a R signdfu, televiznf kabelovd roz- 
vody, spolednd TV anteny, lokdlni vysfldnf, mdstskd 
rozhlasy 

SAT TV PRIJEM CHVALETICE '95. 

Nenechte si ujft pfflefitost k prezentaci svd firmy, k na- 
vdzdnf novych obchodnfch styku, rozsiTenf znalostf a 
k prodeji svych vyrobku. 


Program: dtvrtek, 11. kvdtna, 12.00 az 18.00 - v^stava 
pdtek, 12. kvdtna, 10.00 az 18.00 - vystava 
pdtek, 12. kvdtna, 11.00 - pfednddka (na tdma 
TV kabelovd rozvody - soudasny stav, ndklady, 
ndvratnost, flnancovdnf, programovd nabfdka, 
lokdlnf vysfldnf) 

Dum kuitury, 533 12 Chvaletice 

tel. 0457/95211, 95217 
fax. 0457/95313, 95490 
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VELKOOBCHOD S ANTENAMI A RADIOSTANICEMI 


VYHRADNI DOVOZCE PRODUKTU SIRTEL 


m 

r' , ofo d, ° itonitc s-, '°' 


P.O.Box 77 
324 23 PLZEti 23 
tel. (019)27 45 08 
fax (019) 27 62 48 

Vyrobky SIRTEL nakoupfte 
nejvyhodn£ji v nai>em velko- 
obchodnfm skladu v Pizni, 
SOU Borsk3 55. 

Cenfk zaSleme zdarma 
(u obchodnfku poiadujeme 
kopii 2ivnostensk6ho listu). 


... KVAUTA A 

SO LIT) N! CENA ... 


^ vysflacf ant6ny pro VKV a UKV pOsma 66-960 MHz 
^vysflacf ant6ny pro CB pOsmo 27 MHz 

^ z6kladnov6 anteny s vertikdlnr polarizacf pro tS2k6 podmfnky 
^ kvalitnr vozidlovS ant6ny pro radiov6 sft§ VKV a UKV 
^>vozidlov6 ant6ny pro radiotelefony v pdsmech 450 a 900 MHz 
^ magneticke drzdky, zdfiCe a duplexery pro vozidlov6 ant6ny 
^ koaxidlnf kabely, konektory N, BNC, TNC, PL, CRIMP 
^ PSV-metry, W-metry, vf zesilovaCe, zdroje, nabfjeCe, m6niCe 
^ obCansk6 radiostanice a pffsIuSenstvf radiostanic 




NAVRH - VYROBA 


ProSys, sro., Zima 14,120 00 Praha 2 
Telefax 02 - 85 80 097 Ing. Jin Spot 


CAD/CAM SYSTEMY 

P-CAD FLY ABEL P-SPICE SUSIE 


RUZNE 

Hledam: Elektronky nem. vyroby do r. 1945, 
. velmi stare elky vseho druhu, take pokusne! 
Nem. radiova zafizeni a dokumentaci. Adr. J. 
Russmann, Alter Muehlenweg 15, 29525 Uelzen 
3, BRD. 

Hledam: Radiova zarizeni i dokumentaci k nim, 
vsech statu od historickych po soucasnost- 
nabidnete. Adr.: K. H. Allermann, Kirchstr. 15, 
38462 Grafhorst, BRD, tel. 0049 5364 2593, fax. 
0049 5364 8386. 


VHF-UHF spickove zes. do ant. krabice! 

Premibra: AZK 24-G 27/1,5 dB (259). Pasmove: 
AZP 21-60-S 32-25/1,5, AZ 1-60 25/4 (239). 
Kan£love: AZK xx-G 28-20/2 (sel.), AZK xx- 
S 34-27/1,5 (259, 289). Vse BFG65. AZK: VKV 
24/1,5, VHF 27/1,5, UHF 17/3 MOSFET (189). 
TV zadrze, konvertory, slue., vicevstup. zesil. 
Slevy 10-20 %. Sroub. uchyc. Nepl. DPH. Inf. 
Ing. ftehak, tel. (067) 918221. AZ, p. box 18, 
763 14 Zltn 12. 

ANTIKVA RADIO PRAHA s.r.o., Graficka 39, 
150 00 Praha 5 vykupuje stare radiolampy 
predvalecne vyroby. Tel./fax: (02) 24510976. 
Po-P£: 10,30- 18,00 hod. 

Seznam clanku z Amat. radia, uvefejneny 
v ARB 2/94, byl doplnen o clanky z roku 1994. 
Doplneny seznam na diskete zasila na dobirku 
244,- Kc autor Kamil Donat, Pod sokolovnou 5, 
140 00 Praha 4. 


SAMER spol. s r.o. 

Dukelskych hrdinu 5, 170 00 Praha 7 
tel/fax: 376403 


Pameti EPROM Pameti SIMM 

27C64 -150ns 73,- 4Mx9 - 60 ns 4290.-K6 
27C128-150ns 90,- 4Mx9 - 70 ns 3990,- 
27C256 - 150ns 78,- 1Mx9-60ns 1060,- ' 

27C512-150ns 80,- 1Mx9-70ns 1020,- 
27C010-150ns 115,- 256Kx9-70ns 360,- 
27C020- 150ns 198,- 256Kx9-100ns (9ch)240,- 
27C040-150ns 320,- 1Mbx36 (4Mb72p) 4440,- 
Karta teletextu na PC vbetne programu 
ceska verze 2024,60 

Tuner TV s displejem 3918,- 

TV kvaz.konvertor zvuku 100,80 

Pocitac AT 286 12 MHz, 1M RAM, 
bez HDD, FDD klavesnice a monitoru 
(pouzity ze site) 1310,60 

Zakladnf deska AT 286/16 MHz 302,50 
Klavesnice AT CZ 438,50 

FDD 3,5" 1,44 MB 909,80 

Dale nabfzi'me siroky sortiment pameti 
DRAM, SRAM, stabilizator 7805 az 7824 
a 7905 az 7924. Velky vyber plastovych 
krabicek pro elektroniku. 

Ceny zbozi jsou uvedeny bez DPH. 




27C256 - 150ns 78, 
27C512-150ns 80, 
27C010-150ns 115 
27C020- 150ns 198 


r PE servis v.o.s. nabfzf v nove otevre- 
n6 prodejne ELKOV U Paliarky 7 
Holeckova, Praha 5: 
kondenz^tory.diody, tranzistory, triaky 
tyristory, rel6, amp6rmetry, voltmetry, 
spoj. material, silikon. trubibky, rezis- . 
tory, potenciometry, vodiSe, kabel. oka, 
Sn p&jku 60%, vybr. pol. el. Inst, mater. 
Nfzk§ ceny! 

Ltel./fax 5615490 tel.: 5296 2194 


Nabizima: komplilnl *U»«bnic«: naOTtetka akumulitoru 6-12V/5A (8A) 
z AR 9/92 skWka. transf.. sout.. OPS, krokosv iflury ....) za 800 (950) Xi. 
udy aouiailak a DPS: zpitnovazsbni raj, otatek vrtaiky 550W z AR10/90 
za 200 XS. cyklovaC stiraiu 3 pamjti pro SlOS/120 riebo Favorlta z AR7/91 
za 120 Xi. troibarevnl blikajtci bvizdiika (33 x LED) z AR 10/91 za 190 Xi, 
nabijeika akumutttoru 6-12V s regulaci proudu do 5A (8A) z AR9/92 za 230 
(250) Xi obousmirny regulator otdiek pro RC modely 6-12V/10A (20A) 
z AR3/93 za 450 (650) Xi. spinai pro RC Hektrolet 6-8 CI./20A z AR3/95 za 
350 Xi autoalarm Isleduje napitl a blokuj* zapalovani) z AR4/95 za 450 Xi. 
Zailen n i na dobirku. obchodniTtum mohltmi il»>y ntbo za e»ny s DPH. 

| BEL* a.r.o., Cinaki 7A. Praha 8, 160 00. f I. (02) 342 02 51 


Predam trvanlive hroty do trafopajky a 6,- Sk 

su trvanlive a vhodne pre jemne i hrube prace, 
setria V^s cas a vytvaraju pohodlie pri praci. 
Ponuka typov: 0 0,8, 1,0, 1,2, 1,4 a 1,6 mm. 
Dobierky v SR od 5 ks, fakturou i do CR od 25 
ks. Ing. T. Melisek, Eisnerova 9, 841 07 
Bratislava. Dobierky v 6R: COMPO s.r.o., 
Karlovo namesti 6, 120 00 Praha 2, tel. 299379; 
ODRA elektroservis, 28. rijna c. 4, 701 00 
Ostrava, tel. 214264; ANECO v.o.s., 
K Vishovce 1560, 530 02 Pardubice, tel./fax 
(040) 381 72, zaznamnfk (040) 511 375. 


STELCO Plus s.r.o. 

vyrobce a prodejee 
telekomunikacni 
techniky, hleda pro prazskou 
obchodni a servisni pobocku 

SERVISNIHO 

TECHNIKA 

pro servis, instalace, 
a asistenci pri vyvoji. 
Pozadujeme odborne znalosti 
elektroniky, SSA^S Elektro. 
Dobre platove podmfnky. 
Tel. 02/84 16 461 
Tel. 02 /84 15 40 











PHILIPS hleda 
nove spolupracovniky 

PHILIPS a. s., soucast mezinarodniho 
koncernu, divize spotrebni elektroniky 
a domacich spotrebicu, 

hleda schopne spolupracovniky do nov6 
vytvofeneho zakaznickeho stfediska 
v Praze 8 na tyto funkce: 

Informacm sluzba zakazmkum 

Skolici a prodejni cinnost v oboru 
drobnych domacich spotrebicu 

PoZadujeme: znalosti v oboru spotrebni elektroniky 
(pro Skolici cinnost neni podmmkou), velmi dobrou 
schopnost komunikace se zakazniky, vek do 35 let, 
zaklady prace s PC, zakladni znalost anglictiny 

Nabizime: zajimavou praci v pnjemnem pracovnim 
prostredi, moznost dalsiho rustu, odpovidajici 
platove podminky. 

Pisemne nabidky s uvedenim funkce, o kterou mate zajem, 
v6. zivotopisu, zasilejte na adresu: 

Ing.Vitochova, Philips a.s., Revolucni 1, 110 00 Praha 1 



clis t6x*iU»iuL^ox* 
zeus t£<o>tjjo-jp> <e>3m.£ 


COMPONENTSspc s 


rj3LX%rfr gjj 


VITROH 



vyb§r z aktuAln! nabTdky 






t-24ks 

25-99ks 

100- 

1.5KE12CP 

TRANSIL 12V-1500W/1m» btcfir. 

piast 

23.58 

21.22 

18.86 

1.5KEJ9CP 

TRANSTL 39V-1500W/1 ms bidir. 

piast 

23.58 

21.22 

18.66 

1.5KE47CP 

TRANSIL 47V-1SOOWSTI m» bidir. 

piast 

23.58 

21 22 

18.86 

BZW04-19 

TRANSIL 22V-400VW1TO unidir. 

piast 

9.92 

8.94 

7.89 

BZW04P20 

TRANSIL 24V-400V*#1 m* unidir. 

piast 

7.56 

6.83 

6.02 

BZW06P15B 

TRANSIL ISV-SOOWtrims bidir. 

plaot 

12.73 

11.48 

10.16 

PSKE130CP 

TRANSIL 130V-500W1ms bidir. 

piast 

19.11 

17.24 

15.28 

BTA40-600A 

triak 600V-40A-100mA 

RD-91 

140.33 

128.26 

112.28 

BDXS3F 

NPN.Oarington, 160V-8A40W 

TO-220 

26.42 

23.82 

20.65 

BDX54F 

PNP.Darfngton. 160V-8A-60W 

TO-220 

32.68 

29.51 

26.50 

IRFS20 

N-MOSFET 100V-10A-70W-0.27Q 

TO-220 

18.37 

16.59 

14.72 

IRFS30 

N-MOSFET 500V-4.5A-75W-1,5Q 

TO-220 

36.83 

33.17 

29.43 

78L05-78L18 (TSL) 

rsgulitory Idadnydi napdti 0.1A 

TO-92 

5.93 

5.37 

4.72 

79L0S-79L18 (TSL) 

rsgulStory zdpomydi napitl 0.1A 

TO-92 

5.93 

5.37 

4.72 

7805-7824 (TSL) 

regulatory Idaidnych napdti 1.5A 

TO-220 

6.94 

8.05 

7.15 

7905-7924 (TSL) 

regulatory zaporrtych napdti 1.5A 

TO-220 

9.27 

8.37 

7.40 

LM317LZ 

regxtabfca tor +1^-37V/100mA 

TO-92 

12.03 

10.81 

9.67 

U4317T (TSL) 

reg.stabKza tor ♦ 1J-37V/1,5A 

TO-220 

12.93 

11.63 

10.33 

LM335Z 

pfesny taptotnl aanzor 

TO-92 

29.59 

26.67 

23.74 

TS556CN 

2x CMOS Oaaovad, nlzky phkon 

DIP14 

20.57 

T8.54 

16.42 

TDA7294V 

nf zeslova 6 100W 

MW15 

244.10 

219.67 

196.89 

M74HC595B1R 

8b*. poauvny registr s Mcb 

DIP16 

16.50 

14.88 

13.17 

M74HCT00B1R 

4x 2v*tup. NANO 

DIP14 

6.02 

5.61 

5.04 

HCF4047BEY 

monostabyastab. multMbrd tor 

DIP14 

10.00 

9.27 

8.46 

HCF4049BEY 

6x invert, vykonovy stuped 

DIP14 

7.32 

6.91 

6.26 

HCF4060BEY 

14b*. iltat a osoldtor 

DIP16 

10.98 

9.84 

6.78 

SM607 cMC6845 

kontroidr CRT dispieje 

DIP40 

45.20 

40.65 

36.18 

SM609 =I8272A 

fad it floppy dbku 

DIP40 

37.48 

33.74 

30.00 

W08250PL 

asyncbronm komunikacnl interface 

OIP40 

45.20 

40.65 

36.18 

M27C2S6B-15F1 

CMOS UV EPROM 32kx8. 150 ns 

FDIP28W 

65.16 

60.93 

56.25 

M27C1001-15F1 

CMOS UV EPROM 128kx8, 150 ns 

FDIP32W 

99.48 

92.11 

84.75 

M27C2001-15F1 

CMOS UV EPROM 256kx8, 150 ns 

FDIP32W 

175.18 

162.20 

149.25 

M27C4001-15F1 

CMOS UV EPROM 512kx8, 150 ns 

FDIP32W 

308.39 

288.65 

271.38 

GS-D200M 

modul mlkrokrokove ho kontrolenj 2.5A 

modul 

2179.00 

1962.00 

1792.00 

GS30T48-5 

DC/DC konvertor 30W-5V-6A 

modul 

1716.39 

1669.67 


GP491 (VITROHM) 

metaKzovand rezistory 0,6W 1% TK50 

0.30/2000ks. 

0.39/1 OOOks 

NWC LOS li 12 

rezlstorovd slid SIP 2% E12 

1.37-3.29/200ks, 1.29-3.1QM000ks 




Cany jaou uvadany baz DPH. 


Na veletrhu AMPIrR '95 Praha nis najdete ve stdnku 6.297 v 2.podla2f. 


Michelska 12a, 140 00 Praha 4; tel.: (2) 42 23 15, 42 02 26, fax: (2) 692 10 21 


SEZNAM INZERAtO V TOMTO CfSLE 


AGB - elektronicka souddstky.XIII 

AMPRA - digitdlnl multimetry.XLIII 

ALLCOM - TV a SAT technika. XI 

A.P.O. ELMOS - meffcl a reg. technika. XU I 

APRO - OrCAD.XXXVII 

ASCOM - hleddnl dealenj.X_ 

ASIX - programovatel. log. obvody.XC 

AXL electronics - zabezpedov. tech.XXXIX 

BALLUFF - bezkontaktni snimade.XXXIX 

Budek - elektronicke souddstky.XVII 

CADware - ndvrti DPS.XXXIV 

CADware - ndvrh DPS aj.XU 

CADware - ndvrti DPS a schdmat.XU 

ComAp - ndvrh DPS aj.XXXIII 

Commet - elektronika, ndhrad.dlly.XXIX 

Compo - elektronicke soucdstky. XXXII 

Computer Connection - radiostanice aj .XXX 

Conrad electronic - CB. pager aj.XUV 

Correct electronic - antdnnf zesilov.XIV 

Cevor * optickd kontrola DPS.XXVI 

DAN acoustic - reprosoustavy. 

ECOM - elektronicka souddstky.XXXIX 

ELATEC - pameti, mikroprocesory aj.XXX/ 

ELEKTROSOUND - stavebnice zesil.XU 

ELEKTROSOUND - vyroba DPS.XXIV 

ELFAX-elektronika.XXX 

EUX - radiostanice. satelitnl technika. I 

ELKOM - radiostanice a pfisl.XXXVIII 

EMPOS - mafic! pfistroje.XVIII 

ENIKA - osvdtlovad telesa.VIII 

ERA components - elektronic. souddstky.44 

ESC AD Trade - CCD kamery.X< 

EURO SAT - elektronicka kniha jfzd. XXX/ 

EUROTEL - pfljem pracovnfku.XXIV 

FAN radio - radiostanice.43 

FASS - tlf a video system.XXXVI 

FK Technics - polovodidovd souddst.-. IX 

GHV trading - mdfid technika.XX 

GM electronic - elektronic. soudast.XXII-XXIII 

Grundig - kamerove systemy.XU I 

HADEX - elektronicka soudastky.INI I 

HDL elektronik - remien. elektropohon.XXXVII 

HES - opravy mdf. pnstroju.XXIV 

HIS senzor - induktivne snimace.XXXIV 

Infrasenzor - infrazavory TELCO.XXXVI 

Jablotron - progr. digitalni zamek.IV 

J.E.C. - porovndvacl tab. polovodidu.XXXIV 

J.J.J. SAT - satelit. a reproduk. technika..XII 

KUTECH - reproduktorova soustavy.XXXII 

Kotlin - indukdni snimade. XXXIX 


Krejzllk - EPROM CLEANer. 

Lhotsky - elektrosoudastky. 

LMUCAN - prodej, koupd soudastek. 

MEDER electronic - jazydkovd reia. 

MELNIK elektronik-elektrosoudastky. 

MEMAZEL - elektronicka soudastky. 

MICROCON - krokovd motory a pohony 

MicroPEL - logickd automaty. 

MIFA - obrazovky. antdny a pfisl. 

MIKROKOM - vf mdfid urovnd 

MIKRONA - elektronicka sudiastky. 

MIKRONIX - mend pfistroje 

MITE - mikropoditad UCB/PIC. 

MITE - prumysl. systemy podltacu. 

MITE - univerzainf mikropoditad. 

NEON - elektronicka soudastky 

Obecnice - zabezpecovad technika. 

OMNIPRESS - RPC modul. 

PEKTRA - reproduktorova vyhybky. 

PE servis - elektronicka soudastky. 

PETIRA - vyroba DPS. 

Philips - servisnl sady. 

PLOSKON - induktivne bezkont. snimade 
PS electronic - elektronic. soudast., trafa aj 
President electronics - radiostanice 

ProSys - plodnd spoje. 

RENTIME - elektronicka soudastky. 

ROCHELT - reproduktory VISATON . 

SAMER - polovodidovd pamati aj. 

SATTURN - kompon. pro TV rozvody 

SAMO - prevodntky analog, signlov. 

SEMITECH-elektronicka prvky. 

Solutron - konvertory. 

SPAUN electronic - TV SAT technika. 

S PoweR - elektronicka sudiastky. 

STELCO - aut. pfepinad tlf, fax aj. 

STELCO - pfljem pracovnfka. 

TEMEX - fizenl technolog. linek. 

TEROZ - televiznt rozvody 

TES junior - konvertor zvuku.. 

TES - ELLAX - dekoddry, smdsovade aj. 

TEST - karty do PC. 

TiPA - elektronicka soudastky. 

TOR - navrhovy systdm.. 

Turinsky - samolepfci folie. 

UTES - mdfid pfistroje. 

VEGA - regulator teploty. 

Velant - antdny a pfislusenstvi. 

Vilbert - dily pro elektroniku, mikrocipy. 

VOGTIand FUNK - radiostanice a pfisl. 

ZPA Bmo - regulovatelne zdroje. 

3Q service - elektronicka sudiastky. 
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